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SO 205 Prípojka pitnej vody

Úvod
Navrhovaná výstavba prípojky požiarnej vody je v zastavanom priemyselnom areáli s jestvujúcimi nadzemnými a podzemnými sieťami .Územie je rovinaté so spevnenými plochami a s komunikáciami určenými pre pojazd aj ťažkých mechanizmov. Podkladom pre projekt pre stavebné povolenie je schválený projekt pre územné rozhodnutie. 

Popis technického riešenia
Odber pitnej vody pre budúcu výstavbu v danom území bude zabezpečený z dvoch miest:
1. Z jestvujúceho vodovodu DN 200 vedenom pozdĺž cesty S 31- 003 pred odstránenou halou OD8 napojením navŕtavacím pásom  DN200/50  a   meraním prietoku s uzávermi v existujúcej  armatúrnej  šachte. Prípojka je navrhovaná ako príprava pre odber pitnej vody budúceho spotrebiteľa . V rámci vodomernej zostavy bude aj potrubie s uzáverom pre odber vzoriek. 
Jestvujúce odberné miesto  s potrubím DN 40 v jestvujúcej šachte pri zrušenej hale OD8 bude zrušené. 
2. Z jestvujúceho vodovodu DN 200 vedenom pozdĺž cesty S 31-5 v novonavrhovanej armatúrnej šachte pod cestou S 31-5. Napojenie bude navŕtavacím pásom  DN200/50  a  meraním prietoku s uzávermi v existujúcej  armatúrnej šachte. Prípojka je navrhovaná ako príprava pre odber pitnej vody budúceho spotrebiteľa . V rámci vodomernej zostavy bude aj potrubie s uzáverom pre odber vzoriek. 
Potreba vody:
Predpokladaná potreba pitnej vody je vypočítaná na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.684/2006.

Potreba pitnej vody:
- počet zamestnancov – 16
- potreba na 1 zam.  60 l/os.d
 - 3 zmeny
Priemerná denná potreba vody: 
Qd =16 x 3 x 60 = 2880 l/deň = 2,88 m3/deň =0,033 l/s
Maximálna denná potreba vody:
Qm = Qd . kd = 2,88  x 1,3 = 3,744 m3/deň = 0,043 l/s
Maximálna hodinová potreba:
Qh= Qm x kh = 3,744 x 1,8 = 6,74 m3/deň = 0,28 m3/hod = 280 l/hod = 0,078 l/s
Ročná potreba vody 
Qr= 2,88 x 365 dní  = 1051,2 m3/rok

Záver a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri výstavbe je potrebné postupovať podľa noriem STN 75 5401, 75 5402, 73 6005 a noriem, ktoré tieto normy vyžadujú. 
Pri riešení starostlivosti o bezpečnosť práce pri stavebných a montážnych prácach ako aj pri prevádzkovaní je potrebné dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP č.147/2013.	Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky NV č. 387/2006 Z. z., NV č. 391/2006 Z. z., NV č. 392/2006 Z. z., NV č. 396/2006 Z. z. a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a súvisiace smernice.
	Počas realizácie stavby musia byť dodržané interné predpisy, smernice a normy USSK o bezpečnosti práce.

Košice, január 2025					Vypracoval: Ing. Ľudmila Juriková
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