EC Declaration of Conformity

™ Manufacturer:

Company Name: DEVIA/S

Address: Ulvehaveve) 61
7400 Vejle
Danmark

Tel.: +4576 42 47 00

hereby declare that
Product:

No.: ppP-10

Name: Devi Platform 1.0

Type: devireg 850

Year: 2002

- is In conformity with:

g

. COUNCIL DIRECTIVE of 3 May 1989 on the approxi-
mation of the laws of the-Member States relating
to electromaghetic compathbiiity (89/336/EEC)

. COUNCIL DIRECTIVE of 19 February 1973 on the harmonization
of the laws of Member States relating to electricalLAVSP/AENDING3=equipment designed for use wihin
centaln voltage limits

- COUNCIL DIRECTIVE of 22 July 1893 (93/68/EEG) Changesto 73/23/EEC {LVD), 89/336/EEC
(EMC) and 89/392/EEC (MD). :

was manufactured in conformity with the following national standards that

implements a harmonised standard:

EN 60730-1
Automatic electrical controls for household and similar use Part 1: General requirements
EN 60730-2-1

Automatic electrical controls for household and similar use Part 2-1: Particular requirements for slectrical
controls for electrical household appliances

EN 60730-2-7

Automatic slectrical controls for househokd and similar use Part 2-7; Pattioular requirements for timere
and time switches

EN 60730-2-9

Automatic electrical controls for household and simiar use Part 2-7: Particular requirements for
temperature sensing controls

Posilion:Development Manager
Name:Mogens Laursen
Company:DEVIA/S

25 June 202 B 8

Date Signature
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Vyhlasenie o zhode

NAzov organizacie: ELEKTROSVIT VRAKON, a.s.

Adresa : : VRAKUN
1co © 1 31449794~
vyrobca ' . ELEKTROBVIT VRAKON, a.s., VRAKON, Slovensko

vyrobok: Ziarovkové svietidlo - stropné, ndstenné ELEKTROSVIT
511 30 01, 513 08 01

Horeuvedeny vyrobok bol p@sudzovany po

dla § 12 ods.3 pism.b) zdkona
&. 264/1999 zZ.z. a je v zhode s technickymi poziadavkami
nasledovného vladneho nariadenia :

Cislo : 392/1999

Nazov : Nariadenie v1ady o technickych poZiadavkach a postupoch

posudzovania zhody pre elektrické zariadenie, ktoré sa
pouzivaju v ur@itom rozsahu napatia

Pri posudzovani zhody boli pouzité nasledovné technické normy

Elektricka bezped&nost: STN EN 60598-1+A1:1997, STN EN 60598-2-1:2001

Identifikacia autorizovanej osoby (AO): SKTC 101

Adresa ‘ : EVPU, ja.s. AO SKTC 101

' Trendjanska 19, 018 51 NovA Dubnica
1¢o ! 31562307~
Vyhlasovatel | :

. Meno : Pavel 8 2 ABG

Funkcia: ved. ORA

{ Elehitnosvis
‘ Veakan, w.s,
Adresa s OTK

: L B0 26 Vreakun
Datum : 23.mdja 2002 :

Podpis : 1 / é:TLRL___)
i -







Vyhlésenie O, zhode

Nazov Organizicie: pyryypg Slovakia g,

O,
Adresa : ékultétyho 1, BRATISI.AVA
I¢o s 31341241~:
Vyfobca

: PHILIPS, Francﬁsz

o, Holandsko, POISkO, éina,
Japonsko, Singapur, Taliansko
Vyrobok : Linedrne Eiarivky , '
typy: zadni strang Vyhldsenija © -zhode
R A i :r: i ' -
Horewedeny Vy¥robok bol Posudzovany pogy, § 12 ods.3 pigp.p) zdkona
c. 264/1999 Z2.z2. 3 je v zhode "¢

technickYmi poéiadavkami
hasledovného 'vlédneho .

nariadeniga
Cislo . 392/1999 o .
Nazov . Nariadenije vliady o technicchh Poziadavkach 5 POstupoch
' Posudzovanig zhody pre elektricke zariadenie, ktorg g
PouzZivajug v urcéitom rozsahy hapdtia
Prj posudzovaniA zhody bo3j pouzitg hasledovhe technicke normy

Flektrickd bezpecnost. STN EN 60081:1995

J osoby (A0): SKTC 101
resa : EVPU, als. ap SKT 101 .
) Trenéianska 19, o018 53 Novd Dubnjcd
ICo ' ' 31562507~
Vyhlasovatey ‘
‘ - Meno )
: lng,JozefTéU1
Funkcia:
Country Lighting Chairman
Adresa :
3 Phitips Slovakia, s.r.o., Skultétyho 1,832 27 Bratislava 3
Datum .
- - 15.3.2002
Podpls :
R LA I : \
PHIFIPS SLOVAR L_gp oLeE
divizia LIGHTING ™. VAN
Skultéiy ho | RN +
8322723raxnslnva N
-5- :
’ ’ Bl R
ONLLHOIT sqy1rhy

CTZ’ZbSQ Z Y7600 voes - o
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FROM @ ANMIMA Zilina

FRX NO. : +421 89 7634848 26 JAN, 28P6 29:19 P1

PHILIPS

Philips Slovakia.s.r.o.

Lighting
Srutedayne 3,

032 27 sratisiave, Riovatia

Prehlésenle

Prehlasujerme, Ze sveteln 2drojs Philips vyhovujy bezpetnestnym predplsom, ako
o stanovule eurdpska norma EN B0 568 sprasovand CEN/CENELEC (Eurdpska
komigla pre alektrotachnickd normalizaciv). '
Véatky nede sveteiné zdroje vyhovuji najnoviim eurdpskym smemiclam, &o J8
vyjadrené ENEC a CE znagkou uvedsnou na nadich vyrobkooh a ich baleniach.

Podple:

" Berdiové égpo,

Jesd
o0 2001210009/4330

Wyhlagovate!:
Mene: PhDr. Arﬁo Kraus
Funkcia; GMSU Manager Lamps
~ Adresa:  Philips Slovakia 8.r.0,, Lighting, Skultétyho 1, 832 27 Bratislava
Datum:  1/5/2004

/i' laLlﬂHTi% ' L ,.fé
B leyho |
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83227 arsmmv-

@1 Ghulixnk (Sgvokin) p,9, Wl o401 2 30265 138 nolotnert garedistrovand

¢ 0268 W10 W Derosnen dido Brotislove 1n
oy dinaa Pt =431 2 342¢ 21D Udtited: Bro

Bxd: 2020343488 @i, philip, gk Vinsen fixtos 4230/u

od: yEdioydsvy
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Adrevma
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Vyrabea

Vyh

PHILIPA mlnvakia, A.r.0,

Skultétyho 1, BRATISILAVA

BERY D B e oy
ldsenie o zhode

3341240~

PHITTPS, Holandska

PIILIPY, -Polska

Vyrobok: Tle}ivkovy étarm@%$PﬁI£&§§515 ERE
B12

S1o,

Roreuvedeny
&, 264/1999
nasledédoiialye: -

Cisle 39241399
Ndzov, ; Nariadanie.
Posudzovania

JLSIVES
‘." 174 il

52, 811,

[

s

Yrehok hel POsNAzovany noafa ¢

§ 12 nds. 3 vism.b) 28Kkena

2.2, a 18 Vv zhode g _technicxymi, nozyaday&@mi

“viddhehd:

ilvajd v

nariadenig -

v1ddy. o - techinickych poéia&avkéch'a*pGStupoéh‘

zh@gy.;pre-;eiektrické~ Zariaderigs  ktors sa
uréitom Tozsahu napitia :

iR [ nmakmwﬁich_prﬂdpiaov/
&

P Bosudzovan g zhhdy

boli  poudite nagledmyng Lechniaoka normy ¢

Elvlcbr Laka mezpadnantd gny By GOLS5 1AL 19y

rdmhtifik&min
Adrvasg

1

Vyhianavacet

x

Rtas’
ALOT L Hery

rEVED

ansy OHCkY (A0): BEKTC 101
¢ 8.8, RO SKTC 101

TreanGianska 18, 018 51 Nova Dubnica

JL%6

Moty

Panie o

Aed
A

Bey

rasa
tum

Ap i

4307~

ing. Jozef Tot;
Country Lighting Ghaierman
4PﬂmpaSRNaMa,ameéMchyhof,BBQQ/ Bratlainvy 3

6.02002
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VYHLASENIE O ZHODE

Niézov organiziacic : PROLI spoli s 1. 0,

Adrusu .

1ICO

Mulé Biclice 33, 958 04 PARTIZANSKE

314 179 65 -

Vyrobea / disttibator . PROLI spol, s v v,y Malé Biclice 33, 958 04 PARTIZANSKIS

Vyrobuh . Vibujhuvy projehtor MTIT, 01, To40, MIT/STIC 125W, 150 W, 250, 400 W

Horcuvedeny vyrobok bol posudzovany podPa § 12 ods. 3 pism. b) zikona & 264 /1997
Zb. stanovené v § 6 ods. 1 N. V. & 392 / 1999 7Zbh. ajc vrzhode s technickymi
poZiadavkami nasledovnych viadnych nariadeni :

Cislo : 392 /1999

Nazov : Nariadenie vlady o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania
rhody pre clektrické zariadenie, ktoréd sa pouZivaji v urditom rozsahu
napiitia.

Cislo . 394 /1999

Nivov : Nariadenic viidy o technickych poZiadavkich na vyrobky 7 hPadiska

elektromagnetickej kompatihility.
Pri posudzovani zhody boli pouZité nasledovné technické normy :
Flektickd bezpetnost’: STN EN 60 §98-1+A1 : 2000, STN EN 60 598-2-2 : 1999

]

FMC : STN EN 55 015+A1 : 1999, STN EN 61 000-3-2 : 2000,
STN EN 61 547 : 2000

Identifikacia autorizovanej osoby (A0):  SKTC 101

Adresa : EVPU, a. s. A0 SKTC 101
5 Trendinnslka 19, 018 81 NOVA DUBNICA
ICO: 31562507 —

Splfia poziadavky C E podla 73/23 ELC a 93/68 LLC o Lurépskej cortifikacii

Vyhlasovatel’:

Meno Ing Juraj PRIDAVKA
Funkeia : Konatel’

Adresa - Rozvojovi 2, 040 11 KOSICE
Datum : 2.1, 2004

Podpis :

001/0¢
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Elektrotechnicky vyskumny a projektovy dstav, a.s,
Stdtna skdsobiia SKTC 101
018 51 Novd Dubnica

CERTIFIKAT s. r/07832/101/1 /2090

Zzo dna 14.12.1999

Stdtna skiiobia SKIC - 101 pri EVPY, a.s. opréviend na vykon certifikicie vymerom (radu
pre normaliziciu, metrolégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky &. 59/94 2o dia 22.3.1994 vydanom podla
§ 6 zdkona €. 30/1968 b, o 3tdtnom skiSobnictve v zneni neskorsich predpisov, a v sdlade s vimeron
Uradu pre normaliziciy, metroldgiu a skiSobnictvo Sluvenskej republiky ¢.71/94 zo dfia 1.9.1994 , &. 76/94
zo dia 3.10,19%4 a ¢&. 156/97 zo diia 30.5.1997 uréujdcinm virobky podla § 24a uvedeného zikona na vykon
povinnej certifikdcie, vyddva podla § 24c tento certifikit.

1. Vyrobok (typ) : Kompaktné Ziarivky PHILIPS
PL-S/AP - 5W,7W,9W,11W /267,
PL-S/2p - SW,7W,9W,11W /G23

KP 31.50.15

Prihlasovatel : PHILIPS SLOVAKIA, s.r.o.,
Skultétyho 1, BRATISLAVA, SR
ICo t 31341241~

Vyrobca (krajina): PHILIPS Lighting B.V., Holandsko,, \
PHILIPS Lighting Poland, S.A., Polsko

6. ICO (resp. koéd Krajiny): 523,616

Tymto certifikstom sa podla § 24b uvedeného zdkona potvrdzuje:

a) zhoda tychto vlastnosti: elektrickd a poZiarna bezpecnost’, funkéna
spGsobilost, EMC a hygienické nezivadnost uvedeného typu vyrobku s tymito
pravnymi predpismi, technickymi dokumentami:

STN EN 60 901-11/1993 zmena Al+L2

b) predpoklady vyrobecu pre trvalé dodrZiavanie kvality ' certifikovangch

vyrobkov vo vyrobe, '

Vysledky skdSok a zisteni o zhode urcenych vlastnosti certifikovaného
virobku a previerke systému zabezpedovania kvality vyrobkov sd uvedené
v protokole ¢. 07749/1999 30 dia 09.12.1999.

Prihlasevatel je pevinny  ocznadit  wyrcbek slovenskou certifikadnou
znackou podla PN-Q 01 5200 prilocha A, B, C alebo D v zmysle STN 01 5200-1.
Platnost' certifikatu je obmedz:nd na obdobie  od: 14.12.1999

do: 14.12.2002
v zmysle zmluvy o dodriiavani podmienok pouzivania certifikatu.

Poucenie: pProti tomito  rozhodnutiv  méze prihlasovatel: podat -odvolanie na (rad
pre normalizdciv, metrolégin a skisobnictvo Slovenskej republiky, Stefanovigova 3, P,0.BOX 75, PSC 814 39
Bratislava prostrednictvon tejto $tdtnej skisobre do 15 dni odo dia jeho dorucenia,

Za EVPO,_a.s., SKTC - 101
NOVA DUBNICA
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22/08 03 PA 10:41 FAX HAGARD:HAL NITRA »-++ KOSICE
03/12 02 OT 11:57 FAX 00421 2 55424213 PHILIPS LIGHTING -+ HAGARD NITRA

Vyhiésenie o zhode

Nézov organizdcie: PHILIPS Slovakia, s.r.o.

Adresa : 8xultétyho 1, BRATISLAVA
IO : 31341241~
Vyrobca : PHILIPS, Holandsko, Polsko, Spanielsko,

Velkd Britdnia, Taliansko, Francizsko

Vyrobok: Ziarovky s wolfrémovym vlidknom PHILIPS, PILA
E27, El4, 25-40-60-75-100~150-200W

Certifikat : &. 05687/101/1/2002

Horeuvedeny vyrobok bol posudzovany podla § 12 ods.3 pism.b) 2dkona
€. 264/1999 2.z. a Je v zhode s technickymi poZiadavkami

nasledovrného vladneho mnariadenia

Cislo : 400/1999
Ndzov : Nariadenie v1ady, ktorym sa ustanovujid podrobnosti

o technickych poZiadavkdch na ostatné uréené vyrobky
(v zneni neskorsich predpisov)

Pri posudzovani zhody boli pouZité nasledovné technické normy :

. Elektrickd bezpecénost: STN EN 60432+A4:1907

Identifikacia autorizovanej osoby (A0): SKTC 101

Adresa : EVPU, a.s. AO SKTC 101
— i Trenclanska 19, 018 51 Novd Dubnica

ICo : 31562507~

Vyhlasovatel
Meno Ing. Jozef Toth
Funkcia: Country Lighting Chairman
Adresa Philips Slovakia, s.r.0., Skultétyho 1, 832 27 Bratislava 3
Datum : 10.10.2002
Podpis—*r:::”ﬁf‘r o

. i\'l‘_gia LIGHTING
Lo Skulidivha o
83227 Bratisiava

~3.

‘“‘1‘>+Lu,il=.\ SLOVAKIA. ypt < v

Received 22.8.2003 11:17
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) - Vyhlasenie o zhode

Nazov organizacie: PHILIDS SLOVAKIQ, 8.Y.0.

Adresa : Skultétyho 1, BRATISLAVA
10 : 31341241~ .
V¢robea : PHILIPS ECLARAYGE, Nevers, Francizske

Vyrobok: Ziarivkové svietidlo Pacifie PHILIPS
TCW 215aC/216PC

Horeuvedeny vyrobok bol posudzovany podla § 12 ods.3 pism.b) zakona
¢. 264/1999 %.z. a je v zhode s technickymi poZiadavkani
nasledovnych v1Adnych nariadeni ;

Cislo :. 392/1999 '

Nazov : Nariadenie vlady o technickych poZiadavkach a postupoch
posudzovania zhody pre elektrické zariadenie, ktoré sa
pouzivaji v urditom rozsahu napatia

Cislo : 394/1999 '

Nazov : Nariadenie wv1ady o technickych poziadavkach na vyrobky

z hladiska elektromagnetickej kompatibility
Pri posudzovani zhody boli pouZité nasledovné technické normy :

Elektrickd bezpednost: STN EN 60598~1+A1 (1997),
STN 36 0600-2-1 (1992)

EMC

(33

STN EN 55 015+al (1999),
STN IEC 60 555~2 (1983),
STN EN 60 555-3+Al (1995)

Identifikacia autorizovanej osoby (A0): SKTC 101

Adresa : EVPU, a.s. AO SKTC 101
. Trencianska 19, 018 51 Nova Dubnica
ICo : 31562507~
Vyhlasovatel
Meno : ~ Ing. Jozef Téth
Funkcia: Country Lighting Chairman
Adresa : Philips Slovakia, s.r.., Skultétyho 1, 832 27 Bratisiava 3
Datum : 29.11.2000
Podpis :
IPSSEQVAKIA, spot. sro. quNA\
PHILdivizia Ll NG
Skultétyho
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Nézgy Organizdcie: SEC, g, g,
Adresa

|
: Jaknhg Haska, NITR A
ey : 30998808
Vyrolsca ! 8EC, s.p.0.

. Nitra, Slovensko
Vyroaal: Nudzovg sviptidlo
BASET 7W, TW, 1 W, I\’IT,JL'J”IBASDT 7W, W, 1 1w

Horm,fveden},’/ vy¥robok hel

posudzovany pudl'a § 12 ods.3
v zhade & lcclmickym

plsm.b) z6kopy ¥, 2641998 70 4 o
tpogiatlaviam; nasledavuy

wloviddnyey narisden(;
cislo £ 3082004

Zneni neskorgicl predpisoy
Na&zo; Narfadenje

viddy o teehnickych PoZiadavkdch 4 Pestupoch pusudzovanis
zhody pre elektricke zariadenie, ktors gq POVZIVaj v urgitom rozsahu
napéitia

Clslo  : 245/2004 Znent neskovsfcl predpisoy '

: 4zov : Nariadenie vlady o technickyceh poZiadavkédeh ng vyrobky z hl'udigkn clekh*omagneﬁcke;i
1% kompatibility

Iy

Pii posudzovani bol; PoOuZité nasledovpg fechnicks normy .

N Clekiricks bezpednost: STN EN 60598

~2-22:1993, STN 60598~1+A1:1997
EM¢

'STN EN 55015:1999, TN IEC 60555—2:1993, STNIEC 60555-3!1995,

Ideutil'ikﬁclﬁ au

tortzovane, osoby (A() ! SKTC 101
Adresi ‘EVPU, as, 40 SKTC 101

: Treudisnsks 19, 0185 Novi Dubgiea
IGO0 : 31562507

Certifitu &, 01713/101/1/2000 z 11. maja 2000,

' Mene: Ing. T.adiclayv Galambe SEc spol, g o o,
I\ Funksia: technolog W m#:m;
© Adreva: SEC, 5.r.0., J. Hagka 11,949 01 NITR A #4901 N IThg °
2
Détueq, 25.10.2005 Podpis: /’Vl\
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Bloktrotechnioky viskumg a projektovy fistav, 8.6,
018 51 Nové Dubnich, Slovenské republika
oo - 1M

&, 01488/1L01/L/2Z00R
03,2002

CERTIFIKA

K/ lﬁa

Plektrotechnick§ viskunn o projekiovy fitavy n.8,, Novd Duhuira, sutorizovand osahp BRTC - 101
poverent nt posdeovenie  sbudy iorhodnatin  Grady pre noswelinkaiy, metyolbgiv o skiltiobniotvo Blovenske]
repibliky & 13/2000 2o die 10.01,2000 peifa 511 ods. 10 nikobw ©. 364/1939 2. 3. o toohnickych
pofiadavidol na virabky 2 o pomdsovanl zhedy & o Erene 2 doplieni niektorjch  eékonov v silade
L mpbawsvenim 6 12 odeck 3 plemwis b) wEkenz vydive iento rurkiFIkEE,

1. Vyrebok {(typ) ﬁiarovkoV@ggV£ﬁtiﬂﬁm - stropnd, ndstennd
ELEXTROSVIT |
511 206 01, B3 05 0L

2. Yechnicks Gdajey 230V, ﬁonﬁ, LOOW B27, trieda IIL, IPE4, F

3. K¥ 1 31.50.20
4. Giadatel . ELEKTROBVIT VRARON, n.4.
VREKGH o '
5, I€CO 1 31449704— §
G. VITonoa 1 ELEKTRDE\%IZ'L‘ ’;gmm, n. 8., VRAKUN, Slovenako

o
: e geroifihdvom &l Lpudla & 12 wékopa potvrdzule zhoda
vlastropti nvadeného typu vyrobku 2 techniokimi pniladaykemi ustanovengmi
pariscenim viddy Slovenske) repubiriky &, 3972/1998 . 7. 2o 16.12,1999,

]

Venledky akifok & 2151:1’u11i}: o whode viastnosti uvedensdho  typu
vfirobku & technickymi pot indavkami uﬂLa.ananymi norisdenim  viAdy Slovenshe]
republiky &, ADE/A59S . e TU 1€. 1241909
gii uvedend v protokele . DlgM()}f/BOOE 0 dia 12.03.2002.

¢ 1
I 1

platnost certifikitu Je uﬁmedﬁana na obdobis o0d: 15.03.2002
. det 18,08.200%8
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1 L0 ELEKTROTECHNICKY VYSKUMNY A PROJEKTOVY USTAV, a.s,

y, C'ﬁf'l} Autorizovand osoba CIS 08/1998
/ - Trentianska 19, 018 51 Nova Dubnica
Hecaen | / Teli 00421 42 4403 500 Fax,: 00421 42 4403 502

CERTIFIKAYT PREU KA__ZANIA ZHODY

¢. AT0.1/01/0047/1/CICO8 7o disa 06. 09.2001

vydany podl'a ustanovenia § 21 zakona & 90/1998 7. 2. 0 stavebnyeh vyrobkoch v zneni vakona ¢
41312000 Z. 7. pre )
vyrobok: Vykurovici kibel DEVIFLEX™ 1y7yp 0.17-1612 (U

C7: A0, KP:29.71.26 PCS: 85445

Vyrobea: DE-VI A/S, Ulvehavcvéi 61, DK-7100 Vejle, Dansko
1CO: 208 -

liesto viroby: DL-VI A/S, Ulvehavevej 61, DK-7100 Vejle, Dansko
_ Platnost cortifilettn ehody od: 06. VY, 2001 do 06. 09. 20006

Tento vyrobok sa podrobil postupu preukdzania zhody 'podPa ustanoveni § 6 ods. 1 pism. d)

zikona &, 90/1998 Z. ». o stavebnych vyrobkoch v zneni zakona ¢, 41 312000 Z. 2. PodPa vysledku konania i
. o certifikdciu preukdzania zhody autorizovana osoba tymto certifikatom zhody A

preukazuje zhodu viastnosti :
stavebného vyrobku s technickymi pecifikiciami, pravnymi predpismi a nariadeniami viady SR ¢,
. 392/1999 Z. z. k zdkonu &, 264/1999 Z. 7. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni nicktorych zakonov, uvedenymi na rube tohto certifikaty zhody.

Vautropodnikova kontrola uplatiiovand u vyrobeu zabezpetuje, Ze vyroba stavebného vyrobku jé
v sitlade s technickymi $pecifikaciami,

Udaje o vhodnosti pouiitia stavebného vyrobku v stavbe: S -
Na podlahové a stenové vykurovanie, ochrana vonkajsich pléch a odkvapovych Zl'abov pred
¢ chom aladom. ochrana  vodovodngho potrubia  pred zamrznutim '
technologickych potrubi na Pozadovani teplotu. '. '
Tento  certifikdt  je vystaveny na  zaklade spravy o certifikécii preukazania

a temperovanie

zhody ¢, ¥
CO8/01/0033/A10.1/CA 20 dita 06. 09, 200]. Vyrobea oznaéi vyrobok znadkou zhody Cg, ©15¢¥, %
Pouéenie: | : ‘i

Proti tomuto  centifika preukdzania zhody je vyrobca opravneny podal na M
a regiondineho rozvoja Slovenskej republiky ziadost o preskimanie postupu a rozhodnuti autor
dni odo dia jeho dorucenia.,

Tento centifikdn prenkizania zhody moino rozmnozit’ len v celku, jeho Cast len 50 sohlasom autorizavane|
osoby. ,

inisterstvo vystavhy
izovanej osoby do 13

v Novej Dubnici dia 06. 09. 2001

Ing. Anton Stunik
CIS 08/1998
A%(}Dl&/%/l 2048

oy
/" L -

reliéfha petiatka
autorizovanej osoby

;s

N1094
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Autorizovand osoba CIS 08/1998 vyhlasuje zhodu s tymito technickymi Specifikdciami
a pravaymi predpismi:

STN IEC 60800:2000. STN 1EC 60811-1-1:1996, STN 1EC 60811-1-2:1996, STN IEC 608 1-1-
3:1996. STN IEC 60811-1-4:1996, STN 1EC 60811-2-1:1996, STN 1EC 60811-3-1:1996. STN

HEC GO811-3-2:1996, zdkon & 272/1994 Z. 2. oochrane zdravia Pudi vzneni neskorgich
predpisov. zikon ¢ 90/1998 7. 2. v zneni zdkona &. 413/2000 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

v tyehto viastnostiach: elekirickd bezpedénost’, izolatny odpor, napitova pevnost, kondtrukcia
a vyhatovenie, oznacovanic (identifikdcia) vyrobku.

v Novej Dubnici dia 06. 09, 2001
' Ing. Anton Stanik
AQ C1S 08/1998

ti .
‘ , ‘ \ N ) Ko {;
obycajna pediatka
autorizovancj osoby
Autorizovand osvba CIS 08/1998 potvrdzuje pravoplatnost’ tohoto dokladu. Vyrobea st - :
nevvuZil lehotu stanovent zdkonom uvedend v poudeni tohoto dokladu.
RYSRN I A ER T (

V Navej Dubnici diia 06. 097 2001

Ing. Anton Stanik

AO CIS 08/1 9)98
obytajna pediatka . f / / ) -
auntorizovanej osoby D

o
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ik TECHNICK? VYSKUMNY A PROJEKTOVY USTAV, a.s.

{ — = o
Autorizgy ixosoba CIS 08/1998
Trendiansk&19, 018 5] Nova Dubnica
- Tel.: 00421 827 4403 500 Fax.: 00421 827 4403 502

| PROTOKOL O PREUKAZNEJ SKUSKE
v zmysle ustanoven( § 6 ods.1, pism. 8), plsm. b), plsm. ¢) a § 9 zékona NR SR &, 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

¢. S08/01/0010/C8.1/SL

Vyrobok: Prizdna skrifia plastovej zapizdrenej rozvodnice Mi, varianty vyrobkov: Mi 90100, Mi
90200, Mi 90220, Mi 90300, Mi 90310, Mi 90400, Mi 90410, Mi 90800, Mi 90101, Mi 90201, Mi
90211, Mi 90301, Mi 90311, Mi 90401, Mi 90411, Mi 90801

M'

éZ/DVK 0%1= KP: 31.20.40 PCS:8538
N

‘‘‘‘‘‘

Vyrobca: Elektrotechnicky zdvod Hensel, k.s., Bezdékov 1386, 413 01 Roudnice n./L., CR

Miesto vyroby: Gustav Hensel GmbH Co. KG, Gustav-Hensel Strasse 6, D-57368 Lennestadt, SRN

Tymto protokolom o preukaznej ski¥ke sa potvrdzuje zhoda vlastnosti:

. elekurickd bezpednost’, izola&ny odpor, krytie elekirickych &asti, napétovd pevnost’, funkénost

vyrobku, konstrukeia a vyhotovenie, funkcia aktivnych a pasifvnych prvkov bezpednosti, oznatovanie
~ (identifikdcia) vyrobku, horfavost’, odolnost’ proti teplu

ymi ¥pecifikdciami: STN EN 60439-1 +A1 +A11:1998,

s tymito prdvnymi predpismi a technick
STN EN 60439-3 +A1:1998, STN ENIIE(529:1993, zdkon & 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia Pudi

v znen{ neskordich predpisov, NV 8. I"gvg 1999 Z. z. kzékonu &. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a 0 posudzovan! zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zkonov, zékon &.

¢ 90/1998 Z. z. v zneni 24kona &, 413/2000 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch

Udaje o vhodnosti pouZitia vyrobku v stavbe: Prazdne skrine plastovej zaplizdrenej rozvodnice Mi
! st urené pre vyrobu rozvodnic nizkeho napitia do 1 000 V~ a 1 500 V= pre ndstennt montéz do
vnudtornych a chranenych vonkaj§ich priestorov.

c\“‘ WBKUMNY A p,;o o

«) hroy
Platnost’ preukaznej skdsky do: 28. 05, 2006 v EvPU A
%,,. CIS 081988 %
1y e S

Dawm vypracovania; 28, 05, 2001 NovA pueNich

IS by - .
Vypracoval: Ing. BohurrgH' éi Il {k, odb. technik-AO CIS 08/1998

" meno, funkeia

Oprévneny zastupca AO: Ing. Anton Stanik, vedici CO AO CIS 08/1998

meno, funkeia

Priloha: SPRAVA O PREUKAZNEJ SKUSKE.

e ————







1 ELEKTROTECHNICKY VYSKUMNY A PROJEKTOVY USTAV, as.

Autorizovana osoba CIS 08/1998 ) %
V Tren¢ianska 19, 018 51 Nové Dubnica , / 7
Tel.: 00421 42 4403 500 Fax.: 00421 42 4403 502 Duplikat & 01/01

CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY

¢. C8.1/01/0072/1/C/C08 zo dita 21. 12. 2001

vydany podla ustanovenia § 21 zékona ¢&. 90/1998 Z. z. znenf zékona &. 413/2000 Z. z., ktorym sa

?

meni a doplia zékon o stavebnych vyrobkoch (d’alej iba zakon) pre
vyrobok: Silovy kdbel AY, AYY, CY, CYY, HOSV-}U, HO7V-U.

CZ: C8.1/12 KP: 31.30.13 PCS: 8544,

Vyrobea: KABLO ELEKTRO Velké Meziti&i, spol.sr.0., U triiété-l, ‘504 22 Velké-MeziFiéi, CR
1CO: 203 :

Platnost’ certifikdtu zhody od: 21. 12, 2001 do: 21. 12. 2006

Tento vyrobok bol podrobeny postupu preukézania zhody podl'a ustancveni § 6 ods. 1, pism. d)
zékona. Podla vysledku konania o certifikaciu preukézania zhody autorizovand osoba tymto certifikdtom

zhody

preukazuje zhodu vlastnosti

stavebného vyrobku s technickymi $pecifikdciami a pravnymi predpismi uvedenymi na rube tohoto

certifikatu zhody.
Vniitropodnikova kontrola uplatiiované u vyrobeu zabezpeduje, e vyroba stavebného vyrobku je

v stilade s technickymi $pecifikaciami.

Udaje o vhodnosti pouZitia stavebného vyrobku v stavbe:

AYY, CYY, AY, CY - pevné uloZenie, uloZenie v elektroinStalaénych trubkéch, prepojenie

v rozvadzagoch; AY, CY — nie s urdené pre uloZenie do zeme; HOSV-U — chranené pevné indtalacie
- v pristrojoch, svietidlach; HO7V-U — pevné uloZenie v trubkdch, vhodné pre pevné uloZenie svetelnych

a ovladacich obvodov.

Tento certifikdt je vystaveny na zéklade spravy o certifikicii preukézania zhody &
C08/01/0066/C8.1/CA zo dita 21. 12. 2001. Vyrobca oznaéi vyrobok znackou zhody CisycC'S%.

Poudenie:
Proti tomuto certifikitu preukézania zhody je vyrobca opravneny podat’ na Ministerstvo vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky Ziadost o preskimanie postupu a rozhodnuti autorizovanej osoby do 15

dn{ odo dia jeho dorutenia.
Tento certifikdt preukdzania zhody moZno rozmnoZovat' len v celku; jeho ¢ast’ len so sthlasom autorizovanej

osoby.

v Novej Dubnici dfia 21. 12. 2001 S /}/Z
L ‘_ , Sl Ing. Anton Stanik
reliéfna pegiatka O AO CIS 08/1998

autorizovanej osoby
R s

014519







1 ' ELEKTROTECHNICKY VYSKUMNY A PROJEKTOVY USTAV, a.s.

[ Autorizovana osoba CIS 08/1998
Trendianska 19, 018 51 Nova Dubnica
, .Tel.; 00421 42 4403 500 Fax.: 00421 42 4403 502 duplikat & 01/01
r'd B rd
CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY

& 4305A/03/0001/1/C/CO8 zo diia 17. 01. 2003

vydany podla ustanovenia_§ 21 Zéﬁkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v znen
neskorSich predpisov a vyhlasky MVRR SR & 520/2001 Z. z., ktorou sa urCuji skupiny
stavebnych v§robkov a podrobnosti o preukazovani zhody pre '
vyrobok: Silovy kibel CYKY (2 +3)x(1,5+6,0)4x(1,5+10);5x(1,5 + 4) nnnz.

CZ: 4305A/01° KP: 31.30.13 PCS: 8544

Vyrobca: Zaklad Produkeji Przewodéw i.Kabli ELPAR 11, Sp. z 0.0., Szafirowa 9, 16-400 Suwalki, Pol’skd
ICO: 616 . -

t

Miesto vyroby: Zakiad ProdukcjiPnewodéy i Kabli ELPAR II, Sp. z 0.0., Szafirowa 9, 16-400 Suwalki, Pol'sko

0y \
Platnost’ certifikdtu zhody’dd: 17, 01. 2003 do: 17. 01. 2008

Tento vyrobok bol pqéiroi)eny h?‘fstupu preukazania zhody podl'a ustanoveni § 6 ods. 1 pism. d)
zikona €. 90/1998 Z. z. v silade s Vyhldfkou MVRR SR ¢&. 520/2001 Z. z.. Podla vysledku konania
o certifikéciu preukdzania zhod)’/n z;utori;pVané osoba tymto certifikdtom zhody

I3 1

[

‘pretikazuje zhodu vlastnosti

ik
S

stavebného vyrobku s technickymi §peciffl&£ciami, pravnymi predpismi a Nariadenim vlady &. 392/1999 Z.
z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody pre
elektrické zariadenia, ktoré sa ‘pouzivaji v uritom rozsahu napitia uvedenymi na rube tohto certifikatu
zhody. s
Vnutropodnikova kontrola uplatiiovana u vyrobeu zabezpeduje, ze vyroba stavebného vyrobku je
v stilade s technickymi $pecifikdciami.

. i
Udaje o vhodnosti poutitia stavebného vyrobku v stavbe:
Na rozvod elektrickej energie pre menovité napitie 450/750 V. St vhodné na pevné uloZenie s moZnostou
inStaldcie priamo na omietku alclap do omietky.

Tento certifikdt je vystaveny: na zdklade spravy o certifikdcii preukazania zhody ¢
C08/02/0097/4305A/CA zo diiaf¥. 01. 2003, Vyrobca oznagi vyrobok znagkou zhody Cgx"™™,

Poucenie: ‘fﬁé ) ’!f”

Proti tomuto certifikitu preukdzanii ""zhody je vyrobca oprivneny podat na Ministerstvo vystavby
aregiondlneho rozvoja Slovenskej republiky ¥iadost o presktmanie postupu a rozhodnutf autorizovanej osoby do
15 dni odo diia jeho doru&enia, o b

Tento certifikdt prenkdzania zhody moZno rozmnozit' len v celku, jeho €ast’ len so sithlasom autorizovanej
osoby.

: ?‘4. t};_.:ﬁ;
v Novej Dubnici diia 17. 01. 2003 \
i S >
o . Ing. Dufan Ndvotny
reliéfna peiatka - =W e g vedici CO AO CIS 08/1998
autorizovanej osoby .. ‘

014650




Autorizovand osoba CIS - 08/1998 vyhlasme zhodu s tymito technickymi Specifikdciami
a pravnymi predpismi: '

STN 34 7410-1:2001, STN: C%4”7410@%’2001 STN EN 60811-1-1 +A1:2001, STN EN 60811-1-2
+A2:2001, STN EN 60811 1-4:2001: (l-‘:NZOOZ STN EN 60811-3-1 +A2: 2001 STN EN 60811-
3-2:2001, 'STN EN 50265-2-1: 1200, STN 34 7615 +a +b:1965 +c:1967 +d: 1971 +e:1973, STN
34 7656:1964 +a: 1984, STN 34 5660“1953 Zakon & 436/2001 Z. z., ktorym sa meni a dopliia
zakon €. 264/1999 Z. z. o techmckych pomadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, Vyhlaska & 520/2001 Z. z., ktorou sa ur€uju skupiny
stavebnych vyrobkov a podrobno stio preukazovam zhody

v tychto viastnostiach: rozmery, tolerancne rozmerov, odolnost’ izolicie proti napitiu, cmny
odpor, konstrukcia a vyhotovénie, oznadovanie (identifikdcia vyrobku), odolnost’ proti prerazeniu
tffiom, pevnost’ v fahu, taZnost’, ohybnost’ pri nizkych teplotach, starnutie v teple, odolnost’ proti
rizom za chladu, odolnost proti popraskaniu za tepla, Sirenie plamefia po zvislom kébli.

Tento duplikit je vystaver& na dé%ozcu:

ELEKTROSET KROMPACHY §ir o., nam. Slobody 6, 053 42 Krompachy
1CO: 31 654 169

N '.f\, ; ¢

v Novej Dubnici diia 17. 01. 2003

. UMNY
T ¢S o yesx A Pno"B’rr X N \
‘ (¥ Y4
’0 e A
'5& P ) Ing.DuSail Nolvotny

Ly, CIS 00/1898 vedici CO AO CI§ 08/1998
2 Novs pupsich.>

-y oby¢ajna petiatka
4% autorizovanej osoby

Autorizovand osoba CIS 08/1998 potvrdzuje pravoplatnost’ tohoto dokladu. Vylobca el —
nevyuzil lehotu stanovend zakonom uvedend v pouceni tohoto dokladu.

l

\

Yy Ing. DuSan NoVotny
cis 08/1998 vedici CO AO CI§ 08/1998
2, Nows pupich

obyCajna peciatka
autorizovanej osoby
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[J ELEKTROTECHNICKY VYSKUMNY A PROJEKTOW USTAV, as.

N [P hinsaar..
Tel.: 00421 42 4403 500 Fax 0042142 4403 502  Duplikét & 04/01
CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY

4305A/02/0008/1/C/CO8 zo diia 19, 03. 2002

vydany podl'a ustanovenia § 21 zdkona & 90/1998 Z. z. zneni zakona &. 413/2000 Z. z. , ktorym sa
menf a dopliia z4kon o stavebnych vyrobkoch (d'alej iba zakon) pre
v§robok: Silovy kébel 1-AYKY, 1-CYKY, 1-AYKE, 1-CYKE, 1-AYY, 1 YY.

CZ: 4305A/01 KP: 31.30.13 PCS: 8544

Vyrobca. KABLO ELEKTRO Velké Mezifidi, spol sr.o., U TrZisté 685/1, 594 22 Velké Mezititi, CR
ICO: 203

Miesto vyroby: KABLO ELEKTRO Velké Mezii&i, spol. s 1.0., U Trzists 685/1, 594 22 Velké Mezitidf, CR

Platnost’ certifikitu zhody od: 19. 03. 2002 do: 19. 03. 2007

Tento vyrobok bol podrobeny postupu preukdzania zhody podl'a ustanoveni § 6 ods. 1, pism. d)
zékona. Podla vysledku konania o certifikiciu preukdzania zhody autorizovans osoba tymto certifikitom
zhody

preukazuje Zhodu vlastnosti

stavebného vyrob}m s tochmckfun §peuﬁkﬁudnn a pravnymi prcdpxsmi uvcdcnymx na rube tohoto
certifikitu zhody.

Vntropodnikova kontrola uplatiovana u vyrobcu zabezpeluje, Ze vyroba stavebného vyrobku je
v silade s technickymni Specifikdciami.

f]daje o vhodnosti pouZitia stavebného vyrobku v stavbe:
Na pevné uloZenie do zeme alebo v priestore bez akéhokol'vek druhu mechamckého namAhania,
na a do horl'avych materiélov skupiny B, C1, C2, C3 okrem 1-AYKE, 1-CYKE.

Tento certifikét je vystaveny na zéklade spréavy o certifikicii preukézania zhgocgy &,
C08/02/0009/4305A/CA zo dtia 19. 03. 2002, Vyrobca oznadi vyrobok zna&kou zhody Csx

Poudenie:

Proti tomuto certifikdtn preukdzania zhody je vyrobca oprdvneny podat’ na Ministerstvo vystavby
a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky Ziadost’ o preskiimanie postupu a rozhodnut{ autorizovanej osoby do
15 dni odo diia jeho doruZenia.

Tento certifikit preukdzania zhody moZno rozmnoZovat len vcelku; jeho &ast len so sihlasom

autorizovanej osoby.

Ing. Duan Nov tn)"
reliéfna pediatka s vedici CO AO CIS 08/1998

autorizovanej osoby

014596

v Novej Dubnici dila 19. 03. 2002







13711 02 ST 13:34 FAX HAGARD :HAL NITRA »+3 KOSICE ool
23-160-62 87:48 ABB KOMPONENTY s.r.o. Kosice ID=+42) 55 6867416 P.O1

x 71
Vyhlasenie o zhode

Ndzov organizicie: ABB KOMPONENTY, s.r.o.

Adresa : Magnezitdrska 11, ROSICE

hdele) T 618802 -~

Vyroboa H gBB Elektro-Praga, &.r.0., Jablonec nad Nisou,
R ,

Vyrobeok: Domovy koliskovy spinad zapusteny ABB
typy: zadnd strana vyhldsenia o zhode

Horeuvedeny vyrobok bol posudzavany podla § 12 ods.3 pism.b) zékona
C. 264/1929 Z.z2. a Jje Vv zhede s technickymi pozZiadavkani
nasledovného vladneho nariadenia ;

Cislo : 392/1999

Nagov : Nariadenie vlddy o technickych poziadavkach a postupoch
posuQZOVania ghody pre elektrické =zariadenie, ktoré ga
pouzivajd v urditom rozsahu napitia

Pri posudzovani zhody boli pouZité nasledovné technické norny :

Elektrickd bezpednost: 3TN EN 60669-1:19%9

Identifikacia auterizovanej osoby (AQ): SKTC 101

Adresa : EVPG, a.s. AD SKTC 101
5 Trenéianska 19, 018 51 NovA Dubnica
ICO ;. 31562807~

"~ yyhlasovatel
Meno : Ing-Pavel FabiZik

Funkcia: riaditelX
Adresa : Magnezitdreka 11, 043 05 RoSice
Datum : 12,8.2002

Podpis

Received 13.11.2002 12:51



13711 02 ST 13:35 FAX

HAGARD:HAL NITRA

23-16-82 687i48% ABB KOMPONENTY s.r.o. Kosice ID=+421 55 63
Domovy koliskovy spinad ... Tango
strojéeky 3558A-A.. 34,
_1— 0 - bez signdlky
2 = so gigndlkou
0l - spina& 1
02 -~ spina& 2
05 = spinad¢ 5
06 - spinacé 6
07 - spinad 7
25 - spinac so aignalkou
52 - spinad EB :
87 = tladitke dvojité
88 — gpinad Zalusz,
81 ~ tlacitko
Ovlddacie pA&KY 3558A-A6.. .
T
51 - jednoducha R -
52 - dvojita M -
53 ~ 50 gigndlkon N -
55 ~ 5 popisen D ~
62 « Zalugiovy 5 -
10 - s popisovacim polom
Ram&eky 3901A-B.. .
L" -~ biely
- bordovy
= tnavomndry
- &ierny
=~ bezZovy
sivy

= zvialy

MR UNF Ho noZRky
1

Received 13.11.2002 12:51

- vodarovn?

~ Pre 1 pristroj

= Pre 2 pristroje
~ pre 3 pristroje
- Pre 4 pristroje
~ bre § pristrojov

-+ KOSICE

67416

bijela
bordova
tmavomedra
cierna
bédova
giva
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Dt Lo KOPOS Kolin, a. s.
» ‘ - Havlitkova 432
CZ 28094 KOLIN TV

- Duplikét &. 01

Vyhléseme vyrobcu 6 preukazam zhody

\' zihysle § 6 ods. 1 pfsm. ¢) a'§ 25 zakona &. 90/1998 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov
& 4301C/02/01 19/Y/S08

Vyrobea: KOPOS Kolm a.s.
‘ Havli¢kova 432 280 94 Kohn v
1¢ 61672971

Miesto vyroby: KOPOS Kolin a.s.
Havli¢kova 432, 280 94 Kolin IV

Vyrobok: Elektroin$talaéna $katul'a KU 68/1

Varianty vyrobku: Elektroin$taladné $katula KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903, KP-67/1, KP
67/2, KJ, KP 68/2, KP 67x67, KPM 64/LU, KOM 97/5, KO 97/5, KR 97/5, KO 100, KR 100, KO
100E, KO 125, KO 125E, KT 250x110, prislusenstvo MK 64, MKU 64, MKU 97, KO 68, V 68, KO
97V, KO 97V/1, KT 250V, V110L, P 110L, P110/L, NR 68/6, NR 68/10.

Technicky popls. ElektroinStala¢né Skatule s ur&ené pre mont4Z pod omietku pre vniitorné rozvody
elektrickej energie do 500 V. Skatule sa vyzna&ujii odolnostou proti nadmernému teplu a horeniu. gkatule
a vxeé‘ca su vyrobené z tvrdého. samozhéSavého (PVC) s tepelnou odolnostou od -5 °C do +60 °C,.

CZ/DVK: 4301C KP: 312027 PCS: 8536

Stavebny vyrobok bol podrobn}" postupu preukazovania zhody podla § 6 ods. 1 pism. ¢) zakona &.
90/1998 Z. z. v zneni zédkona &. 413/2000 Z. z. a Nariadenie vlady SR ¢&. 392/1999 Z. z. ,pre
elektrické zariadenia v urditom rozsahu napitia“ k zdkonu & 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov, pri
ktorom boli pouZité tieto podklady:

Protokol o preukaznej skiske ¢.  S08/02/0020/4301C/SL s platnost’ou do: 15. 08. 2007
ktory vydal EVPU a.s. Nov4 Dubnica, autorizovana osoba CIS 08/1993

Sprava o vysledku ( poliatoénej ) in$pekcie & 203593 s platnost’ou do: 28. 02. 2003
ktora vydal  Lloyd’s Register Quality Assurance, Poternicka 168, 100 00, Praha 10

Udaje o vhodnosti pouZivania stavebného vyrobku v stavbe: Na rozvod elektrickej energie do
500V, montaZ pod omietku pre vnitorné rozvody, tepelna odolnost od -5 °C do +60 °C.

Vyrobca v zmysle ustanoveni zékona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich
predplsov vyhlasuje, Ze ,

vyrobok je v zhode
s technickymi $pecifikdciami a pravaymi pr Jnsmi uvedenymi na rube tohto vyhlasenia o zhode.
Vyrobca oznadf vyrobok znagkou zhody Csk®® _Zodpovednost za to, ak stavebny vyrobok
nemé vlastnostl overené preukazovanim zhody, znd¥a yyrobca

V Koline dﬁa: 11.09. 2002 ‘ POS KOLIN a. .sIng. Josef Vavrouc

KO amtékova“'i':? rladltel’ po dIl
. 280 94 Kolin IV 7
;c ‘81672971 r(a_l)é 0346167g971
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JOVENTA S&C , 831 03 Bratislava, Slnednd 2, t./f.: 02 = 44250546

P re h 1l &8 s e n i e o zh_ode

My

JOVENTA S&C, Bratislava
I80 : 33 810 991
DIC¢ : 2010164563

prehlasujeme na svoju vyludnd zodpovednost, Ze vlastnosti u-
vedenych vyrobkov, spliujui poZiadavky zakladnych bezpecnostnych
zasad a poziadavky technickych predpisov, Ze uvedené vyrobky sui
za podmienok obvyklého pouZitia bezped&né.

Nazov vyrobku : Elektricky servopohon
Typ vyrobku : rad DAS2(S), DA2(S), DAL2(S), DAG2.(S)
Popis vyrobku : Elektricky servopohon 230VAC, 8Nm aZ 32Nm, ON/OFF

Vyrobca ¢ JOVENTA ag, Eschenbach, 8vajéiarsko

Spbsob postidenia zhody : zakon &.30/1968 Zb.

Vyrobky, na ktoré sa vztahuje toto prehlédsenie, si v zhode s nor-
mani STN 18 0003 a STN 18 0002, ktoré definuji elektricku a po-

Ziarnu bezpe&nost, funkdénd sposobllost EMC a hygienicku nezavad-
nost uvedenych typov vyrobkov.

Podkladovy materidl o technickych skuskach, podla prislusnych EN
noriem je uloZeny u vyrobcu.

Bratislava
01.09.2005

Miesto vystavenia
Datum vystavenia

Kuchar
zastupca

S&C
31 03 BA
H: 8K1020184563

Sineéna 2..
180: 33810084 1¢
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Nazov organizdcie: ABI

S Lo
Vyhlésenie o zhode

[

Adresa 1
10 : 618802 - |
Vyrobea : ABB ELEKTRO-PRAGA, S.r.o., Jablonec nad Nisou,

¢R
Vyrobok: Spinaé& plastovy ABB

3553-01929 S

3553 = 01929
3553 - 05929
3553 = 05929
3553 - 06929
3553 =~ 06929
3553 - 07929
3553 - 07929
3553 - 80929
3553 - 80929

biela farba
.biela farba
sivd farba
. biela farba
siva farba
biela farba
sivad farba
biela farba -
siva farba

Nohohohow

Horeuvedeny vyrobok bol posudzovany podia § 12 ods.3 pism.b) zakona
¢. 264/1999 Z.z. a Jje v 2zhode s technickymi poZiadavkami
nasledovnych vladnych nariadeni :

Cislo : 392/1999

Nizov : Nariadenie v1lady o technickych poZiadavkach a postupoch
posudzovania 2zhody . pre elektrické zariadenie, ktoré sa
pouzivaji v urcéitom rozsahu napatia

Pri posudzovani zhody boli pouZité nasledovné technické normy :

Elektricka bezpednost: STN EN 606G9-1:1999

Identifikacia autorizovanej osoby (A0): SKTC 101

Adresa : EVPU, a.s. AO SKTC 101

Tren¢ianska 19, 018 51 Novad Dubnica
1¢0 : 31562507~ '
Vyhlasovatel

Meno ! Ing.Fabidik Pavel
Funkcia: ;iaditel spoloéposti
Adfesa_zyMagnezitér§ka 11
Datun 5{.63}695200§ f7A'

, Podpis:nf g7'”P
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| Vyhlasenie o zhode e

OBO BETTERMANN Slovensko, 8.1.
» . - Stard Valnoreka 17
q . SkadB/ .
SK-831 04 Bratistava 3
Tel.: ++421/7/444 55 627
Fax: ++421/7/444 65 628

.....

anizicie : OBO BETTERMANN SLOVENSKO s.r.o.

Adresa : Stara Vajnorska 17 , Bratislava
ICo | : 35696176 L :
Vyrobca © OBO BETTERMANN GmbH & CO. Nemecko
_ Vyrobok . Potencidlové svorkovnice OBO BETTERMANN
“ ' 1801, 1809, 1830, 1810, 1804 ,

Horeuvedeny vyrobok bol posudzovany podla § 12 ods.3 pism. b) zakona
& 264/1999 Z.z a jev zhode s technickymi poZiadavkami nasledovnych
vladnych nariadeni. '

Cislo : 392/1999 » »
Nazov : Nariadenie vlady o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania

zhody pre elektrické zariadenia , ktoré sa pouZivaju v uréitom rozsahu
napitia .

Pri posudzovani zhody boli pouzité nasledovné technické normy :

Elektricka bezpegnost : STN EN 60998 — 1 : 1999, STN EN 60998- 2-1: 1999,
STN EN 60947 — 1 zm. Al : 2002,
STN EN 60947 — 7-1 + Al+A11 :2002

Identifikacia autorizovanej osoby (AO) : SKTC 101
Adresa: EVPU, a.s. AO SKTC 101

‘ Trendianska 19, 018 51 Nova Dubnica
ICO : 31562507

Uvedené vyhlisenie sa vyddva na ziklade certifikdtu & 04011/101/1/2002
Certifikat je platny do 16.07.2005

OBO BETTERMANN
%% SLOVENSKO s.r.0.

e Stars Vajnorskd 17,831 04 Rratistava
: Obich, reg. Okresného sidu BA 1 .
Oddiol: Sro Vin2kad.: 11521/B
150y ASKRHRTTR

: Ing .Gerhard Mallinerits
V,Bratislaye 16.07.2002 konatel’ .

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
- &. Gibtu 2624022801/1100
© 160: 36608176 -
- DIG: 38606176/604







Technicky a skiSobny ustav stavebny, Studena &, 3,826 34 Bratislava
Autorizovand osoba SKTC-105

I

&

CERTIFIKAT &.00036/105/B/2002 -

z 24, septembra 2002 '

~“Technicky a skiSobny ustay stavebny, Studena 3, 826 34 Bratislava, SKTC-105 povereny na
posudzovanie zhody rozhodnutim Uradu pre normaliziciu, metroldgiu a skiiSobnictvo Slovenske;j
republiky &, 5/2000 z 18, janudra 2000 v stlade s ustanovenim § 11 ods. 10 a § 12 ods. 3 pismena b)
zdkona &, 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmenc
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v silade s ustanovenim § 3 ods, 1)
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 400/1999 Z. =z, ktorym sa ustanovujii podrobuosti
o technickych poZiadavkach v zneni zékona €. 142/2000 Z. z., v zneni nariadenia vlady Slovenske;
- republiky &.13/2001 Z. z., vydava tento certifikat: - -

' . . ' . P A
'

-V)f'r'ob.ok: - kéblové nosné systémy OBO BETTERMANN 3 . ~ "HS/CN: 7308

' i . KP: 31,2027
- Typ vyrobku: KTS, VBS, LFS S
. (zoznam vyrobkov je uvedeny na rube tohto certifikatu)
. ‘. . . \ ‘ ‘

; Ziadatel’: OBO Bettermann Slovenskao, s. r, 0, - A

SN o 1C0: 35696176
. Stara Vajnorska 17, sklad B/X1, 831 04 Bra_tislfly\a .

"/:-:-\/—’-.\\' ,’f:.'
P N
-

* Vyrobca: OBO Bettermann, GmbH & Co.KG, ; '/
' . Hilingser Ring 52, D-58694 Menden, Nemecko |
/- e ?'\_‘ i T ROUREE A

y

D 1CO: 276
A , v l . ‘T."\\:‘,::\
Tymto certifikitom’ sa ‘podla“§ 12 zikona potvrdzuje zhoda ;v}h\s:qlgsti’ i;,védeného typu vyrobku
" 8 technickymi poii’gdav,k_am'i ustanovenymi nariadenim vlady Sl,ovex)skgjfr“\epupl/iky ¢. 400/1999 Z. z.
v zneni zékona &. 1/'42_/2000 Z. z.,'v'zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky(g! 13/2001 Z. z.
et St ) S AT NN
7. Vysledky skt’xéolg( azisteni o zhode vlastnosti uvedeného ' typu” s ppiiédayl,(ami ‘ustanovenymi
;- hariadenim vlady Slovenskej republiky &. 400/1999 Z, z. v zneni zékona.$..142/2000 Z. z, v zneni
"' nariadenia vlédy( Slovenskej republiky &. 13/2001 Z. 'z, st uvedené v zaveretnom protokole
+.0 certifikécii typuyvyrobku &.00036/105/B/2002 2o dita 03. 09, 2002. .-V Y/

L R ‘
D - N A L
. \ ) s b

H
i

..

oo/Ing, Jan Sladtan, CSc,
ustredny riaditel’ TSUS
a vediici autorizovanej osoby SKTC-105
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Zoznam vyrobkoy:

»

Kablové nosné systémy OBO BE’ITERMANN, typ KTS, VBS, LFS:

- zavesy: TPS.., TPSA..,, TPD..., LHS.., MHS.., SHS.., U.., T.., TS.., L., LKS.., AP 45..,,

- Vylozniky: LKA.., MKA..., AW..., AS.., AWV..., '

- kablové #laby a ich tvarové dielce (obliky, odbodovacie dielce, krizenia, T-kusy, spojky, zakondgenia,
kryty, prepazky): RKS.., MKS..., SKS..., DKS.., EKS..., LKS.., GES..,, IKS.., WKS..,GRL.., GR...,
GRM.., GRB..,, GT..., LTK-S.., GEA.., DRL...,RLD..,, : '

- ostatné Casti: BW..,, VIS 8..., AHIS..., K..,PM.., ABZ.., TPB.., KVZ..., KL.., 550..., GEA..,, GES..,,
KSB/2, KSB/4, DSK,KSR-DR, NTV 500, LKT-K, 505, 947, 957, 2990, 2992, 2084/K,

- listy, zakladové dosky, svorky: 328.., 1268..., 2062..,, 2063..., 2066..., 2068..., C..., CPS.., GEA..,
GES.., KAL.., KIL., KL..., KT.., KU.., KWH.., KWS..., PSK.., TGK.., TK..,, 12130, KA ASY,
KA SY, NHK/2, NKH/2, WE 40/65, ' :

- kablové a stupacie rebriky, kanaly aich tvarové diclce (obliky, odbogovacie diclce, krizenia,

T-kusy, spojky, zakondenia, kryty, prepazky). L .. NS, L..NS VA., L..VS, L. VSVA,
WKL...,AZ..,AZ A.., MAS..,, BBK..,, SLL..,, SLM..,, SLS...,

.~ pripevitovaci material: FZEA.., FAN.., FZED.., FHA.., FZA.., FRS.., 12510..., 12515..., 12516...,
12520..., 12530..,, 12535..., 2900..., SKS..., 341..,, 342..,, 605..., 733..,, 822..,, 910/SD..., 927...
945..., 966..., 1015..., DIN 934..., DIN 966..., DIN 967..., DIN 6798..., 2069...,, 5015..., 5016...,
5017..., 5020..., 5021..., 5022..., 5023..., 5024..., 5055..., £

- ostamé &asti: HP 75, PS, WS, PSK, WSK, SF 140, GP, BF, 555, 2056, 2056 VA, 2056 ALU, 2056 W, * 42
2056 E, 2056F, 2056F-VA, 2057, 2058, 2058 FW, .
- nosnikové svorky: TK..., TKB..., TKR..., TKK..., TKS..., TKC..., TKG..., TKL..., TKW...,

TKRW..., TKSU..., TKL.., TKCL.., TKLB..., TKLR..., TKWB..., TKWR..., TKWC..., TKWS...,
339.... ' ¢
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Vyhlasenie o zhode

Nazov organizicie: ABB Komponenty, s.r.o.

Adresa: | Magnezitirska 11, KoSice

ICO: 618802

Vyrobca: ABB s.r.0., Elektro-Praga, Jablonec nad Nisou, CR
Vyrobok: Zésuvky IP 44 s mont4Zou na stenu

5518-2929 x, 5518-2969 x, 5518-2029 x, 5518-2069 X,
x=B,S,D

Horeuvedeny vyrobok bol posudzovany podla 12 ods. 3 pism.b zékona
€.264/1999 Z.z. a je v zhode s technickymi poZiadavkami nasledovnych
vladnych nariadeni:

Cislo:  400/1999 |

Nazov: Nariadenie vlady, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkdch na ostatné uréené vyrobky

Pri posudZovani zhody boli pouZité nasledovné technické normy:

STN IEC 60884-1 + A1 + A2 : 2000

Vyhlasovatel’:
Meno: Ing. Pavel Fabisik
Funkcia: riaditel’ spoloénosti

Adresa: Magnezitarska 11, 043 05 Kosice

Déatum:  20.05.2003
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Tlektroteehnicky vyskumny ¢ prq;cktm}y Astav, s,
o148 3! Nivé Diildibe, Slavengid mpuﬁhku
SKIC- 101 4

CERTIFIKAT ¢, 00126/101/1/2005
2 8 narca: 2005

RYPU, &8 ~ Bleklrote.chmck{' vySkumn? g projektovy Uslav, a:s. Nové Dubniea, opritvneny na vykon certifikdcle
vyditva tento cerfiikét. ' _

1. Virrobok. (4D) » Skatiilove razvodia
: 6485511, 645512, 6458526, 6454-30

'2.,"1‘eclmi'c-ké'1‘1§1ajcs= E mv’,a s Uu)([,uf'tﬁﬂv,'ﬁ Yam® CoAl 500V, 10 mm* €nAl

3, Kod KP : ‘3'1,2;4_‘1;,2@?
4, Hfuidatel v SEZyam S

‘ ' M. métefénnm 183!!46, 026 01 Dolny Kubin, SR
5.1C0 i B1682225

<. iprobea SR, misii M. R @ursnma 1331/4@ 026 01 Dolny Knhin, iR

kN

| Tt certizhkﬁmm Sk potvedzale: 7hoda viastnostt uvedeného typu virobku s rechnickymi pofiadavkani ustanovenymi
N’\rmdmﬂun viidy: Slovensief” rapubhky & 3082004 7w Lo Gl 28:04.2004. Vyaledky shkaok. 1 zistent © z.hode
yisginosti: uvedeného typu vyrobku sif uvedené ¥ pm!o‘kme £ 0{1212/05/(3 w:diva 08,03.2005.

V1orka #kuﬁahého vyrobku Jewzhotle s paz’indavkam‘x uvcdeny'mi v nagledoyuyeh teohnickych o pravaych predpisoch:

- ETN 37 61002 1985 +AL: 1989

Piasnost cortiftdti je dbraedzend - cdable od 08, 03, 2008
‘ : ' dot 07, 03, 2008

Wt970

it a5
s
3, o o G s ,’:




U V0 VLU LA v i WO e b e e,

] t:l msx*mawcmmcw VYEKUMNY A mmcmow USTAY, ne.
Autorlyavand osoba CIS 681998
Jd Trendianska 19, 01851 Novd Dubnica

E {m
e fo A 3 Tx.l 00421 827 4403 500 Fax.: 00421 827 4403 502,
_— PROT@KOL O PREUKAZNEY SKUSKE
8 Ustanovin{ § 6 gqls,rhplﬁm, B), $ilsnn bY, plen, ©) 659 2Akona NR SR ¢, 90/1998 Z, 2. 0 stavebnyich vyrobkueh
ﬂ!ﬂknw%vémvodka
. SZDVKHCR.L XP 31 2027 PCS: 85369085

LY ,m

Skﬁﬁmny Wﬁmbu}sz.&mut‘avé rozvodka 6455-1 11, 6455-12P (éi&ma. giva, hnedd)
Virobeas SEZ, e M. R Stolinika 483146, 026 01 Dolny Kubin, SR
Miesto.vrobys SEZ, 0.5., M. R, Stefénika 183.1146'. 02601 Dolng Kubin, SR

"Fynfio prntako&em o prenlmﬂej skidke s pmvrdzujuhadn Vigstnosti:

- rozmery, povichovd: cesty wovedulng vadinlenosti, elektrickd: begpednost’, igolutny oclpor_, lmlfo-

claktrickych Sustl, napitovd. pavnoux’ konStrukeis. n vyhotovenis, oznatovinie (identitikdcia) virobky,
odolnos? proti niirazy, pevoost:y tahy, starnutie, horfavost’, odoinost proti teplu,, qdoinos! proti Sireniu

plamct’m odelnost proti vhlkost

$ ffmito priviymi pred redpivmi o technickymi prxiﬁkﬂciumi: STM 37 0100:1986, STN 34
01301970, STN .34 5608,1 90, STN 34 5611:1970, STN 34 5613:1970, STN 34 5614:1970, STN M
§615:1984, STR 34 .5616:1970, STN 37 0650:1983, STN EN 60529:1993, STN 1HC 606952

1/0:1997, STN BEC 60695:2-141: 1997 STNIEC 60695:2-12:1997, STN IBC 60695-2-1/3:1997, STN
BN 6060522 +A1:Y997, zikon &, 272/1994 Z, 7, 0 ochrane zdravia Judi v zneni neskordich predpisov,
NV. & 39241995 Z. 7 vznenl zdkona & 264/1999 Z. 2, otechnickych poézadavkach na. vimobky

a v posudeovant zhody a o zmene adopinenl mel\toryd\ zdkonov, zikon & 901998 7. z v znenf

zékona &, 413/2000 Z, 2. 0 stavebaych vymbkuch

Udaje o vhodnosti Imuﬂﬂn vrobkn vaavbe: bkawl’ové rozvodly, ktord 50 vytubené z wrmoplastu 7
(PA-6), s urboné pre pripojovanie, spojovamie aodbolovanic elektrickych vedent v bytovyeh.

a pricmyselnyeh aialdestoh, - Kde: sa montijd-ar omieku 4 vybovujd keythy IP 67, Rozvodky umoimuu
| monti2-na botlavé podklady triedy. A a2 2.

“TIEROMACY Amm
i [\ :t:u m‘\:&n
“\r\/ ] i '

Y, Gis onnsuo_

Platnost’ prenkoznef skidky do; 11, 06, 2006

'E&um'vypmav:mim ‘1%, 06, 2001

Vypravoval: ‘ng. Bohumil' § o'Lf. k, odb. technik AQ CIS08/98
h . srenn, furtkeia A
et 2
Oprévnony zdstupca A0; . Ing. Anlon 8 tank, ved. CO AQ CIS08/) 998 el
C mene, funkeid . podpis

Priohw: SPRAYA O PREUKAZNEJ SKUSKE |




® (KGPOS SLOVAKIA)

Metodova 7, 821 08 BRATISLAVA

VYHLASENIE O ZHODE
Nézov organizicie : KOPOS Slovakia, 5.1.0,
Adresa : Skladova 2
1¢o £ 362 39 046
Vyrobca : KOPOS Kolin, a.s., Havli¢kova 432, Kolin, CR '

Vyrobok :  Lista nosna
5820/20, 21, 30,31, TS 15, TS 35, TS 35D

Horeuvedeny vyrobok bol posudzovany podla § 12 ods. 3 pism. b) zékona &. 264/1999 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov a je v zhode s uvedenymi technickymi poZiadavkami nasledovnych viddnych nariadeni a zdkonov :

Cislo : 392/1999 v zneni neskorgich predpisov

Nézov: Nariadenie vlady, ktorym sa ustanovujii podrobnosti o technickych poZiadavkach postupoch
posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa pouZivajii v uréitom rozsahu napitia

Pri posudzovani zhody boli pouZité nasledovné technické normy:

Elekiricka bezpetnost’ : STN EN 60715:2002, TP-K0-01/00, TP-KO-02/00
Identifikdcia autorizovanej osoby (AO) : SKTC 101

Adresa . TrenCianska 19

1ICo : 315 62 507

Certifikat &. 02070/101/1/2003 zo diia 19.9.2003

Vyhlasovatel
Meno : MUDr. JiZi Vavrouch
Funkcia : konatel’ spolo&nosti
Adresa : KOPOS Slovakia, s.r.o., Skladova 2, 917 00, Trnava
Datum :22,9.2003
KOPOS Slovakia s.r.o,
Podpis : Skladov4 2
917 00 Trnava
TELEFON: +421 2 554 10 711 E-MAIL: KOPOS@KOPOS.SK
FAX: +421 2 554 10 712 WEB: WWW.KOPOS.SK

1€0/DIC: 36 239 046/649 BANKOVE SPOJENIE: CSOB, &.0.: 0502213153/7500
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Sprava o odbornej prehliadke a skuske
elektrického zariadenia — vychodiskova

Vykonanej ditia 20.4 — 12.5.2006 podlPa normy STN 33 1500, 33 2000-661, Vyhl. 718/2002

Odborny pracovnik: Micak Stefan Prevadzkovatel’’ U.S.STEEL
Zupkova 17 KofSice s.r.0.
Kogice Objekt: SO 002 — Kompresorova stanica

Osved&enie: 165-IKO 1998 EZE A E2

Opréavnenie: 015-IKO 2000 EZ M, O, S A E2,E3 — Micék Stefan, Zupkova 17, KoSice
Opravnenie: HS HSV s.r.0. KoSice ¢. 042-IKO/2002 EZ M, O, S A E2, E3

Predmet odbor. prehl. a skasky: Svetelnd, zasuvkova, stavebne-motorick4 inStalacia
napojena z rozvadzata RMS 002, bleskozvod a uzemnenie.

Zdroje elektrického pradu: VonkajSie kabelové rozvody

Pridové sistavy a napitia: 3 /PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Druhy prostredi a podkladov: 3.1.1 — z8kladné, 4.1.1- vonkajsie

Ochrana pred trazom el. pradom: Samo¢innym odpojenim napajania
Druh vedeni: Vyhradne kébelovy rozvod CYKY

InStalované spotrebite: Ziarivkové a Ziarovkové svietidla, VZT

Celkovy instalovany vykon: podla PD 81,0 kW

Meranie izolaénych odporov prevedené pristrojmi: Megmet PU-311
Meranie zemnych odporov prevedené pristrojom: Zerotest 46, UNIMER 07

DaKie pouzité pristroje: Zerotest 46, MPO-01, UNIMER 07

Revizneho technika doprevadzali: p. KiS Cubomir

Celkovy posudok: Revidované elektrické zariadenie objektu je prevedené podla projektove;
dokumentacii. PouZity elektroinitalaény material vyhovuje pre dané prostredie a prevedenie

elektroinstalacie odpoveda platnym STN. Zariadenie vuvedenom ozse \Je schopné
e . » CHNTiC
bezpecnej prevadzky. %@‘.{}E smf @\
e : VAL \
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Stavba : 148 — Kyslikovy aparat ¢.9, II - stavba , U.S.STEEL KoSice s.r.o.
Objekt : 002 — Kompresorova stanica

Elektrotechnik $pecialista : Micak Stefan
STN 33 1500, STN 33 2000-6-61

Cislo Miestnost, prostredie, popis zariadenia, oznagenie pridového obvodu, druh vedenia, istenie, popis
chyby a pod.

1. Predmetom odbornej prehliadky a skiisky
Podrla poziadaviek STN 332000-6-61, STN 331500 bola vykonana vychodiskova odborné prehliadka
a odborna skidka elektrického zariadenia — Svetelnd, zdsuvkovd, stavebne-motorickd instaldcia napojend
zrozvadzata RMS 001, bleskozvod a uzemnenie.

I1. Projektova dokumentacia

Projektovi dokumentéciu vypracovala fy HPK engineering a.s. , ul. Nemcovej 30 -Kosice — projektant Ing,
Simkaninovd - &islo osv. : 173 IKO 1998 EZ P A,B El.1, realizaény projekt je spracovany pod &.
3821.2.001.EO.

III. Drub prostredia

V zmysle STN 330300 prostredie bolo stanovené nasledovne: 3.1.1 —zékladné, 4.1.1 - vonkajie

IV. Technicky popis

Napojenie svetelnej, zdsuvkovej stavebne-motorickej indtaldcie a VZT zariadenia je z rozvadzata RMS
002. Rozvadza¢ je oceloplechového vyhotovenia, nastenny o rozmeroch 1400x1000x300mm v kryti
IP55/20, umiestneny v objekte.

Osvetlenie priestorov — je zrealizované Ziarivkovymi svietidlami 2xTLD58W. Osvetlenie vstupov je
zrealizované Ziarovkovymi svietidlami 1x100W. Svietidla s umiestnené na stropoch a boénych stenach.
Ovléadanie osvetlenia je vypinaémi od vstupov do osvetl'ovacich priestorov.
Nudzové osvetlenie je zrealizované Ziarivkovymi néstennymi svietidlami 1x9W s vlastnym zdrojom.
Zapinanie nidzového osvetlenia je od vypadku siete, t.j. v pripade vypadku elektriny v rozvadzaci déjde
k automatickému rozsvieteniu svietidiel. '

Zasuvkova indtalacia — pozostdva z plastovych zasuvkovych skrifi v nastennom vyhotoveni. Skrine st pre
napétie 400/230/24V aprid 32/16/10A. V objekte pre miestne potreby a potreby udrzby st umiestmens
Jjednofazové zasuvky 230V/16A.

Stavebne-motoricka in§talacia

Pozostdva z napojenia; motorov vzduchotechniky, zariadenia el. vykurovania

Vzduchotechnické zariadenia
Miestnost’ pre hlavny kompresor a dotlatovaci kompresor

Odvod nadmerného tepla vetranim je tromi kusmi obvodovych ventilatorov MO1/2, MO2/2, MO3/2.
Privod vzduchu je zabezpedeny tromi kusmi privodnych ventildtorov MO 1/1 , M2/1, MO3/1. Na privode
vzduchu ako aj na odvode st osadené uzatvéracie klapky ( 3ks privod- MO4/1 , MOS5/1, MO6/1, 3ks-
odvod- MO4/2, MO5/2 ,MO06/2). Na zéklade snimania teploty v miestnosti, pri prekroeni maximalnej
teploty (cca +35 °C aZz + 45°C ) sa postupne spistaji dvojice ventildtorov MO1/1, MO1/2, MO2/1, MO2/2,
MO3/1, MO3/2. Pri spusteni prvého ventilatora sa zéroveii otvoria klapky so servopohonmi MO4/1,
MO4/2, Pri poklese teploty pod nastavent teplotu o 10° C niZSej ako nastavena maximalna teplota (+ 25 ° C
aZ 35 °C ) sa ventilatory postupne vypinajti. Pri poklese teploty v miestnosti pod + 10 °C sa automaticky
uzatvaraji klapky privodného vzduchu.

V ramci projektu UK je riefené temperovanie miestnosti pomocou elektrickych teplovzdu$nych
siprav - SAHARA na min. poZadovanu teplotu + 5 °C , tj. pri poklese teploty pod + 5 °C sa spustaju
elektrické teplovzdusné stipravy a udrZuji teplotu miestnosti. V rdmei projektu UK je dodavka ovladacej (
regulagnej ) skrinky OSE a priestorového termostatu. V rdmci tohto projektu sa rie§ia privody a prepojovaci
kabel.
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Stavba : 148 — Kyslikovy aparat .9, I - stavba , U.S.STEEL Ko#ice s.r.0.
Objekt : 002 — Kompresorova stanica
Elektrotechnik Specialista :  Micdk Stefan
STN 33 1500, STN 33 2000-6-61

Cislo Miestnost,, prostredie, popis zariadenia, oznagenie pridového obvodu, druh vedenia, istenie, popis
chyby a pod.

- Miestnost’ pre GAN kompresory

Odvod nadmerného tepla vetranim je dvomi kusmi odvodnych ventilatorov MO7/2, MO8/2 a privod
vzduchu je zabezpeteny dvomi privodnymi ventilatormi MO7/1, MOg/1, klapkami so servopohonom
MO9/1, M0O9/2, MO10/1, M10/2. Na zaklade snimacej maximdlnej teploty ( +35 °C a% + 45°C ) sa
postupne spuita odvodny a privodny ventilator MO7/1, MO7/2 a zérovedi pri spustent prvého ventilatora
sa otvaraji uzatvaracie klapky so servopohonom MO9/1, MO9/2.

Pri poklese teploty pod nastavent teplotu + 10° C nizSej ako nastavend maximalna teplota (+25 °Caz 35 °C
) sa ventilatory postupne vypinajt a automaticky zatvaraji uzatvaracie klapky privodného vzduchu.

Pri poklese teploty pod + 5 ° C sa spust’aji elektrické teplovzduiné sipravy — SAHARY ( rieSené
v réinci projektu UK), ktoré regulaciou vykonu svojich elektroohrievatov udrzuju tato teplotu miestnosti.

Pri poklese teploty pod + 5 ° C sa spustaju elekirické teplovzdusna stiprava EHI13- SAHARA , ktora
reguldciou vykonu svojich elektroohrievatov udrzuji tito teplotu miestnosti. V ramci projektu UK je
dodéavka ovladacej ( regulatnej ) skrinky OSE a priestorového termostatu. V rdmei tohto projektu sa rieSia
privody a prepojovaci kabel.

Kéabelovy rozvod je zrealizovany kéblami CYKY patriéného prierezu a podtu Zil. Kable si uloZené pevne
na ro§toch po stenach a na Niedax lidtach.
Hlavni uzemiiovacia svorkovnica objektu — je instalovand pod rozvadzatom RMS 002 ako néstenna
svorkovnica s krytom. Na hlavnii uzemiiovaciu svorkovnicu si pripojené : bod rozdelenia PEN vodica
vRMS 002, kabelové rosty. Na prepojenie je pouity vodi¢ FeZn 30x4mm spojeny s OK najbliZ8ieho
obvodového stipa haly privarenfm.
Bleskozvod a uzemnenie. Na objekte je zrealizovand bleskozvodna stistava tvorend mreZovou sistavou.
Pre uzemnenie je zrealizovany zdkladovy zemni¢ voditom FeZn 30x4mm uloZeny v beténovom

zaklade objektu, V mieste skigobnych svoriek si vyvody zo zékladového zemnita pre ich pripojenie na
bleskozvodnt sustavu. K bleskozvodu st pripojené vietky vy&nievajice kovové predmety na streche, napr.
vzduchotechnické potrubia, kovové konstrukcie, rebriky apod. Bleskozvod je pripojeny k vonkajsiemu
uzemneniu konkrétne k strojenym uzemitovadom v pétkach stipov.
Uzemnenie je samostatnymi uzemifovadmi pre kazdy zvod. Uzemiiovage su sirojené, tj. Ze su pouZité
zékladové zemmide, vyhotovené v stavebnej Sasti pri realizacii zékladov jednotlivych obvodovych stipov.
VyuZita je armovacia ocelova konstrukcia beténového zdkladu, ktora sa vzajomne pozvérala a zaroveti sa
k nej privaril vodi¢ FeZn 30x4 mm, ktory sa v dizke cca 1,5m volne vyvedie nad zéklad z vonkajsej strany
steny.

V. Napitové sustavy

3 /PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

V1. Ochrana pred urazom el. pradom

Ochrana pred tirazom elektrickym pradom v normélnej prevadzke (Zivé Casti)
- ochrana izolovanim Zivych &asti podla STN 33 2000-4-41 ¢l. 412.1
- ochrana zabranami alebo krytmi podPa STN 33 2000-4-41 €l. 412.2
- doplnkové ochrana pradovym chrani¢om podl'a STN 33 2000-4-41 ¢1.412.5

Ochrana pred tirazom el. pradom v pripade poruchy (neZivé Casti).
Ochrana samo&innym odpojenim nap4jania v sietach TN podl'a STN 33 2000-4-41, ¢1. 413.1.3
- doplnkova ochrana pradovym chréni€om ¢&l. 413.1.3, ¢l. 413.1.3.8
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Stavba : 148 — Kyslikovy aparat ¢.9, II - stavba , U.S.STEEL KoSice s.1.0.
Objekt : 002 — Kompresorova stanica

Elektrotechnik $pecialista :  Micék Stefan

STN 33 1500, STN 33 2000-6-61
Cislo Miestnost, prostredie, popis zariadenia, oznagenie prudového obvodu, druh vedenia, istenie, popis
chyby a pod.

VII. Skid%ania a meranie

Meranie izolaénych odporov vykonané medzi fizovymi vodiémi, ochrannym vodifom, pracovnym
vodi¢om a navzajom.

Namerané hodnoty izolaénych odporov su uvadzané najniZ§ie a vyhovuju STN 332000-6-61 ¢l. 612.3
Meranie ochrany pred dotykom bolo vykonané podla STN 332000-6-61 ¢l. 612.6.3, namerané hodnoty su
uvadzané najvysgie a vyhovuju podla prilohy NK tab. 61-NK1.

Meranie impedancie vypinacej slugky bolo vykonané podl'a STN 33200-6-61 €l. 612.6.3

Skugka pri ochrane pridovym chranidom podl'a STN 33 2000-6-61 €1.612.6.N5

Skuganie funkcie pridového chranica testovacim tlacidlom podla STN 33 2000-6-61, ¢1. 612.N1.

Meranie prechodového odporu bolo vykonané podra STN 332000-6-61 €1, 612.2

Meranie odporu uzemnenie vykonané podl'a STN 332000-6-61 ¢&l. 612.6.2, namerané hodnoty vyhovuji.
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Stavba : 148 — Kyslikovy aparat ¢.9, II - stavba , U.S.STEEL KoSice s.r.o.
Objekt : 002 — Kompresorova stanica

Elektrotechnik ¥pecialista:  Micak Stefan

STN 33 1500, STN 33 2000-6-61
Cislo | Miestnost, prostredie, popis zariadenia, oznadenie priudového Izolaény Ochrana pred | Prechodovy
obvodu, druh vedenia, istenie, popis chyby a pod. odpor M Q | dotykom Q Odpor m Q

VII. Namerané hodnoty

Rozvadza& RMS 002- oceloplechovy nastenny o rozmeroch
1400x1000x300mm, IP55/20
umiestneny v kompresorovni.
Vyrobca: KRAING-ELPROM s.r.0. KoSice
v.¢. 661005, In 100A, 3/N/PE AC
230/400V, TN-C-S ’
Hlavny isti¢ — QF01- BA511-37-50242, In-100A — privod riesi
vonkaj$ie napajacie rozvody
HL1- zelena, HL2-8ervena — kontrolky
SB1 - stop - tlagitko
- FA1- PR61B6A/1 — ovladanie
-FA01.1- PR63 M12A/3 — KM01.1-GC6340M5, In-63 -

01.1-CYKY 7Cx2,5mm® — MO1.1- privod. ventilator 100 0,87
-FA02.1- PR63 M12A/3 — KM02.1-GC6340M5, In-63 -

02.1-CYKY 7Cx2,5mm” — M02.1- privod. ventilator 100 0,85
- FA03.1- PR63 M12A/3 — KM03.1-GC6340MS5, In-63 -

03.1-CYKY 7Cx2,5mm? — M03.1- privod. ventilator 100 0,87

- 04.1- CYKY 5Cx1,5mm?*— M04.1-servopohon /VZ/ 100 0,89

- 05.1- CYKY 5Cx1,5mm”— M05.1-servopohon /VZ/ 100 0,88

- 06.1- CYKY 5Cx1,5mm®— M06.1-servopohon /VZ/ 100 0,87
-FA01.2- PR63 M12A/3 — KM01.2-GC6340MS, In-63 -

01.2-CYKY 7Cx2,5mm* — M01.2- odvod. ventilator 100 0,89
- FA02.2- PR63 M12A/3 — KM02.2-GC6340MS5, In-63 -

02.2-CYKY 7Cx2,5mm’ — M02.2- odvod. ventilator 100 0,85
-FA03.2- PR63 M12A/3 -- KM03.2-GC6340MS5, In-63 - '

03.2-CYKY 7Cx2,5mm? — M03.2- odvod. ventilator 100 0,88

- SAO01-prepina¢ R-0-A, HLO1-zelend chod ventilatora MO1
- SAQ2-prepina¢ R-0-A, HLO2-zelend chod ventilatora M02
- SA03-prepina& R-0-A, HL03-zelend chod ventildtora M03
- SA04-prepina¥ R-0-A —klapky M04.1-M06.2

- FA01.1- RI61B6A/1 — ovladanie

- 04.2- CYKY 5Cx1,5mm®— M04.2-servopohon /VZ/ 100 0,88
- 05.2- CYKY 5Cx1,5mm?— M05.2-servopohon /VZ/ 100 0,89
- 06.2- CYKY 5Cx1,5mm?— M06.2-servopohon /VZ/ 100 0,87

-FA01.2 -RI61 B6A/1 — 01.1- CYKY 5Cx1,5mm*— ST01 100
- 02.1- CYKY 5Cx1,5mm’ — ST02 100
-03.1- CYKY 5Cx1,5mm? — ST03 100
—04.1- CYKY 5Cx1,5mm?— ST04 100

-FA07.1- PR63 M6A/3 — KM07.1-GC2540MS5, In-25 -

07.1-CYKY 7Cx2,5mm” — M07.1- privod. ventilator 100 0,86
- FA08.1- PR63 M6A/3 — KM 08.1-GC2540M5, In-25 -
08.1-CYKY 7Cx2,5mm?* — M08.1- privod. ventilator 100 0,85
- 07.2- CYKY 5Cx1,5mm? - M09.1-servopohon /VZ/ 100 0,88
- 08.2- CYKY 5Cx1,5mm?*— M10.1-servopohon /VZ/ 100 0,86
- FA07.2- PR63 M6A/3 — KM07.2-GC2540M5, In-25 -
07.2-CYKY 7Cx2,5mm?* — M07.2- odvod. ventilator 100 0,86

- FA08.2- PR63 M6A/3 —~ KM08.2-GC2540M5, In-25 -
08.2-CYKY 7Cx2,5mm”* — M08.2- odvod. ventilator 100 0,88







Stavba : 148 — Kyslikovy aparat €.9, II - stavba , U.S.STEEL KoSice s.r.0.
Objekt : 002 — Kompresorova stanica

Elektrotechnik pecialista: Micék Stefan

strana;

STN 33 1500, STN 33 2000-6-61

33 2000-6-61 €1.612.6.4 , STN 330360.

Cislo | Miestnost, prostredie, popis zariadenia, oznaenie priidového Izolaény | Ochrana pred | Prechodovy
obvodu, druh vedenia, istenie, popis chyby a pod. odpor M Q | dotykom @ | Odpor m Q
VIII. Namerané hodnoty
- SAQ7-prepina¢ R-0-A, HLO7-zelen4 chod ventilatora M07
- SAO8-prepinad R-0-A, HL08-zelend chod ventilatora M08
- SA09-prepina¢ R-0-A — klapky M09.1 -M010.2
- FA07.1- PR61B6A/1 — ovl4ddanie
-FA07.2 -R161 B6A/1 — 07.1- CYKY 5Cx1,5mm” —ST07 100
—08.1- CYKY, 5Cx1,5mm’* — ST08 100
—09.1- CYKY 5Cx1,5mm? — ST09 100
- FA09-RI63 C20A/3 —-09-CYKY 5Cx2,5mm* — OSE 100 0,59
SAHARA/UK/ - EH11
- FA10-PR63 C20A/3 -10-CYKY 5Cx2,5mm?* — OSE 100 0,58
SAHARA/UK/ - EH12
- FA11-PR63 C20A/3 -11-CYKY 5Cx2,5mm* — OSE 100 0,57
SAHARA/UK/ - EH13
- FA12-RI63 B32A/3 —12-CYKY 5Cx6mm?* — MX1 100 0,45
zésuvkova skrifia
- FA13-R163 B32A/3 —13-CYKY 5Cx6mm” — MX2 100 0,43
zasuvkova skritia _
-FA14-PR61 B10A/1 ~14-CYKY 3Cx1,5mm? —svet.obv. 14 100 0,84
- FA15-PR61 B10A/1 -15-CYKY 3Cx1,5mm?” —svet.obv. 15 100 0,88
-FA16-PR61 B10A/1 —~16-CYKY 3Cx1,5mm?” —svet.obv. 16 100 0,85
- FA17-PR61 B10A/1 —17-CYKY 3Cx1,5mm” —svet.obv. 17 100 0,87
-FA18-PR61 B16A/1 —-18-CYKY 3Cx2,5mm? —z4s.obv. 18 100 0,58
- FA19-PR63 B32A/3 —rezerva
- FA20, FA21, FA22 -PR61 B16A/1 —rezerva
- FA23, FA24, FA25 -PR61 B10A/1 —rezerva
Prechodovy odpor PEN-kostra 8,3
HUS /Hlavn4 uzemilovacia svorkovnica/
je in§talovana pod rozvadzadom RMS 002
ako nastenna svorkovnica s krytom.
Na hlavnt uzemtiovaciu svorkovnicu st pripojené :
- PEN zbernica v RMS 002 — vodi¢om CYA 25 7/z
- kabelové rosty — vodi¢om CYA 25 #/z
- privod FeZn 30x4 mm napojeny na obvodové uzemnenie
Namerané hodnoty prechodovych ochrannych spojeni vyhovujiit STN

6
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Stavba : 148 — Kyslikovy aparat €.9, II - stavba , U.S.STEEL Kosice s.r.0.
Objekt : 002 — Kompresorova stanica

Elektrotechnik $pecialista: Micak Stefan

STN 33 1500, STN 33 2000-6-61
Izolaény Ochrana pred | Prechodovy
odpor M Q | dotykom © | Odporm Q

Cislo | Miestnost, prostredie, popis zariadenia, oznagenie pridového

obvodu, druh vedenia, istenie, popis chyby a pod.

VIIL. Namerané hodnoty

Zasuvkova skritia MX1 - plastova nastennd ,,SCAME — SK*
NabreZie Oravy 628/3, Dolny Kubin
Typ: 4316.11101-1 v.&. 0450, r.v. 2006, In-40A,
3+PEN+N, AC, 400/230/24V, TN-S

Néplii :
FI- Xpole PF6-40/4/0,03 — CYKY 5Cx6 mm® 100 0,21
Privod z RMS 002
Meranie vybavovacieho pridu chrani¢a postupne
narastajicim rozdielovym pridom I -21mA
Dotykové napétie pri vybaveni prad.chran,
nebolo namerané (bezvyznamna hodnota)
Vybavovaci €as pradového chranita merany pri
menovitom rozdielovom pride I n = 30mA, t=18ms
SkiiSanie pradového chranida testovacim tladidlom —
vypina¢
FA1 —Xpole PL6-C25/3 — CYA 5Cx4 mm®- z4s. XC1 100 0,23
Zésuvka 32A/400V/5k
FA2 — Xpole PL6-C16/1 -CYA 3Cx2,5 mm>-z4s.XC2 100 0,24
Zasuvka 16A/230V
VLC 10 1P - ETI 2A 10x38 gG — trafo 230/24V
FA3 — Xpole PL6-C6/2 -CYA 3Cx1,5 mm*-z4s.XC3 100 malym ,,U“
Zéasuvka 2P —20 - 25V
Zasuvkova skrifia MX2 — plastova nastenna ,, HENSEL*
Mi-75212, v.£.996/2005, In-40A, 1P44
3+PEN+N, AC, 400/230/24V, TN-S
Néplit :
FU1- 3xE27 25A — CYA 5Cx4mm?- z4s. XC1 100
Zas. 32A/400V/5p
FU2- E27 16A — CYA 3Cx2,5mm?* z4s.XC2 100
Zas. 16A/230V
FU3- 2xE27 4A — CYA 2x1,5mm> z4s.XC3 100

Trafo T1-BJN100P, 230/24V-100VA, zis. 24V
SA1 - prepina¢

0,24
0,25

malym ,,U*
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Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske bleskozvodu

Vykonanej diia: 2.5.2006 STN 332000-6-61, STN 33 1500

EL technik $pecialista: Micak Stefan ¢.0osv.165 IKO 1998 EZE A E2
Prevadzkovatel: U.S.STEEL s.r.0. KoSice

Objekt: 002 — Kompresorova stanica

Stav zariadenia sa od poslednej odbornej prehliadky a sktsky zo dria: zmenil-nezmenil

Meranie zemnych odporov bolo vykonané pristrojom: UNIMER 07,Zerotest 46

Celkovy posudok: Po odbornej prehliadke a odbornej skuSke bleskozvodnd ochrana
vyhovuje bezpelnej prevadzke.

Tato spravama: 2 strany
Pocet priloh:
Pocet vyhotoveni sprav: 3

Rozdelovnik: 2 x prevadzkovatel
1x ala

s
............ baerAsssvhressnasencesresnoons

N 1w T
prevadzKovatel’: elektrotechnik Specialista:







Stavba: 148 — Kyslikovy aparat €.9, II - stavba , U.S.STEEL KoSice s.1.0.
Objekt: 002 — Kompresorova stanica

Pocasie v poslednych ditoch: polooblagno, teplota + 21 C

Okolita poda: zemina

strana: 9

Por.

¢

Druh objektu, stavebny materidl, krytina, popis Podet Zvody
bleskozvodu, spdsob uzemnenia, zdvady a pod. material
Zachytav. [ zvodov | prierez

Zemni&

&islo | odpor

Objekt kompresorovej stanice pozostéva z ocel'ovej 4 FeZn
kon$trukcie vyplneny panelmi, strecha rovna J 8mm
rovna, pokrytd mikkou krytinou SIKAPLAN. 30x4mm

Bleskozvodné ingtalacia je tvorend zbernym vedenim

FeZn & 8mm vedena na podperdch PV21 po streche

a cez skuSobné svorky napojené na vonkajsie uzemnenie.
Zvody od skuSobnej svorky na vyvod zo zemniacej siete

stt opatrené ochrannym uholnfkom a &iselnym ozna&enim.
Zberné vedenie tvorf mreZovu siet. K bleskozvodu st
pripojené vietky vy&nievajuce kovové predmety na streche
t.j. vzduchotechnické potrubia, kovové konstrukcie, rebriky.
Pre uzemnenie je zrealizovany zakladovy zemni¢

voditom FeZn 30x4mm uloZeny v beténovom zaklade
objektu. V mieste skiSobnych svoriek a konstrukeii st
vyvedené vyvody zo zdkladového zemni&a pre ich pripojenie
na bleskozvodni sdstavu.

1 0,88
2 0,82
3 0,87
4 0,86

é
I
A
|
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Stavba : 148 — Kyslikovy aparat &.9, II - stavba , U.S.STEEL KoSice s.r.o.
Objekt : 002 — Kompresorova stanica

Elektrotechnik ¥pecialista : Micak Stefan

STN 33 1500, STN 33 2000-6-61

Cislo Miestnost’, prostredie, popls zariadenia, oznadenie pridového obvodu, druh vedenia, istenie, popis

chyby a pod.

Zavereéné upozornenie — poudenie

L.

Odstranenim jednotlivych zévad poverovat odbornych pracovnikov, ktori splnaju kvalifikatné
poZiadavky v zmysle vyhl. SUBP &. 718/2002 Zz, alebo dodavatel’sku organizaciu spliiajiicu ustanovenia
uvedenej vyhlasky.

Jednotlivi pracovnici vykondvajici opravu, udrzbu alebo obsluhu el. zariadenia musia absolvovat
gkolenie a skusky v zmysle vyhl. C. 718/2002Zz.

El zariadenia musia byt pravidelne kontrolované audrziavané v takom stave, aby bola zaistend ich
spravna &innost aboli dodrZané poZiadavky el. amechanickej bezpegnosti ipoZiadavky ostatnych
predpisov a noriem. V pravidelnych intervaloch kontrolovat’ el. zariadenia rozvadzage od zanaSania
prachom, &istit’ ich aby nedolo k ohrozeniu Zivotnosti EZ.

V pripade zmien, oprav alebo rekonstrukcie el. zariadenia oproti pridovym obvodom uvedenych
v meracich protokoloch prevadzkovatel’ zabezpedi novii odborni prehliadku a skisku podla vyhl. SUBP
&. 718/2002Zz a podl'a STN 331500 .

Projektova dokumentacia, odborné spréavy a ostatné doklady od el.zariadenia musia byt riadne uloZené
a pristupné kedykolvek vlastnym zodpovednym pracovnikom ako aj orgénom Statneho odborného

~ dozoru v zmysle STN 331500 ¢&l. 6.4.

Povinnosti dodévatel'a a prevadzkovatela k vztahu k tejto odbornej prehliadke — skiiSke st uvedené vo
vyhl. SUBP ¢&. 718/2002Zz.
Dalgin odbormii prehliadku a skigku zabezpedi prevadzkovatel’ podla vyhl. C C. 718/2002Zz.







OSVEDCENIE O KUSOVEJ SKUSKE ROZVADZACA
Rozvadzaca,rozvodnice,STN EN 60439-1,STN EN 60439-3+A1

Vyrobca:
KRAING-ELPROM s.r.0.
Irkutska 5.,Kosice

Vyroba rozvadzacov-DruZzstevna p.H. Hiavna 40

Opréavnenie &.: 139 IKO 1998 EZ V,M,0,8S ABE1.1,E2,E4

Zakazka Gislo: 661105

Rok vyroby: 2005

Typ: OCEP néastenny RMS 002

Elektricka sief: 3/PEN AC 400/230V,50Hz-TN-C-S

Prad: 100A, 50Hz

Menovity kratkodoby prad lew =10 kA

Vyrobné ¢..661105

Krytie: IP 55/20

Cislo schémy: 792.87451

SKUSKA MECHANICKA

VSeobecna prehliadka, kontrola povrchovej dpravy VYHOVUJE
Kontrola spojov,svoriek a prierez elekirického vedenia VYHOVUJE
Kontrola vnatorného zapojenia a &innosti pristrojov BEZ ZAVAD
Oznad&enie vyvadov a svoriek VYHOVUJE
SKUSKA ELEKTRICKA

Dielektricka ski8ka/skas.napatie Uef=2500V/ VYHOVUJE
Skuika izolaéného odporu 200 MO
Kontrola ochranného opatrenia a elekirickej spojitosti achranného obvodu ~ VYHOVUJE
Prechodovy odpor miesta pripojenia vonkajSieho ochranného vodica a neFivej éasti 0,008 Q

Rézne:

Rozvadzac je komletny a vyhovuje prevedenym skaSkam

Skusku vykonal:

21.11.2005

Ing.FrantiSek Krajcar

C.osv.:378-IKO-1998
EZ-EA-E2A

Padpis: //

g Ing, Frantisek Krajcar
5 478 1KO 1898
% EzEAE2

(+)

‘yﬁf g

Poznamka: HS HSY Kosice







ES VYHLASENIE O ZHODE

Vyrobok: Elektricky rozvadzaé

Typ: Ocelovoplechovy rozvadzaé
Nazov: RMS 002

Vyrobné &islo: ' 661505

Stupefi ochrany krytmi: IP 65/20

Vyrobca rozvadzadovej skrine: Skrifia SAREL — SCHNEIDER ELECTRIC

Vyrobok je rozvodnym zariadenim, ktoré sltiZi na napéjanie, spinanie a istenie proti
skratu a pretaZeniu rozvodov elektrickej indtalacie. Je vyhotoveny s ocefového plechu,
nastenny s hlavnym isti€om jednopélovymi a trojpdlovymi isti¢mi, stykacmi ,
ovladaémi pomocnych obvodov a signalizaciou.

Aplikované normy: STN EN 60439-1(35 7107):2002

Zhoda bola postdena postupom podfa § 12 ods. 3 pism. a) zakona ¢&. 264/1999
Z. z. v zneni neskor8ich predpisov.

Tymto na svoju zodpovednost vyhlasujeme, Ze uvedeny vyrobok spliia ustanovené
technické pozZiadavky dané nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 308/2004 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a aplikovanych noriem.

Miesto vydania: KoSice Meno: Ing.Frantisek Simofiak

Datum vydania: 22.11.2005 unkcia: Techn.riaditel

KRAING-ELPROMs.r.0.
........... . irkutskd 5,.040.12. K?Slca.
dlden g% té¥e, revizie, )

projektovanie EZ
¢0: 36 170 313, DIC: 2020043608







alinovského 15, 915 01 Nové Mesto nad Vihom

[HENSEL SK s.r.0. Nové Mesto nad Vahom
M
odbyt@hensel.sk, www.hensel.sk, 160 36300659

Technické parametre rozvadzaéa :

PROTOKOL O KUSOVEJ SKUSKE ROZVADZACA
Clastoéng typovo skiSany PTTA podla STN EN 60439-1+A2 : 03/2002

Oprévnenie 079 ITN 1999 EZ V,M,0,5,A,E2

AKCIA:

Nézov rozvidzada ( zariadenia ) : Wi Zariadenle riadne preskisal:
Vyrobné &islo : 996/2005 ES Peter Adamec
Rozvodna slistava 3+N+PE ~ 50Hz 400/230V/ TN S Osvedéeme 01,,ITN 2003EZEAE4
Menovité napétie hlavnych obvodov 400V AC/50Hz - \ o Nevd /;/
Menovité napétie pomocnych a riad. obvodov ‘}fﬁ ‘S'dé\":\
Menovit prid TAAC g Bleidiotechnik %!
Kratkodob4 skratova odolnost : (1s) <10kA Tey ¢
Krytie : IP 44/00 : N
Typ rozvadzada (vyrobca, osveddenie) : Mi 75212, Hensel
Zodpovedny projektant : Petr Pail
Cislo vykresu, datum: 00812, maj 2003
Zakazkoveé &, -
Rok vyroby: 2005
Ochrana pred trazom elektrickym. pradom: samo¢innym odpojenim od zdroja
krytmi V Novom Meste nad.Vahom difa ;
SELV 19.9.2005
Vykonané skisky : Namerané hodnoty:
1. Kontrola vyrobeného zariadenia podfa poziadaviek na objednavke. vyhovuje
2. Kontrola vyzbroje, rozmerov a zapojenia podfa schémy, oznatenie svoriek a pristojov, vyhovuje
3. Mechanicka kontrola dotiahnutia skrutiek a matic, pristrojov a ich zaistenie, kontrola. vyhovuje
4. Medze oteplenia &..8.2.1 vyhovuje
5. Izolaény odpor merané Eurotestom EU61557 &. 8.3.4 1000V/300M 2
6. Skratova odolnost' &, 8.2.3. vyhovuje
7. Uginnost ochranného obvodu, spojenie medzi neZiv. Sastami a ochran, obvodom &. 8.2.4. Eurotestom EUS1557 Eloktrické zariadenie . triedy
8. Vzdusné vzdialenosti a povrchové cesty &. 8.2.5. vyhovuje
9. Mechanicka funkcia &. 8.2.6. vyhovuje
10. Stuperi ochrany krytom &l. 8.2.7. vyhovuje
11. Funkéné skiska ¢, 8,3.1. vyhovuje
12. Ochranné opatrenia &, 8.3.3. vyhovuje

Pouzité meracie pristroje :

L OTEST EUB1557 vyrob. &, 13059524, Weidmuller Digi Check 5.2 virob. C. 164096, GMH 175

T

Celkovy posudok :

Zariadenie vyhovuje predpisanym kusovym skiiskam podfa STN EN 60439-1+A2 a stvisiacim normam a predpisom.

ES VYHLASENIE O ZHODE

Rozvadzaé ( zariadenie ) : ] [Vyrob.¢. 9962005

fHoreuvedeny vyrobok bol posudzovany podia § 12 ods. 4 zak. £.264/1999 Z.z. a v zneni neskor&ich predpisov je v zhode s technickymi poZiadavkami nasledovnych
viadnych nariadent, Eislo: 308/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a 245/2004 Z.z. v zneni neskorgich predpisov.

Nézov: Nariadenie viédy, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkéch, postupoch posudzovania zhody pre el. zar,, ktoré sa pouZiveji v urGitom
rozsahu napétia a ktorym sa ustanovujii podrobnosti o tech. poziadavkéch na vyrobu z hfadiska EMC.

Pri posudzovam zhody boli pouZité nasledovné technické normy: STN EN 604391-1+A2:03.2002, STN EN 60446:07.2002

Vyhlasovatel’:

Milan Krehnavy - konatef spolodnosti ;T
Hensel SK s.r.0. Nové Mesto nad Vahom

Malinovského 15, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

1CO: 36300659

Malmo, kcn
81501 Novd Meg

..............................................

petiatka a podpis

V Novom Meste nad Vahom difa: 19.9.2006
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PETERMAN

Spoloénost s rué¢enim obmedzenym

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresny sid Presov odd. Sro - vlozka €.1178 / P)
Masarykova 22, 080 01 PreSov
&®/fax:00421 51/ 77 23 988

ZARUCNY LIST

Stavba : Stavba 148 — Kyslikovy aparat ¢.9
SO 002 - kompresorova stanicazaklady a tprava haly

Predmet . Vzduchotechnika

Dodavatel : PETERMAN spol. s r. 0.
Masarykova ¢. 22
08001 PreSov

v zastupeni : Peter Ockovic
konatel spolo¢nosti

Odberatel - HS HSV s.1.0.
Hroncova 3
040 33 Koéice

Tento zaruény list je dokladom uZivatela opravilujuceho uplatfiovat_si
narok na :

- bezchybni prevadzku zariadenia v zmysle zmluvy o dielo ¢. 95 —
05 zo diia 7.10.2005 a obj. & 259/C/HSHSV/2005 z 5.8.2005
Slinok F a odstavec F1 aZ F7 tak, aby boli dodrZané technické
parametre zariadenia

- zdruka na predmet diela je vtrvani 60 ana dodiné
vzduchotechnické zariadenia 24 mesiacov od odovzdania
v preberacom sipise doddvok a préc.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zaobchadzanim,
udrsbou alebo nespravnym zapojenim zariadenia podla technickych
podmienok jednotlivych vyrobcov a vysSou mocou.

V Predove , dna: 25.05.2005 /

PETERMAN spolpediatka, podpl}z/
Masarykova 22 /
080 01 PRESOV







PETERMAN

Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym

Spolognost je zapisand v Obchodnom registri na Okresnom stide v PreSove - viozka &. 1178/P
Masarykova 22, 080 01 PreSov
% [fax:004291/ 7723 983

PROTOKOL

o funkénych skiskach a odovzdani
vzduchotechnickych zariadeni do prevadzky.

., Stavba 148 — kyslikovy aparat €.9
SO 002 — kompresorova stanica

Néazov stavby

Rozsah - vzduchotechnika

. Peterman spol. s r.o. PreSov
Peter Ockovi€,
HS HSV s.r.o0. Kosice

Skasku vykonal

Jozef Fejko,
Datum zadatia skusok : 25.04.2005
Datum ukoncéenia skudok : 24.05.2005

Vysledok komplexnych skusok

Zavady : bez zavad

Poznamky

-Zariadenia s funkéné a pracuju bez zavad

Tymto prehlasujeme, Ze zariadenia su dnesnym diiom odovzdané bez zavad.

V Presove ,dna: 25.05.2005

/

PETERMAN spol. s r.0.
Masarykova 22
080 01 PRESOQV

S

{ //L} s
Za dodavatela: . Za oqudn;'vate!’a

|







~° ~ PETERMAN

- b A : T B I

a i ./  Spolognost s ricenim obmedzenym T T Preg e
S , ,

(Spolo&nost je zapisana v Obchodnom registri na Okrésnom stde v Pre$ove odd. Sro - viozka &.1178/P)
. Masarykova 22, 080 01 PreSov, B/fax: 00421 51/ 7723 988

ZAZNAM

o odovzdani dokladov namontovanych vzduchotechnickych
zariadeni na stavbe:

|
1. Axialny ventilator s normmotorom AND-800/14-132H/4 — zarucny list 1x &
2. Axialny ventilator s normmotorom AND-500/4-90H/2 — zaruény list 1x ¢
3. Ventilatory axiaine — certifikat & 01298/104/2000 + priloha k certifikatu - . CAx §
4. Ventilatd%ysiND —navod na obsluhu a Gdrzbu 1x
5. HPK engineering a.s.Kosice — zmena $pecifikacie + priloha 1x '
6. Vzduchova dverova clona — certifikat preukazania zhody ¢.4602C/02/0218/1C/C03 1x |
7. Protihlukové Zaluzie — technické tdaje _ 1x %
8. Protihlukova Zaltizia KLASIK —zaruény list ' 1x ]
9. Plechy v tabuliach — hutny atest 05/221066 01, 05/220692 01 + priloha 1x }
10. Protidazdova Zallzia — osved&enie o akosti a konmpletnosti vyrobkov 1X 3 :
|
Presov, {
|
odovzdal e o .. prevzal

za PETERMAN snol sr.o. PRESOV

E’&’Wﬁ‘?ﬁ & g@m S 1.0/
YI\ﬂdﬂ‘arylfova 22

080 01 PRESOV e —
s §“
0o &

s F

—F7 F -
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Spolofnost s rucenim obmedzenym
Masarykova 22, 080 01 Predov

Stavba: Kyslikovy apardt €.9
Investor: U.S.STEEL Kosice, s.r.o.
PS,S0: SO 002 - Kompresorova stanica,
Cast: Vzduchotechnika
OBSAH
1. Popis riedenia
2. Poziadavky na profesie
3. PoZiadavky na energie
4, Technické zaruky
5. Zaver

i. POPIS RIESENIA
Struény popis objektov:

i. Miestnost &1 - Miestnost pre hlavny kompresor a dotlatovaci vzduchovy
kompresor tvori jednu halu 20,5x12metrov o stavebnej vyske cca. 7,5m.
V hale st umiestnené technologické zariadenia - kompresory. Tieto
kompresory pocas prevadzky produkuji veiké mnoZstvo tepla vysalané do okolitého
vzduchu. Podla Gdajov dodévatela sa do priestoru haly vysédla maximalne 150kW.

2. Miestnost &.1 - Miestnost pre GAN kompresory tvori jednu halu 12x12metrov o
stavebnej vyske cca. 4,0m.
V hale s umiestnené technologické zariadenia - kompresory. Tieto
kompresory pocas prevadzky produkuji velké mnoZstvo tepla vysalané do okolitého
vzduchu. Podla Gdajov dodavatela sa do priestoru haly vysala maximalne 35kW.

Poziadavky dodévatel’a technolégie na vinttornt kiimu:

1. Miestnost &.1 — Miestnost pre hlavhy kompresor a dotlacovaci vzduchovy

kompresor
Je potrebné zabezpetit v hale teplotu minimalne +5°C a v hale je pripustna

maximélna teplota +45°C.

2. Miestnost &1 — Miestnost pre GAN kompresory
Je potrebné zabezpelit v hale teplotu minimalne +5°C a v hale je pripustnd
maximalna teplota +45°C.

Popis technickych rieseni:

1. Miestnost &.1 - Miestnost pre hlavny kompresor a dotladovaci vzduchovy
kompresor - odvod tepelnych ziskov

(ZARIADENIE ¢&.1)

Spoloénost fe zapisand v Obchodnom registr na Okresnom stide v Prefove, odd. Sro, viotia ¢. 1178/ p

‘ Tei/fax 051 7723 988
ICO 316 75 247  e-mall peterman@stonline.sk







Vzduchotechnické zariadenia sliiZia na odvod nadmerného tepla vetranim, ktoré je
vysélané do priestoru miestnosti. Vyvin tohoto nadmerného tepla ja zavisly od vykonu
resp. prevadzkovania kompresorov. Maximalna pripustna teplota v priestore je +45°C.

Na odvod tohoto tepla sii namontované 3ks -odvodné ventildtory AND — 800 / 14 -
132 H / 4 - 30° - 7,5 kW o vzduchovom vykone 3x 6,9m3s™, ktoré odsavaji teply
vzduch spod stropu miestnosti a vyfukujl ho do vonkajsieho prostredia.

Privod vzduchu je zabezpeéeny 3ks - privodnymi ventildtormi AND - 800/ 14 - 132 H
/ 4 - 30° - 7,5 kW o vzduchovom vykone 3x 6,9m>s™. Umiestnenie privodnych aj
odvodnych ventildtorov je pod stropom miestnosti. Prestupy do vonkajieho prostredia
sti cez strednli kongtrukciu. Tieto prestupy st osadené timi¢mi hluku a uzatvaracimi
klapkami tesnymi zo servopohonmi.

Timi¢e hluku s radené 2ks za sebou a si montované vo zvislej polohe. Navrhnuté st
timi¢e kratkej konstrukcie (400mm), ktoré maju vo vnuitri lomeny vzduchovy kandl a
tym velmi dobry hilukovy Gtim,

Klapky slGZia na uzatvorenie vetracich otvorov k zabraneniu tepelnych strat vetranim
v pripade, ak je potrebné temperovat miestnost kompresorovne.

V ramci projektu vykurovania je rieSené temperovanie priestoru miestnosti pomocou
elektrickych teplovzdunych siprav - Sahara na min. poZadovanu teplotu +5°C.

Popis regulacie:

Na zdklade snimania teploty v miestnosti, pri prekroCeni nastavenej maximainej
teploty (nastavitelnd cca. +35 aZ +45°C) sa postupne spustaji dvojice ventildtorov -
1ks privodny a 1ks odvodny. Uzatvaracie klapky st vidy otvorené. Zatvaraju sa len
v pripade poklesu teploty v miestnosti pod +10°C. (Vtedy st vypnuté vsetky
ventilatory.)

Pri poklese teploty pod nastavenu teplotu o 10°C niZSej ako nastavena maximalna
teplota (tj. 25 aZ 35°C) sa ventilatory postupne vypinaju.

Pozndmka: Pri poklese teploty pod +5°C sa spustaju elektrické teplovzdusné
stpravy - Sahara (Rie$ené v ramci projektu UK), ktoré reguldciou vykonu svojich
elektroochrievadov udrzujd tato teplotu v miestnosti.

2. Miestnost &.2 - Miestnost pre GAN kompresory - odvod tepelnych
ziskov

(ZARIADENIE ¢.2)

Vzduchotechnické zariadenia sliZia na odvod nadmerného tepla vetranim, ktoré je
vysalané do priestoru miestnosti. Vyvin tohoto nadmerného tepla ja zévisly od vykonu
resp. prevddzkovania kompresorov. Maximalna pripustnd teplota v priestore je +45°C.
Na odvod tohoto tepla st navrhnuté 2ks -odvodné ventilatory AND - 500 - / 5 -~ 90H
/2 -17° - 2,2 kW o vzduchovom vykone 2x 2,80m’®s™, ktoré odsdvaji teply vzduch
spod stropu miestnosti a vyfukuju ho do vonkajsieho prostredia.

Privod vzduchu je zabezpeleny 2ks privodné ventildtory AND - 500 -/ 5 - 90H / 2 -
17° - 2,2 kW o vzduchovom vykone 2x 2,80m’s™,

Umiestnenie privodnych aj odvodnych ventilatorov je pod stropom miestnosti. Prestupy
do vonkajdieho prostredia st cez stre$ni konstrukciu. Tieto prestupy st osadené
timiémi hluku a uzatvaracimi klapkami tesnymi zo servopohonmi.

Timic¢e hiuku st radené 2ks za sebou a st montované vo zvislej polohe. Navrhnuté su
timice kratkej konstrukcie (400mm), ktoré maji vo vnutri lomeny vzduchovy kanal a
tym velmi dobry hlukovy Gtim.

Klapky sliZia na uzatvorenie vetracich otvorov k zabraneniu tepelnych strat vetranim
v pripade, ak je potrebné temperovat miestnost kompresorovne.

V réamci projektu vykurovania je rieSené temperovanie priestoru miestnosti pomocou
elektrickych teplovzdudnych stprav - Sahara na min. poZadovan( teplotu +5°C.

Popis regulacie:
Na zaklade snimania teploty v miestnosti, pri prekroeni nastavenej maximainej

teploty (nastavitelna cca. +35 aZ +45°C) sa postupne sptstaju dvojice ventildtorov -
1ks privodny a 1ks odvodny. Uzatvaracie klapky st vidy otvorené. Zatvaraju sa len
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v pripade poklesu teploty v miestnosti pod +10°C. (Vtedy sG vypnuté véetky
ventilatory.)
Pri poklese teploty pod nastavenu teplotu o 10°C niz8ej ako nastavend maximalna
teplota (tj. 25 az 35°C) sa ventildtory postupne vypinaju.

Poznamka: Pri poklese teploty pod +5°C sa splstaji elektrické teplovzdugné
sipravy - Sahara (RieSené v ramci projekiu UK), ktoré reguldciou vykonu svojich
elektroohrievacov udrzujti tuto teplotu v miestnosti.

3. POZIADAVKY NA PROFESIE

e Stavba - vyhotovil otvory v stropnej konstrukcii pri prestupoch vzduchotechnickych
potrubi cez stavebntl konstrukciu a zabezpedit ich zaizolovanie.

o Elektro - zabezpelit privod poZadovaného -elektrického prikonu k jednotlivym
zariadeniam, zabezpedit ich ovladanie, riadenie, istenie a uzemnenie.
o Ocelové konstrukcie - kotvit vzduchotechnické zariadenia o stropnt ocefovi

konstrukeiu.

4. POZIADAVKY NA ENERGIE

a, -~ elekiricka
Miestnost &.1 - Miestnost pre hlavny kompresor a dotladovaci vzduchovy kompresor

Privodné zariadenia:

3ks - privodné ventildtory ventildtory AND - 800/ 14 - 132 H/4 - 30°,
P=3x 7,5kW, P=22,5 kW, 400V, 50Hz

3ks - uzatvaracie servopohony privodnych otvorov ~ dodéavka elektro,

P =2x 0,001kwW, P=0,002kw, 230V, 50Hz

Odvodné zariadenia:
3ks - odvodné ventildtory ventilatory AND - 800/ 14 - 132 H / 4 - 30°
P=3x 7,5kW, P=22,5 kW, 400V, 50Hz

3ks - uzatvaracie servopohony privodnych otvorov — dodavka elektro,
P =2x 0,001kW, P=0,002kw, 230V, 50Hz

Miestnost ¢.2 - Miestnost pre GAN kompresory

Privodné zariadenia:

2ks - odvodné ventildtory AND - 500 -/5-90H /2 - 17°,

P=2x 2,2kwW, P=4,2 kW, 400V, 50Hz

2ks - uzatvaracie servopohony privodnych otvorov - dodavka elektro
P =2x 0,001kW, P=0,002kW, 230V, 50Hz

Odvodné zariadenia:

2ks - odvodné ventilatory AND - 500 -/ 5 -90H / 2 - 17°,

P=2x 2,2kW,  P=4,4 kW, 400V, 50Hz

2ks - uzatvaracie servopohony privodnych otvorov - dodavka elektro
P =2x Q,001kW, P=0,002kw, 230V, 50Hz

5. TECHNICKE ZARUKY
o vykony jednotlivych elementev podla projektovej dokumentécie st v rozsahu
tolerancif udavanych vyrobcami jednotlivych zariadeni.

&
!

V Kosiciach marec 2006
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ZARUCNE PODMIENKY s
ZARUKA

Zaruka sa vztahuje na vady materialu, alebo vady vzniklé pri vyrobe. Zaruka sa nevztahuje na vady vzniklé nespravnym
projektom, nespravnou montdZou, manipuldciou, zapojenim alebo obsluhou, nevhodnym skladovanim, alebo dopravou, nevhodnym
elektrickym istenim, nedodrZanim predpisaného napitia, neodbornym, alebo neprimeranym zasahom, Upravou alebo demontaZou,
nevhodnym pouZitim &i extrémnymi prevadzkovymi podmienkami, Zivelnou katastrofou, nasilnym po$kodenim, zanedbanim udrzby.

Zaruka zanikd aj neopravnenym zasahom do zariadenia osobou, ktora k prevedeniu zasahu nebola predvajiicim (vyrobcom)
poverena.

Odstranenie zaruéngj zivady prevedie predavajici (podl'a vlastného zvaZenia vychadzajic z predpokladanej naro&nosti) formou
opravy, pripadne vymenou vadného dielu, alebo zariadenia v mieste in§talacie zariadenia u zékaznika, resp. servisnom stredisku, popr.
vo vyrobnom zavode.

Zodpovednost za zvoleny vyber vyrobkov pre uréity zamer, nesie v plnej miere kupujici, pripadne projektant.

REKLAMACNY PORIADOK

Zistené nedostatky musi kupujici oznamit' predavajucemu pisomne alebo faxom. Reklamacia v zaruénej dobe sa uplatiiuje u
predévajiiceho zasadne s popisom zévady, resp. iného zisteného nedostatku. K reklamacii bude prevzaty tovar iba s platnym zaruénym
listom. Pokial’ si kupujici vyZiada opravu, na ktorii sa nevzt'ahuje zaruka, je povinny uhradit’ predavajiicemu v plnej vyske naklady,
ktoré vznikli v suvislosti s odstraiiovanim zavady.

ROZSAH ZARUK .

Pokial' nie je v zaruénom liste uvedené ina¢, poskytuje predavajiici Standartnt zaruku 12 mesiacov odo diia dodania tovaru. V
pripade, e kupujuci spini predpisané rozsfrené zarutné podmienky zo strany predavajiiceho, je mozné Standartnd zarudnu dobu
predlZif aZ na dobu 36 mesiacov odo diia dodania tovaru.

Standartné zdruné podmienky:

Ventildtory, vetracie a klimatizatné jednotky firmy Rosenberg GmbH, ako aj d’al$ie prvky a komponenty tejto firmy, mozu byt
dodavané konegnému odberatel'ovi len odborne namontované a preskiigané. Kazda instaldcia musi byt prevedena len kvalifikovanou a
odborne spdsobilou osobou (firmou), ktorda ma odborni spésobilost’ pre takito &innost. Névrh komplexného rieSenia celého
vetracieho, alebo klimatizaéného zariadenia, podla poZiadaviek a prevadzkovych podmienok prevadzkovatel'a, musi byt v sulade s
platnymi predpismi. Elektrick in3taldciu smie previest’ vyhradne odboma montaZna firma, ktora ma opravnenie podFa Zivnostenského
zékona na takiito &innost'. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi byt' prevedena revizia elektrickej in$talicie. Elektromontizna
firma musi na ziruénom liste Citatelne uviesf datum montiZe a pripojenia, ditum prevedenia revizie, mena a podpisy osdb
zodpovednych za montaZ a reviziu.

Ventildtory:

Po pripojeni ventildtorov musi byt skontrolovany smer otaSania obeného kolesa a zmerany prid, ktory nesmie prekrogit’
menovitd hodnotu uvedenit na vyrobnom &titku zariadenia. VSetky motory s vonkajsim rotorom, okrem prevedenia do vybugného
prostredia (EX), majd vo vinuti vioZené tepelné kontakty pre ochranu motorov. Tepelné kontakty si teplotne zavislé spinacie prvky,

ktoré samostatne straZia teplotu vinutia motorov. Pri spravnom zapojeni chrania vinutie motorov proti prefaZeniu, vypadku jednej fazy, -

zablokovaniu alebo prili§ vysokej teplote média. Ochrana motorov je zabezpedena, ak tepelné kontakty st zapojené na riadiaci
prudovy okruh motorov. V spojeni so zabudovanymi termokontaktmi doporuéujeme pouZivat’ naSe ochranné spinade motorov MSE,
resp. MSD. Nami ponikané 5 stupiiové regulatory otadok v prevedeni RTE a RTD obsahujii ochranné zariadenie pre spojenie s
tepelnymi kontaktmi. Dodatoény ochranny spinad preto nie je potrebny. U jednofizovych motorov na striedavy prid do 5 A
menovitého pridu, méze byt' tepelny kontakt zapojeny do série s vinutim motora. Pri takomto zapojeni odpoji tepelny kontakt motor
pri dosiahnuti predpisanej teploty. Po ochladeni sa motor opéf’ samostatne zapne. Pripojenie na elektricki sief” sa prevadza pomocou
priloZenej svorkovnice.

Pred uvedenim do prevadzky je nutné predovietkym skontrolovat’ & niektory diel nie je poskodeny, & je v poriadku izoldcia a &
rotujuce Gasti ventilatora sa volne otadaja.

Elektrické ohrievace:

Musia byt teplotne regulované. Sicastou dodavky elektrickych ohrievagov je bezpetnostny termostat, ktory po prekrodeni
nastavenej teploty odpoji ohrieva¢ od el. sieti. Pri pouZiti elektrickych ohrievadov musi byt zabezpe&ena kontrola pridenia vzduchu
(min. 2,5 m/s), ktora v pripade poklesu, resp. tplného vypadku, odpoji ohrieva¢ od el. sieti. Kazdy elektro spotrebid musi byt
samostatne chraneny pred skratom a pretaZenim.

Vodné ohrievace:
Po prevedenej montaZi musia byt podrobené tlakovej skuske a musia byt chrénené vodi zamrznutiu.

ZAZNAMY

Vykonané prace

Firma

Datum

Peciatka a podpis

Montaz
zariadenia

Pripojenie na
elektricky siet

Revizia elektro

Uvedenie zariadenia
do prevadzky

Servisny zaznam

Servisny zaznam

Servisny zaznam
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ZARUCNE PODMIENKY o’
ZARUKA

Zaruka sa vztahuje na vady materidlu, alebo vady vezniklé pri vyrobe. Zaruka sa mevzfahuje na vady vezniklé nespravnym
projektom, nespravnou montiZou, manipuldciou, zapojenim alebo obsluhou, nevhodnym skladovanim, alebo dopravou, nevhodnym
elektrickym istenim, nedodrzanim predpisaného napitia, ncodbornym, alebo neprimeranym zasahom, tpravou alebo demontizou,
nevhodnym pouZitim ¢i extrémnymi prevadzkovymi podmienkami, Zivelnou katastrofou, nasilnym poskodenim, zanedbanim udrzby.

Zaruka zanika aj neopravnenym zasahom do zariadenia osobou, ktora k prevedeniu zisahu nebola predavajicim (vyrobcom)
poverena.

Odstranenie zaruénej zavady prevedie predavajici (podla vlastného zvaZenia vychadzajic z predpokladanej narognosti) formou
opravy, pripadne vymenou vadného dielu, alebo zariadenia v mieste initaldcie zariadenia u zakaznika, resp. servisnom stredisku, popr.
vo vyrobnom zivode.

Zodpovednost' za zvoleny vyber vyrobkov pre urity zamer, nesie v plnej miere kupujici, pripadne projektant.

REKLAMACNY PORIADOK

Zistené nedostatky musi kupujici oznamit’ predavajiicemu pisomne alebo faxom. Reklamacia v zérudnej dobe sa uplatiiuje u
predavajiiceho zasadne s popisom zivady, resp. iného zisteného nedostatku. K reklamacii bude prevzaty tovar iba s platnym ziruénym
listom. Pokial si kupujiici vyZiada opravu, na ktori sa nevzt'ahuje zanuka, je povinny uhradif predavajicemu v pinej vyske naklady,
ktoré vznikli v suvislosti s odstrafiovanim zavady.

ROZSAH ZARUK

Pokial nie je v zaruénom liste uvedené inag, poskytuje predavajuci Standartnit zaruku 12 mesiacov odo difa dodania tovaru, V
pripade, Ze kupujici splni predpisané rozsirené zaruéné podmienky zo strany predavajiceho, je moimé Standartng zarudng dobu
predlzit’ aZ na dobu 36 mesiacov odo diia dodania tovaru.

Standartné zdruéné podmienky:

Ventilitory, vetracie a klimatizatné jednotky firmy Rosenberg GmbH, ako aj d'aliie prvky a komponenty tejto firmy, mézu byt
dodavané koneénému odberatel'ovi len odborne namontované a preskiisané. Kazda inStaldcia musi byt prevedena len kvalifikovanou a
odborne sposobilou osobou (firmou), ktorda ma odbomi spdsobilost’ pre takito innosf. Navrh komplexného reSenia celého
vetracieho, alebo klimatizatného zariadenia, podl'a poZiadaviek a prevadzkovych podmienok prevadzkovatel'a, musi byt v silade s
platnymi predpismi. Elektrickd in3talaciu smie previest’ vyhradne odborna montéZna firma, ktora méa opravnenie podl'a Zivnostenského
zakona na takiito &innost’. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi byt prevedena revizia elektrickej inStalacie. Elektromontazma
firma musi na ziruénom liste Gitatelne uviest datum montiZe a pripojenia, datum prevedenia revizie, mena a podpisy 0sdb
zodpovednych za montaZ a reviziu.

Ventildatory:

Po pripojeni ventilatorov musi byt skontrolovany smer otdgania obeiného kolesa a zmerany prid, ktory nesmie prekrogit
menovitié hodnotu uvedeni na vyrobnom &titku zariadenia. VSetky motory s vonkajsim rotorom, okrem prevedenia do vybugného
prostredia (EX), majii vo vinuti vioZené tepelné kontakty pre ochranu motorov. Tepelné kontakty si teplotne zavislé spinacie prvky,
ktoré samostatne stréZia teplotu vinutia motorov. Pri spravnom zapojeni chrania vinutie motorov proti prefazeniu, vypadku jednej fazy,
zablokovaniu alebo prili§ vysokej teplote média. Ochrana motorov je zabezpedend, ak tepelné kontakty s zapojené na riadiaci
pridovy okruh motorov. V spojeni so zabudovanymi termokontaktmi doporudujeme pouZivat nase ochranné spinade motorov MSE,
resp. MSD. Nami pontkané 5 stuptiové regulatory otaSok v prevedeni RTE @ RTD obsahuji ochranné zariadenie pre spojenie s
tepelnymi- kontaktmi. Dodatoény ochranny spina& preto nie je potrebny. U jednofizovych motorov na striedavy prid do 5 A
menovitého pridu, mdZe byt' tepelny kontakt zapojeny do série s vinutim motora. Pri takomto zapojeni odpoji tepelny kontakt motor
pri dosiahnuti predpisanej teploty. Po ochladeni sa motor opit” samostatne zapne. Pripojenie na elektricki sief sa prevadza pomocou
priloZenej svorkovnice. :

Pred uvedenim do prevadzky je nutné predovietkym skontrolovat’ &i niektory diel nie je poskodeny, & je v poriadku izolécia a &i
rotujiice &asti ventilatora sz volne otadaju.

Elektrické ohrievace:

Musia byt" teplotne regulované. Sidastou dodavky elektrickych ohrievagov je bezpednostny termostat, ktory po prekrodeni
nastavenej teploty odpoji ohrieva¢ od el. sieti. Pri pouziti elektrickych ohrievaGov musi byt zabezpegena kontrola pridenia vzduchu
(min. 2,5 m/s), ktora v pripade poklesu, resp. Uplného vypadku, odpoji ohrieva® od el. sieti. Kazdy elektro spotrebi& musi byt
samostatne chraneny pred skratom a pret'aZenim.

Vodné ohrievale:
Po prevedenej montazi musia byt podrobené tlakovej skaske a musia byt chranené voéi zamrznutiu.

ZAZNAMY

Vykonané prace

Firma Datum

Peciatka a podpis

Montaz
zariadenia

Pripojenie na
elektricku siet

Revizia elektro

Uvedenie zariadenia
do prevadzky

Servisny zaznam

Servisny zaznam

Servisny zaznam




CERTIFIKAT ¢&. 01298/104/2/2000
z 2. augusta 2000

Technicky skiSobny ustav Piestany, §.p., SKTC-104 povereny na posudzovanie zhody Uradom pre
normaliziciu, metrolégiu a‘skiSobnictvo Slovenskej republiky podla § 11 ods. 10 zékona ¢&. 264/1999 Z.z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni nicktorych zadkonov
v stilade s ustanovenim § 1 ods. 1 nariadenia vlddy Slovenske;j republiky €. 400/99 Z.z. vydava tento certifikat.

1. Typ vyrobku:
Ventilatory ROSENBERG - §pecifikacia v prilohe

2. Ciseln)’/ kéd colného sadzobnika (HS/CN), informativny tdaj: 8414
3. Ciselny kéd klasifikacie produkcie (KP), informativny tidaj: 29.23.20
4. Ziadatel: ROSENBERG-SLOVAKIA spol. s r.0., Zeleziarenska 1, 040 15 Kosice - Saca
5.1C0: 31716369
6. Vyrobca: .

ROSENBERG GmbH, Kunzelsau-Gaisbach, Nemecko

Tymto certifikdtom sa podla § 12 zikona potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu vyrobku
s technickymi poziadavkami ustanovenymi nariadenim vlady Slovenskej republiky &. 400/99 Z.z. z 22.12.1999

Vysledky skiSok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného typu s pozZiadavkami ustanovenymi
nariadenim vlady Slovenskej republiky &. 400/99 Z.z. z 22.12.1999 st uvedené v protokole & 051077
z 31.7.2000.

Zoznam pouzitych technickych poZiadaviek a pravidld pre nakladanie s certifikdtom st uvedené
na druhej strane,

[

—
(N Ul /
% SKTC-104 AT,

Ing. Anna ONDRASIKOVA

(peciatka) , s . oo s
namestnicka Gseku certifikacie

330433




PouZité technické poZiadavky:

STN EN 60 204-1:1997; STN EN 292-2:1997 v spojeni s STN EN 292-1:1996
STN EN 294:1997 ‘

Novelizacia horeuvedenych technickych poziadaviek, alebo vydanie novych harmonizovanych
noriem mozZe mat’ vplyv na zistenia, na zdklade ktorych je potvrdend zhoda vlastnosti uvedeného
typu vyrobku s tymito technickymi poZiadavkami a vystaveny tento certifikat. V tomto pripade je
nutné preskimat’ pouZzitenost’ certifikitu pre Glely vydania vyhldsenia o zhode vyrobkov
uvadzanych na trh. ’ ’

Pravidla pre pouZivanie certifikatu:

Certifikat sa moéZe pouzit' len ako certifikat typu vyrobku, ktorého Specifikicia je uvedena

v prilohe.To plati aj pre pouZitie v reklamnych, propagaénych a komerénych materidloch. Pri
neoprdvnenom alebo klamlivom pouZiti certifikitu mdZe byt uloZend pokuta (§32 zdkona ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov).

SKTC-104 bude v zmysle nariadenia vlady ¢. 400 §3 odst. 4 proti Gihrade (§12 odst. 7 zékona &.
264/1999 Z.z.) vykonavat’ skusanie vlastnosti vyrobku na tiely preverenia zhody jeho vlastnosti s
certifikovanym typom. Pokial’ Ziadatel' neumoZni vykonanie skiSok na certifikovanom type
vyrobku, SKTC 104 vyda rozhodnutie o zrugeni tohto certifikatu.

Je zakdzané menit’, dopliiovat’ alebo prepisovat’ Udaje v certifikate.

Certifikdt nie je mozZné pouZit’ ako certifikdt vyrobkov, u ktorych bola bez sthlasu SKTC-104
vykonana zmena ovplyviiujiica zhodu s pouZitymi technickymi poZiadavkami.
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Specifikacia:

Ventilatory Rosenberg radialne typ ERAE, ERAD, DRAE, DRAD

- ERAE 180-4 B, ERAE 200-4, ERAE 225-4 K, ERAE 225-4, ERAE 225-6,
ERAE 250-4 K, ERAE 250-4, ERAE 250-6, ERAE 280-4 K, ERAE 280-4,
ERAE 280-6 K, ERAE 280-6, ERAE 315-6 K, ERAE 315-6.

- ERAD 225-4 K, ERAD 225- 4 ERAD Z50-4, ERAD 250-6, ERAD 280-4 K,
ERAD 280-4, ERAD 280-6, ERAD 315-4 K ERAD 315- 4 ERAD 315-6
ERAD 355-4 K, ERAD 355-4, ERAD 355-6 K, ERAD 355-6, ERAD 355-8,
ERAD 400-4, ERAD 400-6, ERAD 400-8.

- DRAE 180-4 B, DRAE 200-4 B, DRAE 224-4 B, DRAE 225-4, DRAE 250-4,

DRAE 250-6, DRAE 280-4, DRAE 280-6, DRAE 133-4, DRAE 133-2, DRAE 181-4,
DRAE 181-4 L, DRAE 195-4, DRAE 195-4 A, DRAE 195 4 L, DRAE 240 4,

DRAE 240-4 L, DRAE 249-4 K, DRAE 2,19-4, DRAE 249-4 |, DRAE 251-4 K,
DRAE 251-4, DRAE 251-4 L, DRAE 279—4, DRAE 281-4, DRAE 282-4.

- DRAD 200-4 H, DRAD 224-4 H, DRAD 225-4, DRAD 250-4, DRAD 250-6,
DRAD 280-4 K, DRAD 280-4, DRAD 280-6, DRAD 315-4, DRAD 315-86, |
DRAD 355-4 K, DRAD 355-4 IP 10, DRAD 355-6, DRAD 400-4{P 10, |
DRAD 400-6, DRAD 400-8, DRAD 240-4, DRAD 249-4, DRAD 249-4 L, DRAD 251-4
DRAD 251-4 L, DRAD 279- 4 DRAD 281. -4 DRAD 282-4, DRAD 314-4, DRAD 316-4,
DRAD 316-4 L {PIO, DRAD 356-4, DRAD 356- 4, DRAD 399-4.

|
' 5
|
i

Ventilatory Rosenberg radialne typ DHPAE, DHPAD, DHAE, DHAD

- DHPAE 355-4, DHPAE 400-4, DHPAE 450-4.

- DHPAD 355-4, DHPAD 400-4, DHPAD 450-4.
- DHAE 355-4, DHAE 400-4, DHAE 450-4. , |
- DHAD 355-4, DHAD 400-4, DHAD 450-4, DHAD 500-4, DHAD 560-4. |

|

Ventilatory Rosenberg radiaine typ ERAE, ERAD, DHPAE, DHPAD, EHAE, EHAD |

- ERAE 279-4, ERAE 281-4, ERAE 314-4, ERAE 356-4. |

- ERAD 314-4, ERAD 356-4, ERAD 399-4. |

- DHPAE 355-4, DHPAE 400-4, DHPAE 450-4. |

- DHPAD 355-4, DHPAD 400-4, DHPAD 450-4. ' f

- EHAE 225-2, EHAE 250-2, EHAE 280-2, EHAE 315-4, EHAE 400-4, EHAE 450-4. 5

- EHAD 250-2, EHAD 280-2, EHAD 315-2, EHAD 355-4, EHAD 400-4, EHAD 450-4, |
EHAD 500-4, EHAD 560-4.

Ventilatory Rosenberg stre3né typ DV, DH, DVP, DVW, DHW

-DV 190-2 E, DV 190-2-2 E, DV 225-2 E, DV22522E DV 225-4 &, DV 225-4-4 E, |
DV31OK4E DV310K44E DV 310 K-6 E, DV31OK66E DV31OK4D |
DV31OK44D DV31OK6D DV 310 L4 E DV31OL44E DV 310L-6 E, |
DV 310 L-6-6 E, DV 310 L-4 D, DV310L44D DV 310 L-6 D, DV 355-4 E, |
DV 355-6 E, DV 355-4 D, DV35544D DV3556D DV35566D DV4004E
DV 400-6 E, DV 400-4 D, DV 400-4-4 D, DV 400-6 D, DV 400-6-6 D, DV 450-4 E,
DV 450-6 E, DV 450-4 D, DV 450-4-4 D, DV 450-6 D, DV 450-6-6 D, DV 800-6 D,
DV80068D DV 800-6-12 D, DV8OOBD DV 800-8- 12 D, DV9006D
DV 900-6- 12D DV 900-8 D, DV9008 12 D.

- DH 190-2 E, DH19022E DH 225-2 E, DH 225-2-2 E, DH 225-4 E, DH 225-4-4 E
DH 310 K4 E, DH31OK44E DH 310 K-6 E, DH 310 K-6-6 E, DH 310 K-4 D,
DH31OK44D DH31OK-6D DH 310 L-4 E, DH 310 L-4-4 E, DH 310 L-6 E, -
DH 310 L-6-6 E, DH 310 L-4 D, DH 310 L-4-4 D, DH31OL6D DH 355-4 E,

)
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DH 310 K-4-4 D, DH 310 K-6 D, DH 310 L-4 E, DH 310 L-4-4 E, DH 310 L-6 E,

DH 310 L-6-6 E, DH 310 L-4 D, DH 310 L-4-4 D, DH 310 L-6 D, DH 355-4 E,

DH 355-6 E, DH 355-4 D, DH 355-4-4 D, DH 355-6 D, DH 355-6-6 D, DH 400-4 E,
DH 400-6 E, DH 400-4 D, DH 400-4-4 D, DH 400-6 D, DH 400-6-6 D, DH 450-4 E,
DH 450-6 E, DH 450-4 D, DH 450-4-4 D, DH 450-6 D, DH 450-6-6 D.

-DVP 310 K-4 E, DVP 310 K-4-4 E, DVP 310 K-6 E, DVP 310 K-6-6 E, DVP 310 K-4 D,
DVP 310 K-4-4 D, DVP 310 K-6 D, DVP 310 L-4 E, DVP 310 L-4-4 E, DVP 310 L-6 E,
DVP 310 L-6-6 E, DVP 310 L-4 D, DVP 310 L-4-4 D, DVP 310 L-6 D, DVP 355-4 E,
DVP 355-6 E, DVP 355-4 D, DVP 355-4-4 D, DVP 355-6 D, DVP 355-6-6 D,

DVP 400-4 E, DVP 400-6 E, DVP 400-4 D, DVP 400-4-4 D, DVP 400-6 D,
DVP 400-6-6 D, DVP 450-4 E, DVP 450-6 E, DVP 450-4 D, DVP 450-4-4 D,
DVP 450-6 D, DVP 450-6-6 D.

- DVW 450-4 E, DVW 450-6 E, DVW 450-8 E, DVW 450-4 D, DVW 450-4-4 D,

DVW 450-6 D, DVW 450-6-6 D, DVW 450-8 D, DVW 450-8-8 D, DVW 500-4 E,
DVW 500-6 E, DVW 500-8 E, DVW 500-4 D, DVW 500-4-4 D, DVW 500-6 D,
DVW 500-6-6 D, DVW 500-8 D, DVW SOG-8-8 D, DVW 560-4 D, DVW 560-4-4 D,
DVW 660-6 D, DVW 560-6-6 D, DVW 560-8 D, DVW 560-8-8 D, DVW 630-4 D,
DVW 630-4-4 D, DVW 630-6 D, DVW 63b-6-6 D, DVW 630-8 D, DVW 630-8-8 D,
DVW 710-6 D, DVW 710-6-6 D, DVW 710-8 D, DVW 710-8-8 D, DVW 710-12 D,
DVW 710-12-12 D.

- DHW 450-4 E, DHW 450-6 E, DHW 450-8 E, DHW 450-4 D, DHW 450-4-4 D,

DHW 450-6 D, DHW 450-6-6 D, DHW 450-8 D, DHW 450-8-8 D, DHW 500-4 E,
DHW 500-6 E, DHW 500-8 E, DHW 500-4 D, DHW 500-4-4 D, DHW 500-6 D,
DHW 500-6-6 D, DHW 500-8 D, DHW 500-8-8 D, DHW 560-4 D, DHW 560-4-4 D,
DHW 560-6 D, DHW 560-6-6 D, DHW 560-8 D, DHW 560-8-8 D, DHW 630-4 D,
DHW 630-4-4 D, DHW 630-6 D, DHW 630-6-6 D, DHW 630-8 D, DHW 630-8-8 D.

Ventildtory Rosenberg axiélne typ ER, DR, EQ, DQ

- ER 200-4, ER 200-2, ER 250-4, ER 250-2, ER 300-4, ER 300-2, ER 315-4, ER 315-2,
ER 350-4, ER 350-2, ER 400-6, ER 400-4, ER 450-4, ER 450-6, ER 500-4, ER 500-6,
ER 560-6, ER 630-6.

- DR 315-4, DR 315-2, DR 350-4, DR 350-2, DR 400-4, DR 450-4, DR 450-6, DR 500-4,
DR 560-6, DR 560-4, DR 630-4, DR 630-6, DR 710-6, DR 710-8, DR 800-6, DR 800 8,
DR 1000-8, DR 1000-12.

- EQ 200-4, EQ 200- 2, EQ 250-4, EQ 250 2, EQ 300-4, EQ 300-2, EQ 315-4, EQ 315-2,
EQ 350-4, EQ 350-2, EQ 400-6, EQ 400-4, EQ 450-4, EQ 450-6, EQ 500-4, EQ 500-6,
EQ 560-6, EQ 630.

- DQ 315-4, DQ 315-2, DQ 350-4, DQ 350-2, DQ 400-4, DQ 450-4, DQ 450-6, DQ 500-4,
DQ 560-6, DQ 660-4, DQ 630-4, DQ 630-6, DQ 710-6, DQ 710-8, DQ 800-6, DQ 800-8,
DQ 1000-8, DO 1000-12.

Ventilatory Rosenberg kanalové typ EKAE, EKAD, KHAE, KHAD ,
- EKAE 200-4, EKAE 200-2, EKAE 225-4, EKAE 225-4 K, EKAE 250-4, EKAE Z50-6,
EKAE 280-4, EKAE 280-6 K, EKAE 315-6 K.
- EKAD 200-4, EKAD 225-4 K, EKAD 250-4, EKAD 280-4 K, EKAD 280-8,
EKAD 315-4, EKAD 315-6, EKAD 355-4, EKAD 355-6 K, EKAD 400-4, EKAD 400-8,
EKAD 400-8, EKAD 450-6, EKAD 450-8.
- KHAE 200-2 K, KHAE 200-2, KHAE 225-2, KHAE 250-2, KHAE 280-2, KHAE 315-4,
KHAE 355-4, KHAE 400-4, KHAE 450-4.
- KHAD 250-2, KHAD 280-2, KHAD 315-2, KHAD 315-4, KHAD 355-4, KHAD 400-4,
KHAD 450-4, .

obny US(
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Ventilatory Rosenberg typ 7, R, RS
1. ventilatory v protihlukovej skrinke:

- Z125,Z 160, Z 200, 2250, 2315 B, Z 355 B, 7400 B.
2. ventilatory potrubné:

- RS100L, RS 125L, RS 150, RS 160, RS 160 L, RS 200,RS 200 L, RS 250, RS 250 L
RS 315, RS 315 L.

- RIOO,R 100 L,R 125 R 125 L, RI50,R150L, R 160, R

160 L, R 200, R 200 L, R 250,
R250L,R315 R315L R 355, R 355 L

Ventilatory ROSENBERG Vendux 2000

Ventilatory ROSENBERG ‘ :
ERND/E 180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560‘
EHND/E 250,280,315,355,400,450,500,560,

AND 318,400,500,560,630,710,800,900,1000

Ventilatory Rosenberg plastové radiaine
EPND 160, EPND 200, EPND 225, EPND 250, EPND 280, EPND 315, EPND 355

ny
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Yentfatoren - Erergieiechni . Motoren

Navod na obsluhu a 0idrzbu

“AND"
Obsah: Strana
1. Bezpecnostné predpisy 2
2. Popis 3
3. Prevadzkové podmienky 3
4. Skladovanie a doprava 3
5. Montaz 4
6. Prevadzka 5
7. Udrzba 6
8. Opravy 6
9. Servis, adresa dodavatela 7
10. Priloha: tabul’ka hmotnosti 8

Tento nivod na obsluhu obsahuje ddélezité technické a technicko-bezpeénostné
upozornenia. Navod si preto prelitajte pozorne pred vybalenim, montaZzou a pred
kazdou pracou s vyrobkom !

ROSENBERG - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Hroncova 3, 040 01 Kogice

Tel./ Fax: 055/ 68 29 840
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Navod na obsluhu a udrzbu

1. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Symboly pracovnej bezpecnosti

Nasledujiice symboly Vis upozornia na uréité nebezpecenstva alebo poukdzu na zédsady pre
bezpeénu prevadzku.

Pozor !, Nebezpecné miesto !, Bezpe¢nostné upozornenie !

Ohrozenie elektrickym pridom alebo vysoké napiitie !

Nebezpedenstvo pohmozdenia !

Ohrozenie Zivota !, Nevstupovat’ pod vznasajiice sa bremeno !

A
N
AN
A
i

Dolezité upozornenia, informaécie !

ROSENBERG — SLOVAKIA, spol. sr.o.
Hroncova 3, 040 01 KoSice

Tel./ Fax: 055/ 68 29 840

2



a5y

berg €630
rosenberg S g
Ventiatoren - Ecergetechmy - Motoren B

- Néavod na obsluhu a Gidrzbu

Bezpeclnostné upozornenia

Vyrobky Rosenberg sl vyrabané v stasnosti na trovni stavu technolégie v Ease realizacie
dodavok.

Rozsiahie skigky, funkcie a kvality im zaruguju vysoki Uzitkovost a dihd Zivotnost!
Napriek tomu mdze z tychto zariadeni vyplyvat nebezpeenstvo, ak sl pouZivané
nevyskolenymi osobami alebo nie st v stlade s uréenym Gi&elom pouZitia.

Pred uvedenim ventilatora do chodu si pozorne pretitajte tieto névody na pouZitie.

» Ventilatory pouzivajte len v zabudovanom stave a so spravne namontovanymi ochranami proti do
obezného kolega alebo inou proti - dotykovou ochranou (vhodné, vyskaSané ochranné mriezky
dodévame na poZiadavku )!

» Montaz, elektrické pripojenie, idrzbu a opravy mdZe prevadzat’ len odborne spdsobily personal -
Ventilator prevadzkujte v zmysle Gcelu uréenia v udanych . medziach vykonov (typovy Stitok)
a povolenych vlastnosti pre dopravované média! '

2. POPIS

An.. Axidlne ventildtory maji skrifiu $tandardne zhotoveni z pozinkovaného plechu (na poZiadanie
poplastovanil) s dvoma pripojovacimi manzetami podfa DIN 24154 a konzolou pre uchytenie motora
ventilatora. Priamo pohéfiané obeZné koleso je vyrobené z hlinikovych tlakovo odlievanych lopatiek, ako aj
hlava obezného kolesa, na ktor(i st lopatky pripevnené. V kludovom stave je mozné uhol natogenia lopatiek na
hlave obe¥ného kolesa médii. Priamy pohon ventilatora zabezpe€uje IEC - normmotor, prevedenie B3, s krytim
IP 55 a izola¢nou triedou F ( + 60 °C pri menovitom vykone, dodrziavat’ stanovené tidaje vyrobeu elektromotora
111). Axi4lne ventilatory je mozné dodat’ aj v nasledovnych prevedeniach:

- s reviznou klapkou

- skrifia vyrobena z nerezu

- s pripojovacou svorkovnicou vyvedenou na skrifiu ventilatora

3. PREVADZKOVE PODMIENKY

Ventilator je vhodny na prenos:

gistého vzduchu

mélo prany a vzduchu s nizkym obsahom tuku

Pahko agresivne plyny a pary

média s max. hustotou vzduchu 1,3 kg/m3 - média s max. vihkostou do 95% - média s teplotou -30°C
do +60°C =

YVVVY

Ventildtor mo¥no pouZivat’ len na trovni vykonnostnych kriviek.

4. SKLADOVANIE A DOPRAVA

> zariadenie skladujte v dodanom originilnom baleni v suchom prostredi a chraite ho pred
poveternostnymi vplyvmi - otvorend paletu zakryte a chréite pred nedistotami- - udrziavajte
skladovaciu teplotu od -30 °C do +40 °C - pri skladovani dlhdom ako jeden rok skontrolujte ventiltor
pred montaZou volnym pootogenim obezného kolesa rukou

» zariadenie transportujte prostrednictvom vhodného prostriedku (hmotnostna tabul’ka v prilohe)

»  zabraiite skrateniu skrine alebo inému poskodeniu zariadenia.

ROSENBERG - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Hroncova 3,040 01 Kodice

Tel./ Fax: 055/ 68 29 840
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Ventiatoren - Ercfg techmie Morc en

Navod na obsluhu a Gdrzbu

Nebezpedlenstvo ohrozenia Zivota! Nepohybovat’ sa pod pohybujiicim sa bremenom.

5. MONTAZ

MontaZ a elektroin§talaciu maZe previadzat’ len spdsobili personil s oprdvnenim a len
podP’a platnych technickych noriem.

> pred montézou skontrolujte, ¢i nedodlo k po¥kodeniu ventilatora pri doprave
> nastavenie lopatiek obeZného kolesa ( v pripade potreby podla prisludnych katalégovych tdajov )

~
{

Aby nedoslo ku pretaZeniu ventllatora nespravnym nastavenim lopatiek pr051me zékaznika
0 oznamen{ zmeny nastavenia.

Pri vSetkych velkostiach: -

Po zmene nastavenia lopatiek obeZné koleso vyvazit" !!1

Nastavenie lopatiek obeZného kolega:

Nastavenie lopatiek obeZzného kolesa:

Smer pridenia
vzduchu

< B

R :
/(_‘1 *. Smer otacania .
b ‘- t ;
AN..3151000:

Nastavenie uhla nato¢enia lopatiek obeZného kolesa prevedieme pomocou uhlomera:

» Hlavu obeZného kolega opadne (hlavou dole) poloZit’ na rovnd podloZzku. Za zékladni rovinu pre |
nastavenie uhla berieme dosadaciu plochu hlavy obeZného kolega.
Uvolnit’ upevilovacie skrutky na hlave obezného kolega aZ do tej miery, aby sa lopatky dali togit’
Uhlomer priloZit' na koniec lopatky (vid', obr. &.: 1) a lopatku nato&it’ na poZadovany ohol
Najblizsiu upeviiovaciu skrutku k lopatke dot'ahovat’ dovtedy, az kym sa lopatkou nebude dat’ viac
hybat’ (to&it).
Nastavenie skontrolovat’ (pri dot'ahovani sa maZe ohol natodenia zmenit’).

Y VVVY

Po nastaveni vSetkych lopatiek upevilovacie skrutky postupne dotiahnut, dot'ahovat’ do kriZa, a lopatky
skontrolovat’, ¢i sii pevne osadené. A

AN .. Axiélne ventilatory s obojstrannou upevitovacou prirubou st v prevaznej miere pouZivané pre priame
zabudovanie do potrubia.

Ventilatory neosadzovat’ do potrubia na pevno. Takyto spdsob osadenia maZe mat’ za néasledok deforméciu
skrine a nésledne po$kodenie obeZného telesa,
> Vietky velkosti a typy ventilatorov je mozné osadit’ v Fubovol'nej polohe.
» Elektrické pripojenie v zmysle ndvodu a prisludnych predpisov, podla priloZzenej schémy pripojenia v
pripojovacej krabici, resp. pod¥a idajov od dodavatela (vyrobcu) elektromotora. )
> kébel podl'a predpisu priviest’ do pripojovacej krabice a utesnit’ 7

ROSENBERG — SLOVAKIA, spol. s r.o.
Hroncova 3, 040 01 Kog3ice

Tel./ Fax: 055/ 68 29 840
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Yentiawofen Erergietachinie - Motaren

Navod na obsluhu a GidrZzbu

Sposob ochrany elektromotora;

Tepelnym relé:

Ochrana motora pomocou beZného tepelného celé, ktoré je potrebné nastavit’ menoviti pradovi hodnotu (vid'.
typovy §titok)

Termistor:

Pri vyhotoveni motora s ochranou pomocou termistora (motory s vykonom cez 3 kW) termistor podla predpisov
pripojit’ k vybavovaciemu &lenu.

NepouZivat’ Ziadne kovové prechodky pri plastovych pripojovacich krabiciach,

Pred kontrolou smeru oticania:
> odstranit’ cudzie teleséd s priestoru obezného kolesa
> smer otdania skontrolovat’ kratkym zapnutim ventilatora podl'a $ipky na skrini jednotky, ktora urduje
spravny smer otagania obezného kolega ( smer pridenia vzduchu)

Pri jednofizovom motore:
> smer otidania zmenit’ zdmenou iz ( vodidov )

Pri trojfazovom motore:
> smer otafania zmenit’ zamenenim pripojenia vodiZov (Z1 gierna) za (Z2 oranZova)

6. PREVADZKA

Do prevadzky uviest vyuéenym a odborne vySkolenym persondlom podla platnych
predpisov a predpisanych vykonovych kriviek !

Ventilator uvedte do prevadzky podla platnych predpisov pre montdZ a s dodrZanim
prisluSnych predpisov a vykonovych kriviek !

Pri prili§ vysokych tlakovych stratdch je pripustné pridové zataZenie prekroené (
zak4zand oblast’ pouZitia vo vykonovych krivkach ) !

» mbZe zareagovat’ ochrana motora,

» nepokojny chod z dévodu kolisania pradu

Priprava ventildtora pred prvym spustenim:

mechanickd montéz podl'a predpisov

lopatky riadne nastavit’ (montaz)

elektrické pripojenie podla predpisov

odstranit’ pripadné cudzie predmety zo skrine ventilatora, resp. z dosahu nasdvacej a vytladnej strany
ventilatora

namontovat’ ochrannd mriezku (v pripade, Ze je sti¢ast'ou dodavky), resp. ventilator montovat mimo
dosahu nepovolanym osobam

v pripade, Ze je dodand skrifia s kontrolnym otvorom, skontrolovat’ &i je tento uzatvoreny

vV Y VYVVYV

Spustenie ventilatora:

»  korektne preverit’ nasledovné funkcie (stabilitu, resp. vibracie, vyvaZenost, pradové pretazenie)
Nasévaci a vyfukovy otvor musi byt' vzdy vol'ny! Ochranna mriezka musi byt' pravidelne kontrolovan, &i nie je
zanesend, v pripade potreby vygistit’ !!!

ROSENBERG — SLOVAKIA, spol. s r.0.
Hroncova 3, 040 01 Kogice

Tel./ Fax: 055/ 68 29 840
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Yerdatoren - Erergiatachns - twomm "

Navod na obsluhu a adrzbu

7. UDRZBA

A A Udribérske price mé¥e prevadzat vyufeny a odborne vySkoleny personil podPa

platnych predpisov a predpisanych vykonovych kriviek !
Pred v8etkymi didrzbarskymi pracami:

- zariadenie vypnit’ a odpojit’ od elekirickej siete

- pockat’ kym obezZné koleso bude v kl'ude

- zabezpetit' proti samovol'nému zapnutiu

Pri beZnom prevadzkovani nie je potrebné naSe zriadenia udrziavat’ ! Mozu sa viak
vyskytnat’ drobné Gidrzbarske prace.

Cistenie zariadenia:
Pouzit’ len beZné Cistiace prostriedky pri zohladneni predpisanych bezpeénostnych opatreni. NepouZivajte
#iadne naradie, ktoré mbZe spdsobovat’ ryhy, alebo inak poskodit’ povrch!!!

Motor neprefukovat’ !!!

Lopatky obezného kolesa nepokrivit’ !!!

v pripade, Ze je dodand skrifia s kontrolnym otvorom, tento otvorit,, ak nie, ventilator vymontovat’ z
potrubia (pred demontaZou ventilatora tento odpojit’ od elektrickej siete)

vydistit’ nasavaci a vyfukovy otvor

vydistit’ obezné koleso

vydistit’ rebrovanie skrine elektromotora (rebréa shiZia k chladeniu elektromotora)

udrZbu na motore previest’ podl'a pokynov vyrobecu

namontovat’ ochrannit mriezku ‘

kontrolny otvor uzatvorit,, resp. ventilator osadit’ do potrubia a pripojit’ na elektricki siet’ (montaz)

VVVVVY

Celkova kontrola:

velkost’ loZiskovej vble?

nachadza sa mazivo loZiska na jeho povrchu?

je naruseny povrch skrine (pravdepodobne je dopravovany vzduch prili3 agresivny) ?

neobvyklé zvuky podas prevadzky ? '

postaduje este vykon ventilatora v pripade rozirenia potrubného systému (zakdzané pasmo pouZivania
vo vykonovych charakteristikach) ?

YVVVYYVY

8. OPRAVY

Opravy maZe prevadzat’ vyuCeny a odborne vySkoleny persondl podPa platnych

predpisov a predpisanych
vykonovych kriviek !
Pred vSetkymi opravarskymi pracami:

> zariadenie vypnit’ a odpojit’ od elektrickej siete
> pockat’ kym obezné koleso bude v kl'ude
»  zabezpetit proti samovol'nému zapnutiu

PouZivat’ len originalne ndhradné diely !!!

ROSENBERG — SLOVAKIA, spol. sr.0.
Hroncova 3, 040 01 Kogice

Tel./ Fax: 055/ 68 29 840
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Navod na obsluhu a 4drZbu

Vymena obezného kolesa:

VVVY VVVVVVVY VY

odpojit’ ventilétor od elektrickej sicte :

demontovat’ ochrannti mriezku na sacej sirane, resp. demontovat ventilitor ak je dodany
s upeviiovacou konzolou do potrubia

upeviiovacie skrutky obeZného kolesa uvolnit’

obezné koleso demontovat’ (stiahnut)) z hriadele s predpisanym pripravkom (stahovakom)

stahovacie otvory na obeZnom kolese sii existujiice

v Ziadnom pripade neuvoliovat’ obeZné koleso z hriadela kladivom

preverit’ stav tesniaceho pera (krtizku)

pripadné ryby na hriadeli odstranit’ jemnym briisnym papierom

hriadel elektromotora natriet’ s predpisanym pripravkom (napr. medené pasta)

nasadit” nové koleso s predpisanym (na to vhodnym) néastrojom a to aZ na doraz ku krytu hlavy kolesa
na konci hriadele

obezné koleso zaistit’ poistovacimi skrutkami

preskiSat’ obeZné koleso volnym otaganim rukou a zaroveii skantrolovat" rovnomernost’ Strbiny medzi
lopatkami a skrifiou ventilatora

v pripade potreby uvolnit’ upeviiovacie skrutky motora a vycentrovat’ obe#né koleso s motorom,
uvolnené skrutky dotiahnut’

Vymena motora:

YVVYVVVYVYVVVYY

odpojit" ventilator od elektrickej siete
demontovat’ ochrannt mriezku na sacej sirane

otvorit’ kontrolny otvor, resp. vybrat’ ventilator z potrubného rozvodu
odpojit’ motor od elektrickej siete

demontovat obezné koleso (vymena obezného kolesa)

uvolnit’ upeviiovacie skrutky na drziaku motora

vybrat’ motor nasadit’ novy motor

motor predpisanym spdsobom upevnit’

namontovat’ obezné koleso (vymena obeZného kolesa)

vycentrovat’ motor a obezné koleso tak, aby bol a dosiahnutd rovnomernost’ Strbiny medzi lopatkami a
skrifiou ventil4tora

Kontrola spriavnosti:

YVVY

obezné koleso sa musi vol'ne otadat’ (1!

Strbina medzi lopatkami obeZného kolesa a skrifiou ventildtora musi byt rovnomerné !
skontrolovat’ spravny smer otadania !!

kontrolny otvor uzatvorit’

9. SEVIS, ADRESA DODAVATELA.

Vyrobky firmy Rosenberg podliehaji neustélej kontrole kvality a zodpovedaju platnym predpisom. So vietkymi
otazkami, ktoré méte v stvislosti s vyrobkami Rosenberg, obracajte sa prosim priamo na adresu:

ROSENBERG-SLOVAVKIA, spol. s r.0.
Hroncova 3, 040 01 KOSICE
Tel./Fax: (O355/68 29 840

Mobil:
E-mail:
Web:

0903 - 609 733
rosenbergsk@hotmail.com
www.rosenberg.sk » .

ROSENBERG - SLOVAKIA, spol. s r.0.
Hroncova 3, 040 01 Kosice

Tel./ Fax: 055/ 68 29 840
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Navod na obsluhu a udrzbu

10. PRILOHA: TABULKA HMOTNOSTI

. Hnotnost (kg)

Typ ventllétora Kratka skrina Predizend skrifia
AND 315/5 6,50 10,50
AND 315/10 7,00 11,00
AND 400/5 11,00 21,00
AND 400/10 12,00 22,00
AND 500/5 12,00 27,00
AND 500/10 13,50 28,50
AND 500/7 14,50 29,50 .
AND 500/14 15,50 30,50
AND 560/5 17,00 38,00
AND 560/10 18,50 39,50
AND 560/7 19,50 40,50
AND 560/14 21,00 42,00
AND 630/5 37,00 71,00
AND 630/10 39,00 73,00
AND 630/7 40,00 74,00
AND 630/14 41,00 75,00
AND 710/5 44,00 81,00
AND 710/10 46,00 83,00
AND 710/7 47,00 84,00
AND 710/14 49,00 86,00
AND 800/5 50,00 - 92,00
AND 800/10 52,00 94,00
AND 800/7 . 53,00 95,00
AND 800/14 55,00 97,00
AND 900/7 70,00 120,00
AND 900/14 73,00 123,00
AND 1000/7 88,00 150,00
AND 1000/14 90,00 152,00

ROSENBERG — SLOVAKIA, spol. s r.0. -
Hroncova 3, 040 01 Kogice
Tel./ Fax: 055/ 68 29 840
8



HPK engineering a.s. B.Némcovej 30 , 042 18 KoSice

Zakaznik : AIR LIQUIDE AGS GmbH
Nézov zékazky : Kyslikovy aparit & 9

Objekt : UNIT 1 - Compresor building
Prev.stibor : SO 002 - Kompresorova stanica

Realizana dokumentacia : Code 792.87497 , zak.&islo 3821.2002

Na zaklade prerokovania Specifikécie a materidlového vyhotovenia prvkov pre &ast
vzduchotechnika stavby Kyslikovy aparét €.9 - prevadzkovy stibor SO 002 Kompresorové
stanica so zhotovitel'om PETERMAN spol. s r.0. Masarykova 22 PreSov projektant sthlasi
a potvrdzuje :

Zariadenie ¢.1
- pozicia 1.01 Axidlny ventilator potrubny s priamym pohonom normmotorom
typ Rosenberg AND — 800/ 14 —132H/4-30-A

, V =6,9 m¥s, p=380 Pa, 400V, P=6,9 kW
- pozicia 1.01a 1.01b sacia resp. vyfukova dyza ¢ 800 mm s ochranou mrieZkou

Zariadenie ¢.2
- pozicia 2.01 Axialny ventilator potrubny s priamym pohonom normmotorom
typ Rosenberg AND —~500/5-90H/2—-17-A

V =2,8 m%s, p=180 Pa, 400V, P= 1,52 kW
- pozicia 2.01 a 2.01b sacia resp. vyfukova dyza @ 500 mm s ochranou mrieZkou

v Kosiciach, 4.10.2005

‘/@@Cgé,_ﬂ |

Za HPK enginee;jﬁé@%‘&éﬁﬁz;ﬁ% Za Peterman s.r.0. Prefov ;
S8 (RN .
N % )(/"'"'-":
Pa o PETERMAN spol. s r.o.
HEES Fi Masarykova 22
Wt T A 080 01 PRESOV
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Obsah:
1. TECHNICKY POPIS 2
2. VYKONOVE CHARAKTERISTIKY | 4
3. HLUCNOS 4
4. ROZMERY 5
6. PRISLUSENSTVO 6
7. VYKONOVE KRIVKY VENTILATOROV 7
Typovy kla& AN D - 500/ 10 -‘1001../ 4 - 20 - V Ex
Axialny ventilator ﬂ
Normmotor

D Trojfizovy motor

E Jednofiazovy motor
Velkos ventildtora
Pocet lopatick

Vel’kos motora

Uhol natocenia lopatick
Smer praidenia vzduchu
od ventilatora k motoru
od motora k ventilatoru
Prevedenie do
vybuSného prostredia
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SCHEMA ZAPOJENIA

OCHRANNEHO SPINACIEHO ZARIADENIA
typ: MS 220 KA

= e L1
Ue: 250 V
le:3A
\ | o ACTS F4!
NN S i
..... _\ i
..... L D e 12) (2
(A1) [A2] 14][11] [12] (24] 21/[22] [T1] T2 [¥1][¥2)
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~Us~ Termistory
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2) /83 -
Cievka a1 L, )/ - M3 \ elektromotora
stykacda - ,"‘7) H1
__\‘ / v
P
K1y SF\
\L_—;\‘
K1i
© N
LEGENDA:
Us: Napéjacie napétie (vid. typovy 8&titok)
AC 220-240V/50-60Hz, <2 VA
F1-F4 Poistky
K1 Stykad
H1 Hlasenie poruchy

1) Pre zariadenia MS s 2 x U
2) Len pre typ MSR




‘ SCHEMA PRIPOJENIA ELEKTROMOTORA
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Vyrobok:

Protihlukova Zaltizia

1 Typ vyrobku:

Pefiatka Frivent 5K

FREVENT SK

Ing. Marién Suchodolsky
040 23 KOSICE, Cottbuska 2:
IC DPH: SK1020638718

Pripojenie a reviziu previedia firma

Meno, pediatka, podpis

Pripojenie a reviziu pre ‘\1:3&14 firma

Meno, pediatka, podpis

Opravil

Druh zavady

Datum




1.1 ZAruka

Zaruka sa vztahuje na vady materidly, funkdéné vady alebo vady veniknuté pri vyrobe. Zéruka sa nevztahuje na vady
vziikmuté nespraviyin projektom, neodbomou montiZou, manipulaciou, zapojenim alebo obsluhou, nevhodnym

skladovanim alebo dopravou, nevhodnym elektrickym istenim, nedodrZanim pradpisandho napitia, neodbornym alebo -

neprimeranym zasazhom, ipravou alebo demontéZou, nevhodnym pouZitim & extrémnymi prevadzkovymi podmienkami,
Zvelnou katastréfou, nasilnym poskodenim, zanedbanim Gdrzby, TieZ sa nevztahuje na halogénové Zarovky, pouZité
u vzduchovyeh dverovych cldén Nucleo. Zaruka zanikd v pripade neopravnensho zdsahu do zaradenia osobou, ktora
k prevedeniu zésahu nebola vyrobeom vyslovne sphomocnend, Ak zistf uZivatsl’ zdvadu na dodanom zariadeni, okamite
kontaktuje dodévatel'a a vadny vyrobek ododle (u vadsich teohnologiclq"/ch celkov pripadne ich dast)) vyrobeovi s popisom
zavady a tymto zaruénym lmtom opatrenym zdznamom o indtalacii a revizii, Vyrobok nesmie byt neopravnenou osobou
vzammm dobe rozobrany.

1.2 Zarucné podniie'nky

Zatfadenia musi byt odbome namontovans a odskigang ipeciglizovanou montéznou (u el zariadeni elektromontaZnou)
firmou, ktord musi na zaraénom lists éiatzlne a nezmazatelne u‘i.’ est’ datum montdZe a pﬁpohma datum prevedengj
revizie, pediatku, meno a podpis 0sdb zodpovednyeli za montéZ resp. reviziu, Pri montdZi a oZivovani je potrebné
redpektovat’ pokyny vyrobeu.

N{

Motorv ventilétorov

Pred montaZou el. vedenia je mutné vietky motory pxenhaunut i nie je mektory diel poskodeny, ¢ st v pon' adku izolacie
a & sa rotufice asti ventildtora volne otadajll. Po pripojend motorov podia danej schémy zapojenia, musi byt
skontrolovany smer otadania a zmerany prird, ktory nesmie prekrodit max. menovitil hodnotu podla fitka elektromotora.
U ventildtorov, kde je pre pohon poudity Kinovy remen, je potrebné pred spustenim skontrolovat’ stosost’ remenie,

Eleltrické ohrievade

Musia byt tepelne regulované a musia byt chranené ochrannymi prvkami (temostatmi}, ktore su vyvedeng na svorkovnici
a zapojeng do systému MaR.

Vodné ohrievade. chladide a vvparmiky

Musia byt pred montiZou prehliadnuté, & nie 50 mechanicky pofkodens. Po montd#i musia byt vodneé ohriavade, chladide
a "»'punukx podrobené tlakove] skifke a musia byt gpol “ghlivo chrénens Drof Famrznutiv a nén

qF,

Spotrebid
Kazdy spotrebié musi byt samostame chraneny prad skratom a pretaZenim

1.3 Rozsah zaruk

T{:‘ rasn, v

1’ ml:‘ je v 7érudnom lis n2i mmluve uvadensd mad, pos Iy ﬂn }rﬁd‘i
4 mesizeom }_hi, 4‘“ ce g
,Lkn"ul,a sa neprizna, ak uFvatel nepredlo vypiheny zarudny st

Q\J Gédama 7 _Li _LZL

Vzduchotechmickd zanadenia vritane regulicie mdZu byt skladované len v suchych, bezpraSnyeh a éistych miestnostiach,
kde teplota okolia nellesne pod + 5 °C.

FRIVENT SK
lng Marian Suchodolsky
0 23 KOSICE, Cottbuskd 24

QDPL%SW?%W '8

Ing. Mau(m %u"hodol\kv

mano podpis a peémtka prédévqjﬂééﬂb

|
|
:
‘\
|
|




Pl

. mg [ ey
: ) : «,4_.‘ > T T e e e
: § 3 ; N ‘ : : T e
| : r | | . | _ ] m . e e e L
! . Rl .Iﬁm 2% oz v H ..Mwo : i i “ u | - o
- Fa = i [rx} i = u " M .
4 - ety m L2 Lo ph M _. | :
KLk .LT.. Lt o3 s ] .. | ; «....
b = " | ﬁ .
0 et el ] g ! o
: _‘ . T
m [ R -

KO§
3

1
~

Pl Alad
M
n

¥,
.

4
i
H
{
i

{'IHr,
|
5
8]

R Mt

5

Bva }; }V 4
3
G

o> H
(2] 3
* b e T N S :
i - ETe pd ¥ . T e e —
] vl = B - 1% L) 1 t e S w .mmm ->
( | 25 - e L] I H o~ ~z
R ot L o H : ¥ el S
e I aiov] oo H ; ! P )
ap T ¢ LS = Pl : : : o
P : . i el i : 7
= e [P e e ! 3
[e) z i F e ~ e -
ﬁ : : s <13 i T T T T T e e -
e ol | 2z 510 h -
o 1 LR ) o ’ _ } I
2, ! T e S N N “
~ wWoase sy H T T e e e
i T R —- : ;
X, L - 3 o2
] i L~ Y i RO S - Eoo
~ e 1 i o 7 K3, i [ Wl .
ey o f | PGS Dl = DO S | = i
. : 3 e e e #] 5
] MW gy = B H T e ] W _ ..Hm M)
= AN < - iRt
s} g i w3 e wn ! 23 ; Lo
Y €3 y . e f21had = [ S S — Ot
ﬂ__ Tz i T B e Ml H H i T e e e o1 .
; 25N = ) o pO= | -1 : S
T S e R I i -
~- Iy = IR H 1 FIFTS B M B
= <3 ata m fro e | _ i 1 b s L~
. Loy P iy 8 T - e e i ¢ Lol i
= i @ e ! o —E
I._ H..im\ N— m E 7§ e b Sa a PRI T e e e le«\
= .. £ . 4 H 13 | h oo 0 e e [Nl
- > Sy - W 4 L i = Hlm“ : A = »,.M [ SR
e : b [ e q en . RV TN
u = .8 -1 ST e 7T ¢ ;= D e
z U [N t > g 7R3 AR [ f2eegmon
3 TN L < o I H— - i I o\
L T5ONS O oy o ~~ | e TR e e e [ 2N
r Qo a3 PrcY nr.. H + t R L LG ﬁw,\nﬁ
— NP N ~, - 2t U KR P - «: = Shindagt I - b
- ~ mEEE B8 o e R ‘ 2 fieiea PEEX
- ERS LT oA [P IS eSS SR AR g e Eo HREWw
<. by el B - - 2 R t H s L = AU
: caon = b [ P [l < iy f AR IR T CL
o W2 - ¢ A e it e FRR reasy Lt ew
o e T e B SR S| BB : . . A PN
R e == L ' ] RS Y o v N e i i e 3 D =
PEN AN R e - H 2 h H LANCTT o
o - |5 H £ 2. : .
—% i — v i -
- — s $ g R TIHus SR I ’ , -
Z - o > 3 e e e 3 B
e _ 1 3 - 1 T e e F 1
- 6T | L, . ;
o e . e p = ; i ~
N 2 — wr PG £ e '
N = SR =@ b T
L 5 o~ B t F
3 - \m S w3 A w wv
. W &Y - ™ ] e > i
: CO N AU R ”, €5
o = e Ll I 2 bam [T k. T
. oy Drgax < 1% bt ] Doy LU
g D Xwlam A3 RN o T b T
T ) :..thu.MMrs T - &=
z T o #8ow TR L - 5
- ; S T LW
- LA =7 ) [ 5
- vir ﬂ\m [l L v [ 5 ﬁdu R . : . ..-Mvg )
= SN v o . B —
= bl T g S~ oy = MV [k i
z - 3 g w.U prtes i Fa t v i O =
3 L ¥ caty - R [ S b oh
z ) = p X o . ——
.- _~ ey ) ST [ T .\,.M STt e iady - ﬂm R
. ! B TR Rk I R P =i e
L &r - i : ) SEE T
ke e e e ot e s e i e e e .”MH. ¥4 R

IaCE R
FROM



r'.'

he«puciﬁ'*k) ategt pﬁdh. I'N l A‘Jd-}.’.?'

‘ c 3 - I I— -
bdtgprse;;eg'l}bﬁce ‘Sieer isTo chsednsny: 1870/ 211018 ém ] R
54 Koice e }‘? ';? thazy Xi50010) b Milaa Stk REKCO
SL00AK REFUBLIC visle fakidcy: 057220652 01 " s
Yasa chiednsike 1”:3 B'atﬂwﬂ ‘vio:m'to"am
& u..) lC).' L_d6 }';OhICw-l
H U T N \J ATE 57 (61 ,c,, 05 /1206()2 01 ) ‘ iﬂn -3
HéZu. vvrobku' Plach v tebu) ,at.h valc.rs tepls —Erube R F-J’fr)gu X 1050 0% 2006,0 mji
e & L [/ -~ |
| Norqs: mlwﬁﬂmAmm ; — — </ |
: o '
o L o Enn o
Mot ARG | Cisto 1021, 31985001 | 168 Fanost 8 82 kg | |

i—-—-.___.
S
A it SONUDS P U—

F_‘_“““”“‘ o V?SLEDKV HECH“ifK?CH SKUC0K
B e [l T T T
: : P' : ! ngst A0ne | pr ; :
L iff’) N ! | )ia'w !p ﬁce,}vgm n ! | f |
6&1%&Nwm Mo | Hpa C [ Tw YT ,~wﬁwu—~j -
R amaie e B e I
L] Hin, i ; | ‘ f , | ! | f
, f 1806603 14085 | | B A - - |
2885812 7 26853 1 " | ,{ L { | )
DR i 1 : ‘ :
SR S ! | ,' i ! 1
R ! | 1 ' ! ' |
L ( / P | ; '
S | [ e =
R f | g
T
N ] b | [ L ? *
s CHEWICKE ZLOZEWKIE
f‘sfavby I A i s | ' :
e T TSN S | - |
14066701 8,000, 0.5 L o33 | 0,048 | 0,000 | 0,010 | | I
bas T | 01030 | 0033 | 00d | 0038 | 0,083 | o/o1) | § 1
AR i i , { ’ ! I
T | ! ‘ ! ;
. f ? ! | | i ,}mf o, ,ﬂ;~ |
R 3 f .,.« DU S Sl Kedibairols
5 ; | f { I # ;ax,,%ca\; w“x‘ﬁ?ﬁyjj |
o | | | ! | logmsaxeted !
cwel ] SN R B

" TG HSTHA® Rﬁﬂ CARTIVITA HTERIALL NEPRECAHUCE BOLMOTY 100 BOKE,
Ko¥ice; £1,12.2005, 7;47: 0 ré\’f'*?’u\t VIHOILLIE Rtamczmm P07 TALAYKAN ., o 1
FO5]. 800, :

TNG. LADISLAV GOLENYA, CRAVNENT ZASTURCH KONTROLY., o Somial o
borail; lcotenyadsk uss.e m, tel.; +421-55-6732827 JE4. 3 SRS PRL O EB/05 - 01 - 10




F RL’JM :

CWT METAL & r.

o, BRZOTIN

FHOMHE NO.

Benannte Stelle nach Druckgerater ichtlinie ( (97/23/EG)
der TUV Industrie Service GmbH - TUV SUD Gruppe

421 53 783

(g

g ]

industrie Service

Prifdaten-Angaben

2 Bezeichnung: EN 287-1 136 P BW 8 Mt12 PF 85 nk
3 Seite 1yon 1
4 Hersteller-Schweidanweisung  147/28-2005-14
5 Beieg-Nr. (falls verfligbar): Priifr.; 0035/BANB-173
6. Name des Schweibers: MAKKAY, Attila
7 Legiimation; §C 963 258
8  Arider Legitimation: Personalausweis Fotografie
8 Geburisdatum und Ort: 21.03.78 Roznava (fafts ndtig)
10 Beschéfiigt bei. ' “CWT Metal s.r.0. Brzotin
11 Vorschritt{ Prinorm: EN 267-1 und AD 2000 HP3
Bemerkung: '
12 Fachxunde: hestanden I

Galtungsbereich

Schweilprozess(e)
Produkiform (Blech/Rohr)
Nahtart
Warkstoffgrupos(n)

18 | Art des Zusatzvigrkstofies
Bazeichaung

18 | Schutzgas / Pulver

20 1 Hilfsstoife

Warkstoffdicke {ram)
Rohr-28 (aufen) (mm)
Schweipositionsn

136 (MAG-FDE) MAG-Fiilldraht
P (Blech)
BW (Stumpfnaht)
8

Metalipulvar-Flildrant (M) / Wurzal M

LUKINOX 309L
EN 436 - M2

12,0

FF {steigenad)

135 it Matallpulverflidraht (M) 138
BT
BW, F\W
8,10
Filidraht (), hassivdraht (8) / Wurzel M

2024
“Ben (5= 500 mm; Pos. PA @ = 160 mm
PA PG, PF

24 ﬁct'»weiﬁnauaxmeshesiten ss nb (einsait. 0.B.) $5 nib, 83 My, DS

05 zusitzliche Hinweise: Erfiilt die Richtinie §7/24/EG

26 ausgafiint Narae und Untarechaft Jan Ooel =

27 Art der Prifung und nicht 6@?“" SV,

28 bastanden verlang! \*3‘ C‘%

2 | | W&o @r‘?fb%jm*

30 | Sichtprifung fa o 0036

31 | Durchstrahlungeprifung ja | - | ehvisilens: 10%p 5, Stelle

42 | Magnstp. !/ Faroeindiing. 'l X x i

33 | Makroskop.Unlarsushy. - ? p ar Prifiung: 21400 y

34 | Bruchpriifung ja | - ' AV

35 | Biegeprifung | - i X VERLANGERUNG DER RUFUNG DURCH BESTATIGUNC ¢

3 | Zuseizpriiungen’) ‘ | DES(R) ARGE TGERER(S) CDER AUFSICHTEPERSON
1 L ——

T

37 ") falls notwendig, Ang ahen auf Zugaizblatl INERI Uniarachif Diengtstellupg oder Tite!

3% VERLANGERUNG DER PEIFUNG DURCH PRUFSTELLE

30 | Datum Unterschrifi Dienststeliung ader Titel I

Ohergeizung doy
Fermbigit-Taxtes auf aar Rigeaite

Teanulation ef praten taxt
on the raverse sles

40 TUV Qovakias.ro., Jastkova 6, P.O Box 89, SK-820 (2 Bratislava, Tel.:

++421/048 2841 <283, Fax. -286

Teod astion des rusiclies fmpeens
du VAraD







[l 2 0T B IR N R B L I e [ A I LI “U A N e s | o |t L I T i LS L =l it T | 23 PR, & 1L

e Schweifler-Priifbescheinigung

Bezsichnung:  EN 287-1 135 PBW 1.1 8 110 PF ss nb

Herstcllcr-ScnwelrS,aAWats.Jr*g A1.4?,~ZS_;’2905-02 ‘ o , . B . AR TEN
BelegNr(f;:Hsverfﬂgbx) e e T [T PO o S

"'.’;.,_lCrﬂprLlfan S
“\",Dur"h«ra ‘J;mq 3o Lm.. g
MP-Prifung .
“FE- F’ruhm ’
M:I«m—/ Makr
.HE;'.u‘c;: npumnb

ERCEE “‘:Da'i;mj il Ungerschni . | Dienststsfiung odsr Titel | Datum Unerschatt’ . ] Disnststaliong oder Titel:

n; EN297-1:2004" M t Euroweid 3.0 0.5 ber;«vrng







CceoC | =
T Schweifter-Priifbescheinigung TUV

. 2. 'Bezeichr_\ung: EN 2’8‘_7-1 1235 P FW 1..1 3 10 PE m]{ »

b et e R i pgalennas

PRI ncrstenu-auanm.m:u-;u-._,

(fails VPrfugbdr)

e

1 nient gnpmn o

LI O

€T LY QDD e S
BUITRE Y X .

2008, 01, 87,
':7.'?‘( 07 0" "‘*‘., :
£,

Lo,

L,

ca
~&

x"s;r,.ﬂx-

.-ra \Ln*ar Bezu

- '.U..w it ;ﬁ Dnnatételi ing oier TM

tsteliung oder Tiel - Dawm. -

TN o7-\ 200‘7 "3 f\..n Euro ve’d 3 00 6‘bér§chnet.

A

A et R R I







24710 00 OT 15:56 FAX 45988011  IMOS-ASEK sro o @ooz -

OSVEDCENIE O AKOSTI A KOMPLETNOSTI
VYROBKOV
Nézov firmy IMOS-ASEK spol. s r.o.
Nazov a typ vyrobku Protidazdovi 2allzia
Vyrobné gislo vyrobku IMOS PZ (Al,Zn,Fe) axb
Technické parametre _ |Rozmerovy rad pocla TP| 03-08
Druh balenia folia
\ ‘ IMOS - ASER w10 |
etranie - Elimatizacis
velrang r'cgé%}l
. A0
Meno kontroldra a *"““—‘r*’“/*'*i*——ﬁll e
petiatka OTK

Na vyrobok je poskytovand zaruéna doba 12 mesiacov. Vyrobok mus!
byt skladovany podfa technickych podmienck.







_Techmcky skusobny ustav. Plest’any,s p.
~Krajinska cesta 2929/9, 92124 Piestany:

Autorizovana osoba - reglstracne cislo CIS 03/1998 R

CERTIFIKAT PREUKAZANIA-ZHOD*,
¢. 4602C/02/0218/1/C/CO03 20 diia 16.. 2002

vydany podl’a ustanovema § 21 z&kona &. 90/ 1998 Z.z.0 stavebnych Vyrobkoch v znem neskorsmh “
‘predpisov (d’aleJ iba zakon) pre vyrobok: .
Clony vzduchove elektrické - prlemyselne vyrobky

Vzduchova dverova clona STAVOKLIMA + prlslusenstvo
$pecifikacia v prilohe certifikatu g

CSK: 4602C | KP: 29.23.20 | PCS: 8414

Vyrobea: STAVOKLIMA, v.0.s., Horm 22,370 04 Ceské Budejowce CR
1CO: _ g :
Miesto vyroby: STAVOKLIMA, v.0.s., Hornf 22, 370 04 Ceské Budgjovice, CR

Platnost certifikatu zhody od 16.9. 2002 do 16.9. 2007

Tento vyrobok bol podrobeny postupu preukazama zhody podra ustanoveni §6 ods.1, pism.d)
zdkona. Podla vysledku konania o certlﬁkacm preukazanla zhody autorizovana osoba tymto
certifikitom zhody

preukazuje zhodu Vlastnosti
stavebného vyrobku s technickymi spec1ﬁka01am1 a pravnynn ‘predpismi uvedenymi na rube tohoto
certifikitu zhody.
Vnutropodnikovéa kontrola uplatnovana u vyrobcu zabezpeluje, Ze vyroba stavebného
vyrobku je v sulade s technickymi $pecifikdciami.

Udaje o vhodnosti pouZitia v stavbe:

Vyrobok je vzduchotechnické zariadenie, ktoré brani tniku vzduchu z vykurovaného, chiadeného
alebo klimatizovaného interiéru, brani vzniku prievanu a vniknutiu studeného resp. teplého vzduchu.
Zaroven Setri naklady na vykurovanie, chladenie alebo klimatizovanie a vyrazne zlepSuje tepelnt
pohodu v interiéri. , .
Tento certifikdit je vystaveny na zaklade spravy o certifikdcii preukdzania zhody
&.C03/02/0206/4602C/CD zo diia 16.9.2002. Vyrobca oznag&i vyrobok znackou zhody CskC®

Poudenie:
Proti tomuto certifikdtu preukazania zhody je vyrobca opravneny podat’ na Ministerstvo vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky Ziadost’ o preskiimanie postupu a rozhodnuti autorizovanej osoby do

15 dni odo diia jeho dorudenia.
Tento certifikdt preukdzania zhody. je moZno rozmno#it len veelku, jeho &ast’ len so sihlasom

autorizovanej osoby.

v PieSt'anoch, dia 16.9.2002

mgﬁ%n CVENGROS

vedUci autorizovanej osoby
a riaditef Ustavu




_Autorlzovana osoba CIS 03 vyhlasuje zhodu s tymlto specxﬁkacmml a pravnyml predplsmx. -

“STNEN 60 204 1:2001; - .
STN EN 60335-1+A11: 1997+A1 +A13+A14; 1999+A2+A15 2001
“STN EN 292-1:1996+Z1: 1998 v spo;enl s STN EN 202-2:1996+A1:1997
STN EN 294:1997 R
nariadenie vlady SR &. 40/2002 Z z.
nariadenie viady SR &.394/1999 Z.z. v zneni nanadenla vlady SR ¢. 301/2002 Z z, a narladema i
vlady SR&. 159/2002 Z.z.

v t)’lchto vlaStnOstia_ch:
- Elektrické bezpeénost’ .

' - Mechanick4 bezpeénost’
- Hluénost’

ZiadateP: Ing. Marién Suchbdolsky - FRIVENT SK, Cottbuska 24, 040 23 Kosice
ICO: 32463286
V Piestanoch, dia 17.9.2002

v Pie¥fanoch difa

i
dvoplatnost :

» P KT 0

Meno, fumu
oprivnene osoby

Z_EL,/WM;.,/ it /:z»c!v;—/




DUPLIKAT é&. 1/01

"Technicky skaSobny ustav Piestany, §.p.
Krajinska cesta 2929/9, 92121 Piestany

Autorizovana osoba - registraéné cislo CIS 03/1998

TSU

Priloha k certifikatu preukazania zhody
¢. 4602C/02/0218/1/C/CO3 2o dia 16.9.2002

stf. 1/3

Specifikdcia:
Vzduchovad dverovd clona STAVOXKLIMA:

Prevedenie: komfortné Prevedenie: priemyselné

S-VC-P-100-1(3)
S-VC-P-150-1(3)
8-VC-P-200-1(3)
S-VC-P-250-1(3)
§-VC-P-300-1(3)

S-VvC-L-100-1(3)
S-VC-L-150-1(3)
S-VC-L-200-1(3)
S-vC-L-250-~1(3)
S-VC-L-300-1(3)

S-HC-P-100-1(3)
S-HC-P-150-1(3)
S-HC-P-200-1(3)
S-HC~P-250-1(3)
S~-HC-P-300-1(3)

S-HC-L~100-1(3)
S-HC-L-150-1(3)
S-HC-L-200-1(3)

S-HC-L-250-1(3) -

S-HC-L-300-1:3)

T-VC~-P-100-1(3)
T-VC-P-150-1(3)
T-VC-P-200-1(3)
T-VC-P-250-1(3)
T-VC-P-300-1(3)

C-1,-100-1(3)
C-L-150-1(3)
VC-L,-200-1(3)
VC-L-250-1(3)
VC-L-300-1(3)

T-V
T-V
T.

T-
T-

T-HC-P-100-1(3)
T-HC-P-150-1(3)
T-HC-P-200-1(3)
T-HC-P-250-1(3)

S-VC-P-151-1(3)
S-VC-P-201-1(3)
S-VC-P-251-1(3)
S-VC-P-301-1(3)

S-VC-L-151-1(3)
S-VC-L-201-1(3)
S-VC-L-251-1(3)
S-VC-L-301-1(3)

S-HC-P-151-1(3)
S-HC-P-201-1(3)
S-HC-P-251-1(3)
S~-HC-P-301-1(3)

S-HC-L~151-1(3)
S-HC-L-201-1(3)
S~HC-L-251~1(3)
S-HC-L~301-1(3)

T-VC-P-151-1(3)
T-VC~P-201-1(3)
T-VC-P-251-1(3)
T-VC-P-301~-1(3)

T-VC-L-151-1(3)
T-VC-L~-201-1(3)
T-VC-L-251-1(3)
T-VC-L-301-1(3)

T-HC-P-151-1(3)
T-HC-P-201-1(3)
T-HC-P-251-1(3)
T-HC-P-301-1(3)

T-HC-L-151-1(3)
T-HC-L-201~1(3)
T-HC-L-251-1(3)
T-HC-L~301-1(3)

CIS 03/1998

-
PIESTANY
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Technicky skisobny Ustav Piestany, S.p.
Krajinska cesta 2929/9, 92121 Piestany

Autorizovana osoba - registracné ¢islo CIS 03/1998

DUPLIKAT &. 1/01

Priloha k certifikatu preukazania zhody

¢. 4602C/02/0218/1/C/C03

T-HC-P-300-1(3)

T-HC-L-100-1(3)
T-HC-L-150-1(3)
T-HC-L-200-1(3)
T-HC~L-250-1(3)
T-HC-L-300-1(3)

Prevedenie: AXI

S-VC-P-182-1(3) ~-AXT
S-VC-P-183-1(3) -AXT
S-vC-P-212-1(3) -AXT
S-VC-P-213-1(3) -AXI
S-VC-P-262-1(3) -AXX
S-VC-P-263-1(3) -AXT
S-VC-P-312-1(3) -AXI
S-VC-P-313-1(3) -AXT

S-VC-L-182-1(3) -AXI
S-VC-L-183-1(3)-AXT
S-VC-L-212-1(3) -AXX
S-VC-L-213-1(3)-AXI
S-VC-L-262-1(3) -AXI
S-VC-L-263-1(3) -AXI
8-VC-L-312-1(3) -AXI
S-VC-L-313-1(3) -AXI

S-HC-P-182-1(3) -AXI
S-HC-P-183-1(3)-AXI
S-HC-P-212-1(3) ~-AXI
S-HC-P-213-1(3) -AXI
S-HC-P-262~1(3) -AXI
S-HC-P-263-1(3) -3XI
S-HC-P-312-1(3) ~-AXI
S-HC-P-313-1(3) -AXT

S-HC-L-182-1(3) -AXI
S-HC-L-183-1(3)-AXT
S-HC-L-212-1(3) -AXT
S-HC-L-213-1(3)-AXI
S-HC-L-262-1(3) -AXT
S-HC-L-263-1(3)-AXT
S-HC-L-312-1(3) -AXT
S-HC-L-313-1(3) -AXT

T-VC-P-182-1(3) -AXI
T-VC-P-183-1(3) -AXTI
T-VC-P-212-1(3) -AXT
T-VC-P-213-1(3) ~AXI
T-VC-P-262-1(3) -AXI
T-VC-P-263-1(3) -AXI
T-VC-P-312-1(3) -AXT
T-VC-P-313-1(3) -AXI
T-VC-L-182-1(3) -AXT
T-VC-L-183-1(3) -AXT
T-VC-L-212-1(3) -AXI
T-VC-L-213-1(3) -AXI
T-VC-L-262-1(3) -AXT
T-VC-L-263-1(3) -AXI
T-VC-L-312-1(3) -AXI
T-VC-L-313-1(3) -AXT

T-HC-P-182-1(3) -AXT
T-HC-P-183-1(3) -AXI
T-HC-P-212-1(3) -AXT
T-HC-P-213-1(3) -AXT
T-HC-P-262-1(3) -AXTI
T-HC-P-263-1(3) -AXT
T-HC-P-312-1(3) -AXI
T-HC-P-313-1(3) -AXT

T-HC-L-182-1(3) -AXI
T-HC-L-183-1(3) -AXI
T-HC-L-212-1(3) -AXI
T-HC-L-213-1(3) -AXT
T-HC-L~262-1(3) ~AXT
T-HC-L-263-1(3) -AXI
T-HC-L-312-1(3) -AXI
T-HC-L-313~1(3) -AXI

zo diia 16.9.2002

str. 2/3
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DUPLIKAT &. 1/01

Technicky skGSobny Gstav PieStany, §.p. | 2
U Krajinska cesta 2929/9, 921 21 PieStany [ =<e
Autorizovana osoba - registracné éislo CIS 03/1998
Priloha k certifikatu preukazania zhody
C. 4602C/02/0218/1/C/CO3  zo dita 16.9.2002

str. 3/3
Prevedenie: MINIC

Minie 100
Minic 100W
Minic 150
Minic 150W
Minic 200
Minic 200W

Minic 100E-3
Minic 100E-6
Minic 100E-9
Miniec 150E-6
Minic 150E-12
Minic 200E-18

PrislusSenstvo:

Regulédcia

Protihlukové Zaldzie Xlasik
Regulaéné klapky Klasik
Servopohony

Zmiedavacie uzly SUS







vhodné zejména pro:

© kompresorovny

® precderpavaci stanice
@ elekirorozvodny

® sirojovny

® kotelny

@ hlucné vyrobni provozy

STAVOLINA

chranéno uzZitnym vzorem




Popis a pouZiti: .
Protihlukové Zaluzie ,klasik", jsou vyrobeny standardné z pozinkovaného plechu, pradkové lakovaného v barvéch RAL (na pféni zakaznika

lze dodat Zaluzie v provedeni AlMgs nebo nerez). Panely Zaluzie jsou vyplnény akusticky pohltivou hmotou s d&rovanym plechem, pro maxi-

malini absorbci hiuku. Vzduchove mezery standardné vybaveny siti proti vietu ptactva. Sklon panelli je konstruovan tak, aby Zaluzie byla osa-

ditelnd téZ jako koncovy prvek do vzduchotechnickych potrubl (viastni hluk Zaluzie, tlakovd ztrata). Zaluzii 1ze osadit do pozedniho ramu, pHip.
rovnou do vzduchovodu.

Protihlukove Zaluzie se pouZivajf pro Utlum hluku vétracimi otvory z prostor(i zatizenych hiukem do venkovniho prostiedi (pfp. do mezi-
prostori). Nejéastéji se pouZivaji v kompresorovnach, strojovnach a hiuénych vyrobnich provozech.

Rdzméry (standardné doddvané rozméry): Barevné provedeni:
A" (8ftka) [mm] : 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000  standardné dodavany odstin RAL 9010-bila -
B (vwdka) [mm] :500; 630; 800; 1000; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000 (Na piani Ize dodat veskeré odstiny barev RAL.)

,G* (hloubka) [mm] : 400 -
Jiné rozméry na dotaz.

Rozmér uvedeny jako ,A" a ,B" je ve skuteénesti o 30mm mensi nez skuteény stavebni otvor (z divodu snadného osazeni).
(PF.: poZadavek - osadit Zaluzii do vzduchotechnického potrubi 1.000x800mm rozmér ,A“ skuteény = 970mm; rozmér ,B" skutecny 770mm.)

B+100
B
B

Detail sita proti ptactvu.

A+100

[©] ©

Akustické parametry a navrhovani:

Utlum protihlukové Zaluzie Ize vypoél’tat‘ dle strany 3 viz ,Metodika navrhu protihlukové 2éluzie“. Zaluzii nutno navrhnout s ohledem na
mnoZstvi protékajiciho vzduchu ve volném prifezu pfed Zaluzii [rozmér Ax B], déle s ohledem na poZadovany dtlum [hodnotu akustického tlaku
v uréeném bodé] a hluk zdroje [akusticky vykon Lw(A)].

TLAKOVE ZTRATY NA VZDUCHU PRO PROTIHLUKOVE ZALUZIE , KLASIK"

Rychlost vzduchu v profilu AXB v m/s =g

1 1 Il 1 1 I !
T T T T T T T

provysku 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 20 23 2,6 29 3,2 35 38 41 44 46 50

Il 1 3 ) 1 \ fl

500mm 8 5 6 14 22 29 85 44 68 90 117 143 170 221 270 287 298 320
630mm 3 45 6 13 20 26 32 40 56 72 88 104 120 175 230 263 285 300
800mm 3 45 6 13 20 25 29 35 47 60 73 87 100 155 210 257 259 260
1000mm 2 45 6 13 20 25 29 35 47 60 73 87 100 155 210 227 239 260
1250mm 15 4 55 © 14 18 22 23 40 50 63 88 90 130 160 180 194 220
1400mm 15 4 65 O 14 18 22 28 40 50 63 88 90 130 160 180 194 220
1600mm 15 4 55 9 14 18 22 23 40 50 63 88 90 130 160 180 194 220
1800mm 15 4 65 O 14 18 22 28 40 50 63 88 90 130 160 180 194 220
2000mm 15 4 55 & 14 18 22 28 40 50 63 88 90 130 160 180 194 220

Tlakova ztrata v Pa ==

Protihlukové ialuzig technicka data
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METODIKA NAVRHU PROTIHLUKOVE ZALUZIE

VYPOCET AKUSTICKEHO TLAKU
V URCENEM BODE

L, = 10log (10110 4 101:/10) 4 g

Lv = hledany akusticky tlak v urdeném bodé

' ny = hluk $ifici se vzduchotechnickym potrubim snizeny

0 Gtlum (,0") protihlukové Zaluzie a trasy

Lp, = Lw; + 10log

Lw; = Lw, - D, - D,

Q

(4xmxR?)

Lw; = hladina akustického vykonu soustavy LAB(AY

Lwj = vykon zdroje hluku ,dB(A)"
D, = Utlum trasy
D; = (tlum Zaluzie

Vzdalenost bodu oq stedy Zaluzig (m)

Lp; = vlastn( hiuk Zaluzie vivem proudénf vzduchu
dL = korekce na odraz zvuku ve venkovnim prostoru
{konstanta = 3)

Lp; = Lw; + 10log

Q

(4xmxR?)

Lw; = hladina akustického vykonu Zaluzie pfi dané rychlosti
proudéni vzduchu tésné pred zaluzif

R = vzdalenost bodu od stfedu Zaluzie v ,m*

Q = smérovy Cinitel (volf projektant - nejéastsji = 2)

PRIKLAD VYPOCTU

Zadani:

rozmér Zaluzie A L

850 1y

rozmér Zaluzie B [

630—] mm

mnozstvi vzduchu L

27001 m3/h

vzdalenost bodu od stfedu Zaluzie L

2]

VYKON ZDROJE (ventilator, Kiimatiza&ni jednotka) Ly(A)

UTLUM TRASY (potrubf, tiumice hluku) D,

Vypodet:

Gtlum Zaluzie ,D,"
hladina akustického vykonu zaluzie Lw,
AKUSTICKY TLAK V URCENEM BODE L,

| 63 [ 125 [ 250 | 500 ] 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 64 [ 78 [ 78 | 725 | 625 | 605 | 57 | 49 |
L e [ 8] 7 [ s ] 5] 4] a1 a]|
250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 |
12 | 18 | 27 | 20 | 26 | 23 |
20 | 28 | 30 | 20 | 25 | 18 |
48 | 30 [ 22 | 20 [ 18 | 13 |

Protihlukové Zaluzie

technicka data
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TABULKA HODNOT VLASTNIHO HLUKU ZALUZI[ ,Lw;* (dB) O VYSCE 2000mm

Rychlost v profilu AxB pred Zaluzii o vySce 2000mm (m/s)

§itka 0,5 0,9 1,3 2 2,6 35 4,1 5
400mm 3 18 27 39 45 53 57 62
500mm 5 20 30 41 48 56 60 65
630mm 6 22 31 43 49 57 61 66
800mm 8 24 33 45 51 59 63 68
1000mm 10 26 35 47 53 61 65 70
1250mm 12 28 37 48 55 63 67 72
1400mm 13 29 38 49 56 64 68 73
1600mm 14 30 39 51 57 65 69 74
1800mm 15 31 40 52 58 66 70 75
2000mm 16 32 41 53 59 67 71 76

TABULKA HODNOT VLASTNIHO HLUKU ZALUZIi »Lw;" (dB) O VYSCE 2000 mm
PO FREKVENCNICH PASMECH
fm okt {(Hz) ’
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Otlum 18 -9 -11 -9 5 -6 -10 -17
TABULKA HODNOT UTLUMU ZALUZIi »DZ“ (dB) O VYSCE 2000mm
PO FREKVENCNICH PASMECH
) fm okt (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Utlum* 15 10 12 18 27 29 26 23

* - plati pro viechny §ifky Zaluzii a pro rychiosti do 5m/s v prifezu AxB

HMOTNOSTI PROTIHLUKOVYCH ZALUZIl (kg)

Amm/Bmm 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000
400 285 349 w27 51,8 64,0 71 79.9 88,7 976
500 34,0 M7 50,9 61,4 76,3 84,7 95,2 105,7 116,2
630 . | 412 50,5 616 74,2 92,3 102,5 115,1 127,7 1403
800 50,6 62,0 75,7 91,0 1132 1257 114,1 1565 1719
1000 61,7 755 92,1 110,8 1378 153,0 1717 1904 209,0
1250 75,5 92,5 12,7 1355 168,6 187,2 209,9 232,7 2555
1400 79,8 102,6 125,1 150,3 1870 | 2077 232,9 2581 283,3
1600 94,9 116,2 1416 170,1 2117 235,0 2635 292,0 320,5
1800 106,0 1297 158,1 189,8 236,3 262,3 2941 3258 357,6
2000 117,0 1433 174,6 209,6 260,9 289,7 3247 359,7 3948

VOLNA PLOCHA PROTIHLUKOVYCH ZALUZIi KLASIK
V’?fnkfn)(B) Voma(‘;) l)OCha &itka ,A“ (mm) / volna plocha v (m?)
500 32% 500 0,080 630 0,101 800 0,128
630 38% 500 0,120 630 0,151 800 0,192
800 40% 500 0,160 630 0,202 800 0,256
1000 40% 500 0,200 630 0,252 800 0,320
1250 45% 500 0,280 630 0,353 "800 0,448
1400 46% 500 0,320 630 0,403 800 0512
1600 45% 500 0,360 630 0,454 800 0,576
1800 44% 500 0,400 630 0,504 800 0,640
2000 44% 500 0,440 630 0,554 800 0,704
500 32% 1000 0,160 1250 0,200 1400 0,224
630 38% 1000 0,240 1250 0,300 1400 0,336
800 40% 1000 0,320 1250 0,400 1400 0448
1000 40% 1000 0,400 1250 0,500 1400 0,560
1250 45% 1000 0,560 1250 0,700 1400 0,784
1400 46% 1000 0,640 1250 0,800 1400 0,89
1600 45% 1000 0,720 1250 0,900 1400 1,008
1800 44% 1000 0,800 1250 1,000 1400 1,120
2000 44% 1000 0,880 1250 1,100 1400 1232

Protihlukové zaluzie

technicka data

o,

A,

£
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VOLNA PLOCHA PROTIHLUKOVYCH ZALUZIi KLASIK

V’zfnk;)(a) Vo'na(‘;: I)OCha sirka ,A“ (mm) / volna plocha v (m2)
500 32% 1600 0,256 1800 0,288 2000 0,320
630 38% 1600 0,384 1800 0,432 2000 0,480
800 40% 1600 0,512 1800 0,576 2000 0,640
1000 40% 1600 0,640 1800 0,720 2000 0,800
1250 45% 1600 0,896 1800 1,008 2000 0,120
1400 46% 1600 1,024 1800 1,152 2000 0,280
1600 45% 1600 1,152 1800 1,296 2000 1,440
1800 44% 1600 1,280 1800 1,440 2000 1,600
2000 44% 1600 1,408 1800 1,584 2000 1,760
Instalace:

| Vzdélenost L je nutno volit s ohledem na rychlost
proudéni vzdudniny v profilu AxB. Utlum soustavy
a skladbu mezikusu konzultujte s vyrobcem.

perforovany plech sfla 1mm 51 % volné plochy

RAZENI PROTIHLUKOVYCH ZALUZIi KLASIK ZA SEBOU

RAZENI PROTIHLUKOVYCH ZALUZIi KLASIK VEDLE SEBE

akusticka izolaéni viozka "

plech sila 1 mm

Spojeni zaluzif se provadi pfi montézi spojovacim dilem.

Protihlukové Zaluzie

technicka data




TENTO FORMULAR OKOPIRUJTE NA FORMAT A4 (ZVETSIT NA 140%) A ZASLETE PROSIM NA NAS|I ADRESU.

vvnoace STAVOKLIMA v.0.s. ZAKAZNIK:
Hornf 22 ) . L
37004 Ceské Budgjovice nazev firmy

tel.: +420/38/28990, 389 12 ulice L

]

Il

fax: +420/38/23610 OO 00 mesto T | g
|

]

]

DODAVATEL:

tel.: L
fax: L

rozmér Zaluzie A L ’ mm MATERIAL ZALUZIE ! - pozink. plech :'

rozmér Zaluzie B L : ] mm - AlMg? l:l

‘ - nerez. plech l:‘

mnoZstvi vzduchu L !m3/h BARVA‘.) - standard RAL-9010 :]

vzdélenost bodu od stiedu Zaluzie [ —' m RAL- odstin l:‘

| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 3

L T T T 1T ]

) [
UTLUM TRASY (potrub, tiumige hiuku) D, ] ’ | ] [ | |

telefon/fax: [

kontaktni osoba l

akce [

VYKON ZDROJE (ventilétor, klimatizaénf jednotka) Ly(A)

1 vyberte poZadovanou variantu

Pfedepisovani a objednévani:
Protihlukova Zaluzie ,klasik" (A/B) 1250 /1000 / R(0) - RAL 9010

Sitka yyska barevné provedeni

R - doddvka s pozednim rémem
0 - doddvka bez pozedniho rdmu

zastoupeni

( FRIVENT SK Stavoklima v.o.s.

ing. Marian Suchodolsky Homi 22 ¢ CZ-370 04 Ceské Budgjovice
' 14093 KOSICE, Coftbuskd 24 tel.: 387 428 990, 387 438 912 « fax: 387 423 610

| Lonesen | STAVOLLIMA i

V.0.8.
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Technicky a skisobny ustav stavebny, Studena &: 3, 826 34 Bratislava
Autorizovana osoba, registratné &islo CIS 0471998
Autorizacia udelend Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR diia 29. 12. 1999

CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY
& A1.9/01/0004/1/C/C04

‘zo dida 05. 01. 2001

vydany podla ustanovenia § 21 zakona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorgich
predpisov pre

vyrobok: vysokopevnostné zilievkové malty PANBEX, typ:
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

f

CZ: AL9 KP: 26.64.10 | PCS: 3824

{

Vyrobca: PANBEX, s. r. o. 1C0: 203
- Chudobova 29, 615 00 Brno, Cesk4 repubhka

i

Miesto vyroby: PANBEX, s. r. 0.
U dalnice 1, v’64 42 Brno - Mod¥ice, Ceska republika

v
!
.

1CO: 203

Platnost’ certifikatu preukazania zhody od 0S. 01. 2001 do 24. 11, 2005,

Tento vyrobok bol podrobeny, postupu preukazovania zlgody podla ustanoveni § 6 ods. 1, pism. d)
zékona ¢. 90/1998 Z. z. o st;avebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a podl’a vysledku
konania o certifikicin preukazania zhody autorizovana osoba tymto certifikatom preukazania zhody

\

preukazuje zhodu vlastnosti

r

stavebného vyrobku s technickymi Specifikiciami a pravnyml predpismi uvedenyrm na rube tohto
certifikatu zhody.

Systém kvality a vyrobnej Kontroly uplatiiovany u vyrobcu zabezpeluje, Ze vyroba stavebného
vyrobku je v sulade s techmckyml Specifikaciami.

'

Udaje o vhodnosti pouZitia v stavbe: na zalievanie dutin a kotveni pod strojovymi zostavami a na
opravy beténovych kontrukcii alebo muriva. PouZitie je podrobnejSie popisané v Technickom
osvedéeni ¢. Al 9/00/0708/0/004 — ;

s
v

Tento certifikat je vystavcny na zdklade spravy o certifikdcii preukdzania zhody &.
C04/00/1696/A1.9/CT zo dnia 20. 12. 2000.

<t

Poucenie:

Proti tomuto certifikétu preukdzania zhody je vyrobca opravmeny podat’ Ziadost o preskimanie postupu a rozhodnuti
autorizovanej osoby do 15 dni ode diia jeho dorucema na Ministerstvo vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej
republiky.

RozmnoZovat’ certifikat preukazania zhody je moZno len veelku, jeho cast’ len so sthlasom autorizovanej osoby.

5

V Bratislave 05. 01. 200]_

a5’ Tng. Tan Slasfan, CSc.
o tistredny riaditel’ TSUS
aweduc1 autorizovanej osoby ¢. CIS 04/1998
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Tymto certifikatom zhody sa preukazuje

zhoda vlastnosti, suvisiacich so zékladnymi poiadavkami odst. 1 § 2 zakona
0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov:

a) pevnost v tlaku, pevnost v tahu, pridr¥nost k podkladﬁ, hmotnostna aktivita *%Ra, zdravotna
neskodnost’ —

¢. 90/1998 Z. 2.

uvedenédho stavebného

Technické osvedéenie
Z z, —

vyrobku s tymito technicky
¢. A1.9/OO/O708/O/0.04, vyhlaska MZ SR ¢

pravaymi predpismi:
- 406/1992°Zb.. zakon &. 272/1994

b) zhoda vlastnosti, sivisiacich s dentifikacion vyrobku:
objemova stalost, modul pruznosti,—

uvedeného stavebného

vyrobku s tymito Specifikiciami:
Technické osvedéenie

¢. A1.9/00/0708/0/004 —

I
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PouZité technicke podindaviky:

-

. STN EN 60 335.2-30:2000; §TN BN 6 335.1+A11:1997;
8TN EN 292-2:1997; TN EN 294:1997- B
4

Novelizdeia horewvedenyeh technickyeh pofiadaviek, alabg vydanie novych hamonizovanych
noriem mde mat’ vplyv na ZISIeY, na zdklade ktorych fe potvrdend zhoda viastnost uvedendho
tybu vyrobku s o teehoickymi podiadavkami g vystaveny panto certifikar, V tomtn pripade je
nutné  proskimayp pouzitelnest certdfikdn P zhods vyrobkov
uvidranych na 1w, ‘

Pravidli pre PouZivens :eniﬁkém:

Certifikit sa mégze PouZit’ len ako certifikdl typy virebky, kiorého Specifikécia Je uvedeni pa
predehddesitce) strane. To plati aj pre poudite v .rek amnych, propagacngel a komerénych
materialoch. Py neoprdvinenom aleho klemlivem pouziy centifikity mofe tyr uleZend pokyta (832
2ékona &. 264/1939 2z o techuickyeh poZiadaviich 13 vyrobky a o postidzavani zhody a o zmene
a doplnen{ niektorgeh zéknnqv). - v :

B '

L
SKTC-104 bude v 2mysle nariadenia viady . 400/99 83 odst. 4 v zneni nariadenfa vlidy £, 1372001
i vihrade (§12 acat. 7 Zdkona &, 264/1999 Z.7.) vykondvar sROSanie vissmost vyrabku na UGely
i y jeho viastnosti s certifikovanym typom. Pokial Siadater neurnodn{ vykonanie
ski¥ok na certifikayimory type vyrobku, SKTC 104 vydd razhodnutic o zryen; Tohts certifilaty,

Je zakizane fnenit, clopb’z’ova%’ alebo prepisovar daje ¥ eortifikare,

Certifikdt nie Jje mozné POUBK ako certifikar v¥rabkev, u ktorych bola bez sthingy SKTC-104
Vykonana zmena nvplywiujﬁcg zho;ig 5 pouzyitymi‘t_gcbnipky;ni poZiadaykami,

—m, Az ey H‘-r_‘—-__‘._
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0582340055 ANNAHOTTE ODBYT

Technicky a skiiSobny (stay stavebny, n. g.
Autorizovana osoba SKe4 ] = ‘
Studena 3, 826 34 Bratisiava

Slovenska republikg

SK - CERTIFIKAT ZHODY
SK04 ~ ZSV - 0014

V stilade so zakonom & 80/1998 7 5, stavebnych vyrobkdch v znen; neskorich predpisoy
a vyhlasky MVRR SR &, 158/2004 Z. 2. ktoron o Ko :

orol'sa ustanovujd skuplny stavebnych vrobkov
%@ s urCenymi systémami Preukazovania zhody ‘g podrobnostl & pouivani znaciek zhody, sa
F potvrdzuje, ze stavebny vyrobok ‘
X Zvérané vystuiné siefe BSt 500M(A) a 550(A) ,
1{[/—; ‘ . ‘ ‘ . « t’ . ‘. .
1 s priemermi drdtov ¢ od 4 mrh do 8 mm, pouFlvany aKo vystuZ ielezobaténov?ch konstrukeii
% Uvadzany na trh vyrobcorm
:9/ : 4+
4

Zelezarny Annahtitte, spol.sr. o,
' Dolni 100, 797 11 Prostéjov
T Ceska republika -

v : eu%ﬂbany VO Yyrobl
YT &ﬁ&ﬂ‘%ﬁm- Preists Ejov
N Ltl rvlh‘g i ?:i-’lli:,::‘: R ',‘;: '.'4‘ N . .‘4 . . . .
IWOVEL DO S BlAnbusngrd skosicam vaofigk vyrobku
'S réc;iﬂk_;ﬁﬁ)"mi k égfbm'&&uﬁok 3. autorizovana osoba,
B ﬁg@iﬁi@‘:ﬁg,fﬁy;s_&v‘é;bny,"n, o.
Criich Viastnosts trobky, Pediatolnd ingpekeiu vjrobne
AR Prigheane” indpekcle, hadnotenle @ schvalovanie -
iy VZoriek cdoberanych vo vyrobni, na trhy aleba

e
S
P

e eettifikdtom sa potvrdzuje, Ze: vietky Ustanovenia tyksj(ce sa preukazovania zhody
étqq,éﬁ " Uvgdené v technickdm bevedient . .
Lo S TO = 04/0069 ,
platallii vrokiok splia vietky predpisang poZiadavky, )
Lento. certifikat, vydany prvykrat diia 27. jula 2004, ostdva v platnosti pokiaf sz podmienky
Stanovensd uvedenyim. teohniekym osvedéanim, alebo .

st podmienky vyroby vo vyrobni alébe
. “_\‘(naimpqcinikovej kentroly viznamne nazmenia, ) -

JERRLY

- Bratislava 27. Juia 2004 | "

. ) -~ /
, .

- Vedtca autorizovane] osaby
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Technicky a skidobny tistav stavebny, Studend &. 3, 826 34 Bratislava
Autorizovang osoba, registragng &islo CIS 04/1998
Autorizdcia udelena Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR diia 29, 12, 1999

CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY
& A1.5/01/1414/1/C/C04

. zodna 31, 12. 2001 '

vydaty podla ustanovenia § 21 zikona & 90/1998 Z. z o stai/ebny’fch vyrobkoch v zneni neskorgich
predpisov pre

vyrobok: oby&ajné hutné hetény triedy B 15, B 20, B 25, B30, B 35, B 40, B 45, B 50, B 55, B 60
CZ: AlS KP: 26,63.10 PCS: 3824

Vyrobea: BETOX, s. r. o. ICO: 31681875
Juni trieda 115, 040 01 Ko¥ice

Miesto vyroby: BETOX, s. r. 0., stredisko B-2, vyroba transportbeténu ICO: 31681873
Pri colnici ZSR, 040 01 Kof¥ice

Platnost’ certifikatu preukézania zhody od: 31, 12. 2001 do: bez obmedzenia.

Tento vyrobok bol podrobeny postupﬁ preukazovania zhody podl'a ustanoveni § 6 ods. 1, pism. d)

zékona & 90/1998 Z. z, o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov a podia vysledku
preukazania zhody

konania o certifikiciu prenkdzania zhody autorizovans osoba tymto certifikitom

preukazuje zhodu vlastnosti

stavebného vyrobku s technickymi $pecifikdciami a pravoymi predpismi uvedenymi na rube tohto
certifikatu zhody. o S

Uplatiovand vnitropodnikova kontrola je v stilade s technickymi  Specifikaciami a zikonom
& 90/1998 Z_ z. o stavebnych~vyrobkoch v zneni neskordich predpisav,

Udaje o vhodnosti pouZitia v stavbe: na zhotovenie konstrukeii a vyrobu dieleov z beténu podra
prisludnyeh noriem beténového stavitelstva pre navrhovanie (konzistencia $2, 83). Vyrobok spliita
kritérid pre transportbetdn, maximalny &as prepravy 45 mindt. Betondredl je vybavend na vyrobu
beténu pri nizkych a zdpornych teplotach v zmysle STN 73 2400:1986 &1. 5.6 —

Tento certifikit jo vystaveny na ziklade spravy o certifikacii preukdzania zhody &
C04/01/0392/A1.5/CKZOdﬁq,Zl.12,2001. o

Poudenie:

Protl tomuto certifikitu prevkizania zhody je vyrobca oprévneny podat Ziadost o preskimanie postupt & rozhodnuti
autorizovangj ogoby do 15 dni odo diia jeho dorufenia nu Ministerstvo vystavby & regiondlncho rozveja Slovensks
republiky. ; . )

Rozmnozovat certifikdt preukdzania zhody je mokno len veslku, jehd Sast’ len 5o sthlasom autorizovane] asoby.

V Bratislave 31. 12, 2001 “ / (
\ v % ;_'@/6@/

dot_Ing. Jan Sladfan, CSe.
: astredny riaditel’ TSUS
-a vediici autorizovanej osoby & CIS 04/1908
013913 J osody
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stvisiacich
O stavebnych vrobkoch
PevRost betdnu v tlalgy
aktivita radip —

uvedeného stavebnéhn

STN 73 2400:1986, STN IS0 4103:199s,

30 zékladngmi
V zneni neskor§{ch
. konzistencia Serst

vyrobku s tymite techmekym; &

FAX NO. Z'+421-55—6229695

11 JUL. 202 AlQ:SJS F2
, Ry R .
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poiadavkami

odst. 1 § 2 zakona &, P0/1998 z, o
predpisov: ) _
vého betdnu, hmotnosma akrivitg 2 Ra, ekvivalentna

peeifikaciami a pr&vn}'/mi pre
vyhldska M2 SR & 122001 2, 5,

dpismi-

v gy




PRACOVISKO : Pri hati¢. 1
Kosice 040 31
Tel/fax 055/632 1811

CENTRALNA STAVEBNA SKUSOBNA

Polet vytlatkov: 2
Strana ¢islo 01
Poget stran 01

SPRAVA ¢&. 373/05 K PROTOKOLU ¢&. 537/05

CISLO ZAKAZKY

ZAKAZNIK

: 42/05/ZL

¢ HS- HSV s. 1. 0 KoSice

DRUH A OZNACENIE VZORKY : zhutneny rastly terén

NAZOV SKUSKY

STAVBA

CELKOVE VYHODNOTENIE

« staticka zat’azkavacia skuska

: Kyslikovy aparat ¢.9 1I. etapa SO. 002

Kompresorova stanica U.S.Steel KoSice

: Vysledky skuSok vyhoveli poziadavkam

projektovej dokumentacie &. 792.87442 rev 0. Moduly reakcie podloZia su v rozmedzi
45-118 MN.m” (PD — 35-50 MN.m” a Eger = 50 MPa).

Prilohy: Protokol o skuske ¢.537/05

VYHODNOTIL : Ing. Peter Blénessy — veduci odboru CSS

Déatum : 30.5.2005







INZINIERSKE STAVBY, a.s.

Centrilna stavebna skifobiia
Akreditované skadobné laboratérium

Adresa: Pri hati &.1 Potet vytlalkov: 2
Koftice, 040 31 Podet stran 3
Tel/fax.055 632 1811 Strana €. :1

PROTOKOL O SKUSKE ¢.:537/05

CisLO ZAKAZKY : 42/05/ZL

ZAKAZNIK : HS- HSV s.r.0

ADRESA ZAKAZNIKA - Hroncova 3, 040 33 Kosice

DRUH A OZNACENIE VZORKY : rastly terén — G3 G-F

NAZOV SKUSKY . staticka zatazkavacia skugka za Ucelom zistenia

modulu reakcie podiozia
ZAKLADNE UDAJE O VZORKE . skigky boli vykonané na stavbe -Kyslikovy aparat &. 9
II. etapa obj. 002 — Kompresorova stanica v areéli U.S.Steel KosSice. Miesta skusok boli uréené
PD &. 792.87442 rev. 0.

DATUM PREVZATIA VZORKY -

MNOZSTVO / HMOTNOST : 4 sktsky
SKUSKA VYKONANA PODLA . STN 73 6190 staticka zatazkévacia skuska,
EKSP1.11Z

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin

IDENTIFIKACNE UDAJE O POUZITYCH ZARIADENIACH:
zat'azkavacia suprava _Strassentest’, doska d=300 mm, S =706 cm?

Pristroje su overené / kalibrované v zmysle platnych predpisov o metrologii.
Klimatizacia vzoriek: po¢as vykonavania sktisky (ok) bolo jasno, teplota 20°C.

Odchylky od normalizovaného skagobného postupu a vietky okolnosti, ktoré mohli mat’
vplyv na vysledok skasky: neboli

POUZITA NENORMALIZOVANA METODA: nebola pouzita

UDAJ O PRESNOSTI - NEISTOTE MERANIA: U =8,2 %

ISK CSS 09/00/28-5-02







INZINIERSKE STAVBY, as
Centralna stavebna skagobiia

Alkveditované skiobné Inboratérium

Adresa: Prihati &1

PROTOKOL O SKUSKE ¢&.:537/05

potet vytlackov: 2

KoSice, 040 31 pocet strin :3
Tel/fax. 055 632 1811 strana ¢, 12
.
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INZINIERSKE STAVBY, a.s.

Centrilna stavebna ski¥obiia
Akreditované skiafobné laboratoérium

Adresa: Pri hati &1 Pobet vytlackov: 2
Kofice, 040 31 protokol o skaske &.: 537/05 Polet stran :3
Tel/fax.055 632 1811 Strana €. :3

ZISTENE NEDOSTATKY: Ziadne

ZISTENE VYSLEDKY:
Por. Namerany tlak p v Sadnutie dosky f (ot Vysledok skusky ]
&islo MPa vm kK vMNm?®
1. 0,270 0,00127 79,72
2. 0,400 0,00127 118,11
3. 0,185 0,00127 54,6
4. 0,155 0,00127 45,76
Poznamka:
Nakolko skiiska modulu reakcie bola vykonana doskou priemeru 300 mm sme vypocitany
modul reakcie vynéasobili stcinitelom 300 podia &. 16 - STN 73 6190.

798
Z geologickych sond v okoli skagok vyplyva, Ze ski$ana zemina je homogénna az do
hibky 6,0 m.

PREHLASENIE: Vysledky sku$ok sa tykaju len predmetu skusok a nenahradzaju
iné dokumenty.
Protokol o skidke moze byt reprodukovany len cely. Po ¢astiach
moze byt reprodukovany len so sthlasom veduceho CSS.

DATUM VYKONANIA SKUSKY - 30. 5. 2005
SKUSKU VYKONAL - Maria Kovadova
DATUM VYHOTOVENIA PROTOKOLU : 1.6. 2005
PROTOKOL VYHOTOVIL : Méria Kovatova
2ODPOVEDNY PRACOVNIK . laborant o
- Méaria Kovacova
pedpis: /)
KONTROLOVAL - manazér kvality
: Ing.José Hernandez A
podpis7
SCHVALIL - veduci odboru CSS
: Ing. Peter Blénessy

podpis:
Pouzité skratky: SNAS — Slovenska narodna akreditac¢na sluzba
& KSP — &islo karty skusobného postupu

ISK CSS 09/00/28-5-02







CENTRALNA STAVEBNA SKUSOBNA

PRACOVISKO : Pri hati¢. 1 Potet vytlatkov: 2
Kogice 040 31 Strana ¢islo 01
Tel/fax 055/632 1811 Polet stran 01

SPRAVA ¢&.374/05 K PROTOKOLU ¢&. 538/05

CISLO ZAKAZKY : 42/05/71,
ZAKAZNIK : HS- HSV s. 1. 0 Kosice

DRUH A OZNACENIE VZORKY : zhutneny spétny zasyp z VPT

NAZOV SKUSKY : staticka zat'azkavacia skuska
STAVBA : Kyslikovy aparat ¢.9 1. etapa SO. 002

Kompresorova stanica U.S.Steel KoSice
CELKOVE VYHODNOTENIE : Vysledok skiisky vyhoevel poziadavkam

projektovej dokumentacie &. 792.87442 rev 0. Modul reakcie podloZia sa rovnd
72,34 MN.m” a Eger = 96,0 MPa (PD pozaduje 35-50 MN.m™ a Eqer= 50 MPa),

Prilohy: Protokol o skiske ¢.538/05

VYHODNOTIL : Ing. Peter Blénessy — veduci odboru CSS
Datum : 30.5.2005







INZINIERSKE STAVBY, a.s.

Centralna stavebna skagobiia
Akreditované skifobné laboratérium

Advresa: Pri hati é.1 Poéet vytlackov: 2
Kosice, 040 31 Pocet stran 3
Tel/fax.055 632 1811 Strana & :1

PROTOKOL O SKUSKE ¢&.:538/05

CISLO ZAKAZKY : 42/05/7L

ZAKAZNIK : HS- HSV s.r.o

ADRESA ZAKAZNIKA : Hroncova 3, 040 33 Kosice

DRUH A OZNACENIE VZORKY : spatny zasyp z VPT

NAZOV SKUSKY : staticka zatazkavacia skigka za Ugelom zistenia

modulu reakcie podlozia

ZAKLADNE UDAJE O VZORKE : skii$ka bola vykonana na stavbe -Kyslikovy aparat ¢. 9
ll. etapa obj. 002 — Kompresorova stanica v areali U.S.Steel Kosice. Miesto skusky bolo na
spatnom zasype z VPT.

DATUM PREVZATIA VZORKY .

MNOZSTVO / HMOTNOST - 1 sktigka
SKUSKA VYKONANA PODLA : STN 73 6190 staticka zatazkavacia skaska,
¢KSP1.11 Z

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin

IDENTIFIKACNE UDAJE O POUZITYCH ZARIADENIACH:
zatazkavacia sUprava ,Strassentest”, doska d= 300 mm, S =706 cm?

Pristroje st overené / kalibrované v zmysle platnych predpisov o metroldgii.
Klimatizacia vzoriek: pocas vykonavania skusky (ok) bolo jasno, teplota 20°C.

Odchylky od normalizovaného skasobného postupu a vSetky okolnosti, ktoré mohli mat’
vplyv na vysledok skutisky: neboli

POUZITA NENORMALIZOVANA METODA: nebola pouzita

UDAJ O PRESNOSTI - NEISTOTE MERANIA: U =8,2 %

ISK CSS 09/00/28-5-02
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INZINIERSKE STAVBY, a5
Centrilna stavebnd sti¥obiia

Alkreditované ski¥obné laboratérium

Adresa: Prihati &.1 pocet vytiackov: 2
Kofice, 040 31 PROTOKOL O SKUSKE ¢ 538/05 poiet stran 4
Tel/fax. 055 632 1811 strana ¢, 13
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INZINIERSKE STAVBY, a.s.

Centralna siavebna skifobita )
Akreditované ska¥obné laboratérium i

£:5 101

Adresa: Pri hati &.1 Polet vytiakov: 2
Kogice, 040 31 protokol o skiiske ¢.: 538/05 Polet stran :3
Tel/fax.055 632 1811 Strana ¢, :3

ZISTENE NEDOSTATKY: ziadne

ZISTENE VYSLEDKY:
If’or. Namerany tlak p v Sadnutie dosky f (o Vysledok skusky
&islo MPa vm k vMNm?®
1. 0,245 0,00127 72,34
Poznamka:
Nakolko skugka modulu reakcie bola vykonana doskou priemeru 300 mm sme vypocitany
modul reakcie vynasobili sucinitefom 300 podla ¢él. 16 - STN 73 6190.

798
Z geologickych sond v okoli skudok vyplyva, Ze skii§ana zemina je homogénna az do
hibky 6,0 m .

PREHLASENIE: Vysledky skusok sa tykaju len predmetu skusok a nenahradzaju
iné dokumenty.
Protokol o ski$ke moze byt reprodukovany len cely. Po Castiach
méze byt reprodukovany len so suhlasom veduceho CSS.
DATUM VYKONANIA SKUSKY : 30. 5. 2005
SKUSKU VYKONAL : Maria Kova&ova

DATUM VYHOTOVENIA PROTOKOLU : 30.5. 2005

PROTOKOL VYHOTOVIL : Méria Kovacova ’
ZODPOVEDNY PRACOVNIK : laborant
: Maria Kovacova
podpis: /)
KONTROLOVAL : manazér kvality /.
: Ing.José Hernandez
POdpis;,f Y
SCHVALIL : veduci odboru CSS
: Ing. Peter Blénessy /
podpis: /|
Pouzité skratky: SNAS — Slovenska narodna akreditacna sluzba /”/

&. KSP — ¢&islo karty skusobného postupu

ISK CSS 09/00/28-5-02
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- Udaje o vhodnost poulitia v stavbe’ . S o B _ -
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VYCHODOSLOVENSKE
STAVEBNE HMOTY, a.s. - -

Zapisana v Obchodnom registri okresného stidu Kosice I, oddiel Sa, viozka &.: 628/V

DUPLIKAT ¢.:

SK - VYHLASENIE ZHODY

. vzmysle § 7 ods. 3 pism. a)a§ 7a ods. 1 zakona &, 90/1998.Z.z. o stavebnych
- " vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov

& 3572005

w

F¥robca: Vychodoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turfia nad Bodvou
Miesto vyroby: vyrobiia B 3 - Ludvikov dvor

Wirobok: Beton STN EN 206-1 - C 20/25 - XCI (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - §3
CSSV: 1301 f - KP:26.63.10 | ., A..PCSA:'3824‘

Stavehny vyrobok bol podrobeny postupu Iireukaz":Yégiajzlwdyppqm § 7.0ds. 1 pism,
b) zdkona ¢..90/1998 Z..z. o stavebnych vyrg bkoch v zneni néskorsich predpisov-pri ktorom
sa pouZili tieto podklady: ;- cohe - !

-

7

tuide Bratislava, Slovenska republika

Udaje o ivhb&nostj’pqu_zlﬁtlai‘ﬁst‘iivebn)éhof ‘vyrobku v stavbe;: konstrukeie beténované na
stavbe, montované koifstrukcie @ pre prefabrikované. konstrukéné " dielce pozemnych
a inZinierskych stavieb. Vyrobok spliia kritéria 'pre transportbeton.

Vyrobcea v zmysle ustanoveni zékona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov vyhlasuje, 7e ' \

. : vyrobok je v zhode

§ ustanoveniami smernice Rady ¢. 89/ 106/EHS v zneni smernice Rady ¢. 93/68/EHS. Na vyrobok
a na jeho vyrobu sa uplatiiuje norma STN EN 206-1:2002. Vyrobea podla § 8 ods. 3 oznaci
vyrobok znagkou zhody "Cgy". ‘

Zodpovednost za to, ak stavebny vyrobok nemd vlastnosti overené preukazanim zhody,
znasa vyrobca. ’

[

v Turni nad Bodvou, dfia 11.03.2005 /7) /)

.. Ing. Stefan Jakidvsky<Tiaditel pre kvalitu
v 7
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Sidlo: VSH a.s., 044 02 TURNA NAD BODVOU ) “vedenie spoloénosti Tel: 055/461 02 08
ICO: 31 711 391 DIC: 2620483960 ] Fax: 0557461 02 09
1C DPH: SK2020483960 E-mail: ysh@vsh.sk

. predaj: cementu Tel: 055/461 01 41
obchod@vsh.sk : Strku, beténu Tel: 055/466 66 33
expedicia@vsh.sk - . Fax: 055/466 66 99
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VYCHODOSLOVENSKE
STAVEBNE HMOTY, a.s.

Zapisand v Obchodnom registri okresného siidu Kosice I, oddiel Sa, viozka &.: 628V

-

STN ENI1S0 2001

Vyrobcea Vyhlasuje zhodu s tymito Specifikaciami a
STN EN 206 - 1 : 2002-04
STN EN 206 - 1/Z1 : 2004-07

Zakon €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
Vyhlaska MZ SR &. 12/2001 Z. z.

pravnymi predpismi:
predpisov
v tychto vlastnostiach:

pevnostna trieda betonu v tlaku: C 20/25 ,,
stupne vplyvu prostredia, v ktorych sa moze pouzit: XCI

kategoria obsahu chloridov: CLOM . o0 L
@ - - maximdlna menovitd horna medza frakcie kameniva’ Dmax- 16+ -~ -
M PERC I el e : S . T . ]

- stupefi’konzistencie: S3' 7
stupefi Konzistencie po. 45 it
o R . :
aximalny, Cas-preprayy;

by

o
T, T FRaR
na zaklade :prot koi}ﬁ

yyﬁanich labortérion

3

Ing. Stefan Jfk’:le y - riaditel pre kvalitu
@ : | e T
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STADEX s. r.., Palackého 14 ,04001 Kosice.
1CO:17147824 -

OR OS KoSice 1, sp.zn.¢.: Sro 1125/V

L4

HS HSV

VEC: Potvrdenie o uloZeni vikopovej zeminy

»

Na zéklade dohody o vykonani stavebnych prac na stavbe ,»Kyslikovy
aparat ¢ 9. US Steel Kosice ,, predkladdme Vim potvrdenie o zabudovani
vykopovej zeminy do ndsypov na stavbe Presovské- Se€ovska.

S pozdravom Ing. Babus§éak Miroslav
. Konatel’ spolo¢nosti
. | STADEX 1ot 5 v

Palackého 14
340 00 KOSICE
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)
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InZlnlerske stavby, a. s.
24vod 02
Priemyseind 7, 042 45 KoSice

InZinierské stavby 02-400-01

Stadex. s.r.o.
Palackého 14
04001 Kosice

Vec: Cestné prehlasenie

Tymto potvrdzujeme ,Ze vykopand zemina zo stavby ,,Kyslikovy aparét &. 9 US Steel
KoSice ,, v mnoZstve

SO 002 kompresorova stanica 1029 m3
SO 005 velin 275 m3
SO 001 nizkotepelny blok 1093 m3
SO003  priprava vzduchu 594 m3
SO 006 zaklady zasobnika kvapalného Ar 354 m3
SO 014 .rozvod chladiacej vody 580 m3

bola zabudovand do ndsypov zemného telesa na stavbe 1/68 - 1/50 Kogice Prefovsks —
Secovska II. etapa.

o

InZInierske stavhy, a.s.
Zvod 02
Priemyssiné;s, 042/45 Koslce
~400-01







ZIPP GECA spol. s r.o.

044 13 Geca 248

Zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Kogice 1 , voddieli Sro, vlozka &islo 4365/V

Telefon : 055/ 6999582
Fax . 055/ 6999598

1¢O

1 31687016

IC DPH : SK 2020495323

OSVEDCENIE O AKOSTI ¢.22/2006

Nézov odberatel’a : HS HSV s.r.o

Sidlo odberatela : Hroncova 2, 04033 Kogice

Miesto urenia zésielky : Stavba 148 Kyslikovy Aparat ¢.9 U.S.STEEL

Objekt 002 Kompresorovi stanica

Oznacenie vyrobku

Opl. panely : SP1
SP2
SP3
SP4
SPS
SP6
SP7
SP8
SP9
SP10
SP11
SP12
SP13
SP14
SP15
SP16
SP17
SP18
SP19
SP20
SP21
SP22
SP23
SP24
SP25
SP26

3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pocet kusov

Vyrobky spliiaju technické parametre: STN 72 3000, STN 73 2400

Datum : 17.03.2006

podpis pracovn

Tr. beténu

C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37,

e
IC DR

ika ORKA

031687

SK202049535






ZIPP GECA spol. s r.o. 044 13 Geta 248

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kogice I » v oddieli Sro, vlozka &islo 4365/V

Telefén : 055/ 6999582 ICO : 31687016
Fax . 055/ 6999598 IC DPH : SK 2020495323

OSVEDCENIE O AKOSTI ¢.22/2006

Nézov odberatela : HS HSV s.r.o
Sidlo odberatel'a : Hroncova 2, 04033 Kosice
Miesto urenia zasielky : Stavba 148 Kyslikovy Aparit &9 U.S.STEEL

Objekt 002 Kompresorovi stanica

Oznadenie vyrobku Pocet kusov Tr. beténu
Opl. panely : SP27 1 C30/37

SP28 1 C30/37

SP29 2 C30/37

SP30 1 C30/37

SP31 1 C30/37

SP32 1 C30/37

SP33 1 C30/37

SP34 1 C30/37

SP35 1 C30/37

SP36 1 C30/37

SP37 1 C30/37

SP38 1 C30/37

SP39 1 C30/37

SP40 1 C30/37

SP41 1 C30/37

SP42 1 C30/37

SP43 1 C30/37

SP44 1 C30/37

SP45 1 C30/37

SP46 1 C30/37

SP47 1 C30/37

SP48 1 C30/37

SP49 1 C30/37

SPS0 1 C30/37

SP51 1 C30/37

SP52 1 C30/3;%§E3f? GECA

spol. 5 1.0, 044 10 Geda 245
, oL, - ICO" 31 687 016

Vyrobky splfiaji technické parametre: STN 72 3000, STN 73 2400 1& PPH SK2020495323
Datum : 17.03.2006 el aad 2 07

podpis pracovnika ORE







ZIPP GECA spol. s r.o. 044 13 Geca 248

Zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Kogice [ » v oddieli Sro, vlozka &islo 4365/V

Telefén : 055/ 6999582 ICO : 31687016
Fax : 055/ 6999598 IC DPH : SK 2020495323

OSVEDCENIE O AKOSTI ¢.22/2006

Naézov odberatela : HS HSV s.r.o
Sidlo odberatel'a : Hroncova 2, 04033 Kosice
Miesto ur€enia zasielky : Stavba 148 Kyslikovy Aparit &.9 U.S.STEEL

Objekt 002 Kompresorovi stanica

Oznadenie vyrobku Pocet kusov Tr. beténu

Opl. panely : SP53 1 C30/37
SP54 1 C30/37
SP55 2 C30/37
SP56 1 C30/37
SP57 1 C30/37
SPS8 1 C30/37
SP59 1 C30/37
SP60 1 C30/37
SP61 1 C30/37
SP62 1 C30/37
SP63 1 C30/37
SP64 1 C30/37
SP65 1 C30/37
SP66 1 C30/37

ZIPP GECA
spol {;Er?f& 044 10 Gota 24t

C0 31687016
e IIJPH 3K2202049532:>

Vyrobky spiﬁajﬁ technické parametre: STN 72 3000 , STN 732400

/’;{:g
Datum : 17.03.2006

podpis pracovnika ORKA
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 Virobea vyhlasuje zhodus tymito specifikicia
" Zakon €. 90/1998 Z.z. o stavebnych: virobki

Vyhlaska MZ SR &. 12/2001 7. 2.
EN 126207 200406
v'tfchto vlastnostiach;
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Zékon . 90/1998 Z.z.  stavebnych vyTobk v zneni neskorsich predpisov. .
© Vyhlaska MZ SR €. 122001 Z; 2. 5 “
- EN12620:: 2004:06. > -+
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FROM :ANNAMUTTE EXPORT ©FAx NO. :@@42@582312334 26 Oct. 2B@5 11:25AM Pi

et

SK - Vyhlasenie zhody c SK

V sulade 80 zékonom ¢. 80/1998 2.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor&ich predpisov
& vyhlagky MVRR SR &, 158/2004 2.2., ktorou sa ustanovujli skupiny vyrobkou a uréenymi
systemaml preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znagiek zhody,

pedpisany zastupca

wrebcu:  Zelezéirny - Annahiitte, spol. s 1.0,
Dolnl 100, 797 11 Prostéjov ;
Ceské republika
tymto vyhlasuje, e vjrobky :
- dréty a ty¢e rady BSt 500 A / BSt 550 A s hladkym alebo rebierkovym povrchom
- - zvérané vystuzné siete BS1500 M (A) a M550 (A )
80 v zhode & ustanoveniami vy$sie uvedeného zékona a neskoriich predpisov,
Vyrobky 80 urtené ako vystu2 ieiezobeiénovych konstrukeif, ne kioré boli wiconané riadne
Skusky a vystavens tieto doklady ; ' )

1/Dréty - Certifikét zhody & SKO4 - ZSV - 015 20 dnra 27.7.2004 s platnostou neabmedzenou
- Technické oavedéenie & TO - 04 / 0070 zo dia 27.7.2004 s platnostou do 27.7.2009

2/ Siete - Certifikat zhody & SKO04 - ZSV - 014 zo dita 27.7.2004 s platnostows neobmedzenou
- Technicke osvedéenie &. TO - 04 / 0069 zo dia 27.7.2004 s platnostou do 27.7.2009

Predpisané overenie vnmropodn’ikovej kontroly a predpisanych viastnosti, ktoré su uvedené
v TO a certifikatoch, vykonal TSUS |, n.o. v Bratislave, autorizovand osobs $K 04.

V Prostéjove dia 28.7.2004 poverend osobs
Oldfich Sigmund

8 JELEZ ARELY - ANMANOTTE

gpol, 87,0, g
i
ff

Dielnt 100
767 g‘i PROSTEJOV







L

Tec'hniéiﬁéﬁ‘a‘ékaé-dﬁﬁ;‘d;féi} Qta\”rj.éb’“"- né.
Autorizovans osoba SK04 y Pl j",'y" " o
Studens 3, 826 34 Bratislava =

Slovenska republika -~ . <

SK- CERTIFIKAT zHoDY

6hu 2

et
V-4’8,

je vyrobcmi'pddr{db‘ehyf-'v‘n‘(i" op
: odcberénygh-vO vyrobni v-gilade “pfgg{ﬁ[’sjén.

oo Techhleky ask
vykonala pobiatosné skiigky:typu tiréen
a vnutropodnikove] - kontraly. & v
vntropednikove;j kertiolya-foritral
stavbe. - .0 U

Tymto certifikatom'sa potvrdzy]
a viastnosti uvedené v technic

“8@ up’léthiliﬂéﬁivyfbb‘qk‘éplﬁaf\/;ée predp,i.saﬁj’é:poiiadqv:ky.f’
Tento certifikat, vyeléing proykrat dia. 16, aptila 2005, ‘ostéva v plai
ustanovené uvedsihym technickym osvedtenim; alebo. podmienky vy

vnitropodikovel kontroly vyznamne nezmenia. "

N A
.. 1ng. Dasa Kozékova,
. - veddea:autotizovane] osot

. Bratislava.19. aprila 2005

. 006352

o B e N N e R e &y







gup421245241368_  __ P.Bi/E1

1. F . Frydeckd 390, :

ey fa ! 739 61 Trinec-Staré Mésto
(REE Y tel.: +420 558 343 111

S piteraiehy fox: +420 558 343 159

'g é{gg% ffE % é oy e-mdil: info@fritreg.cz

FRRE RN RILER www.tritreg.z

Byl
gt !
ey | roX 4 v
5. PROHLASENI O SHODE
s 1 h_i podle § 13 zékona & 22/1997 Sb. ve zn&nf zdkona &, 71/2000 Sh.,
{,ﬁé e zdkonsa & [103/2001 Sb., & 205/2002 Sb. a § 13 nafizeni viidy & 163/2002 Sb.
x‘igiﬁ'f&{ - ’ '
%% | yyrobee:  TRITREG - TRINEC, sr.o.
wE Prydeckd 390, 739 61 Tiinec 1

}

]

g
BN | .
s o Cesk% republika, -

B 1C0O:| 48390372
e DIC:| 364-48390372
Eﬁé@ﬁ prohladuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze vyrabek:

ﬁ?{@% Ocel|pro vyztuf do betonu s ¥ebirky , :
" Typ| =~ zastudena tvafené drity BSt 500 M (IVM) priim. 4.0 a7 12.0 mm

! §§; - zastudena tvifené drity BSt S00KRIVKR) priom. 6, 8, 10, 12 mm
EeY - zastudena tviFené drdty BSt 500 M (A) prim. 5.0 2% 8.5 mm

- zastudcan tviFens drity BSt 500 prim.5.0 mm .

urdeny pro:
pouiliti ve stay'ebnictw'i :

‘spliiuje. . zakladni pozadavky podle nafizeni viddy & 163/2002 Sb. konkretizovand CSN
10505.8 /DIN 488 BSt 500/ 2 je za podminek vye uvedeného pouzitl bezpedny.
Vyrabee piijal opatfeni, kterymi zabezpeduje shodu viech vyrobki uvedenych na

. trh 3 fechnickon dokumentaci a se zikladnimi poZadavky.

FEME
Bl

g

e

Bir
£

%I
s
L) X
duts S £

.. Posouzeni shody bylg provedeno podle § 5-/certifikace vyrobkil/ nafizeni vlady &-163/2062-8b.a g -

“EE L 210dst, 1 a 7 zikona ¢, 22/1997.8b. § poiiZitim ndsledujicich dokladd: ™" " SR
" ZAVERECNY PROTOKQL o vysledia certifikace vgrobku podle § 5 nat. VIady &.

“163/2002 Sbirky zékont ‘CR &. 070-022581 ze dne 19. 5.2004
STAVEBN] TECHNICKE OSVEDCENI &, (70-022578 ze dne 31. 5. 2004
CERTFIKAT & 070-022582 ze dne 21.5.2004

vydanym Technickym a zku¥ebnim ustavem stavebnim Praha, AO & 204, pobotka Ostrava, U studia

14, 704 00 Ostrava -|Zébfeh. o S
Systém jakosti vyrobte odpovidd technické dokumentaci g”zabezpeéuje, aby virobky uvidéneé na tth

odpovidaly technické| specifikaci,

— _ . . TE

ul. Frydecka 300, 739 61 TRINEC 1
ICO: 48390372 DIC: £748300372

THinei due 18. 4. 2005

Fedite} firmy

: égifﬂaﬂ ‘ ’ " Bonkovnl spofenf:
: 8390372 , KB Trines 5.
T - £ ARANITRI/AT0N







SK - Vyhldsenie zhody

Dolepodpisany zéstupca

wjrobou: TRINECKE ZELEZARNY a. s., Primyslova 1000, 739 76 Trinec - Staré Mésto, Geska republika
vjrobne: TRINECKE ZELEZARNY a. s., Priimysiova 1000, 739 70 Tfinec - Staré Mésto, Ceska republika
tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: ODcefové rebierkové tyde tvarnené za tepla 10 508 podia CSN 41 0505

a BSt 500 S (IV §) podia DIR 488 priemerov 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
28, 32 a 36 mm ‘

¥

je v zhode s ustanéx}eniami zékona & 90/1998 Z. z . o stavebnych vyrobkoch v' zneni neskordich
predpisov, ak je zabudovany v slilade s ndvadom na zabudovanie, a % sa na vjrobok a jeho vyrobu
uplatiiuje technické osved&enie d. TO - 05/0162. ‘

V rémci podiatoénych skasok typu sa overili:

’ . 1 , Cislo protololu o skiiske
Viastnost Deklarovana hodnota alebo trieda a odkaz na laboratérium

Medza kizu Ren Min. 500 Nmm? 070-025101 1) )
Pevnost v fahu Ry Min. 550 Nmm?® 070-025101 1y
Taznost Asg Min. 10 % 070-025101 1)*
Unavova pevnost 2 oa \ :
Pre 10 505 180 N/mm? pre min. 2.10% cyklov 070-026101 1)
Pre BSt 500 S 215 N/mm? pre min. 2.10° oykiov
‘ﬁ?gq‘?(\)l%sofs Po ohnuti 0 180° na tii predpisaného

priemeru bez trhlin 070-025101 1)*

Po ohnuti 0 90° na tfni predpisaného
Pre BSt 500 8 priemeru bez trhiin
Spétny ohyb _ Po narovnani po umelom starnuti bez trhlin | 070-025101,_ 1) .

|Presnost tvarov @ rozmerov - _ | rozmery musia vyhovovat poiadavke, 070-02510 1’ 4 y
rebierok tyéi uvedensj v prilohe 1, tabufka 5 a 6 TO
o Cmax. 0,22 %

Chemické zlozenie P max. 0,05 % "

S max 0,05 % . 070-025102 1)

N max. 0,012 % T

Zarudena pri vyhovujicem chemickom
Zvaritefnost ziozen{ 070-025102 1)

CEV = max. 0,62 .

Opis vyrobku a Géel a spdsob pouZitia v stavbe:

Ocefové rebierkové tyde tvarnené za tepla sa poufivaji ake vystuz staticky zat'aZenych

Zelezobeténovych konstrukeli.

Mazov a adresa autorizovang] osoby:

Technicky asklGidobny tstav stavebny, n.' o., Autorizovanéd osoba SKO04,

Studend 3, 828 34 Bratislava

Certifikat zhody &islo:

SK04 - ZSV - 0343

122







%f‘%{%LAEEf\HE ZHODY

v zmysla § -8 Q{}f’é QS& oz Q'ﬁté\l‘ébﬂyﬁh w'mb?@ch v Znani ﬁeqkﬂ%’s ich p;ew B0V

‘ ‘,ﬁPF’Sr%‘A?}fS Aw& spaf ﬁra ‘?éafa vﬁgnms#é ‘fﬁ 8%’ @Bzaﬁzaifé

E ZH?P GE‘(‘?A Sﬁsi&cnﬂsi‘z m&émm a&mea‘zénymf £ 248, 04440 Geca

‘zezfﬂem TQ-‘*-M@%& . : o
Pradmetovd norma PN 10/02 - Prefabrikované zelezobetonové steny

Skiske

& 800802151 |

£80050213 - 2

mg@m{jgfm : : : RS TEL; 004712~ 46944 303
mﬁm gi}%ﬁvﬁs’}a 581 o v Wi ae BAK (04002 40841 453







TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY
Osveddéovacie miesto 6. OM 04/1938
Studena 3, 826 34 Bratislava 29
Slovenska republika

wof]
in

us

K

Technické osvedgenie . C4.5/01 /0507/004

v zmysle ustanaveni § 26 zakona &. 80/1998 Z, z. 0 stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorgich pradpisev

Druh a obehodny nézey < podhradova kondtrukcia GEIPEL

NyrobIar o
Vyrobea! Geipel Decken und Profilsysteme GmbH
o Molbitzer Weg 1
' D-07806 Neustadt an der Orla
Nemecko
Mieeto vyroby: . Gelpsl Decken und Profilsysteme GmbH
o D Molhitzar Weg 1
- : . D-0780E Neustadt an der Orla
""" Nemecko
Typ 4 aeelpouziia . . Larelovd kandtrukoia GEIPEL sa poutiva pri vytvarani interierovych

slavehného vyrobku: a exterigrovysn pudhladav.
Kazeiova "T"  KONEUrukeia GEIPEL s3 pouZiva pri vytvarani
interieravych kazetavych zavesnych podnladov pre mineraine.
kovove, drevené a sadrove podhfadove kazely.

Platnost” L
‘echnicisho osvedteria 0. 05, 10,2001

| QST ficcanzionnd i ad fiinas]

dor 05, 10,2006

{SREE

Tuchnickd osvedéenie obsahuje 1 strén vralana 3 prilah, ktoré tvoria racddea talra susast tohto dexkumenty

R
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§

T30S, Osvedovacie miasto & CM 04/1938

! VEEOBECNE PODMIENKY

1 Toto technické asvedéenie vydalo OsvedCovacie miesta €. OM 04/1938 pri Technickom a
skusobnom Gstave stavebnom na zaklade opravnenia udeleného Ministerstvom vystavby a
vergjnych prac SR zo dila 01.12.1998 v zmysle nasledujicich ustanoveni:

- §26 zakona & 90/1998 2. z o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorich predpisov,
T .
Metodicky pokyn Ministerstva vystavby a verejnych préc Slavenske] republiky & 5/1998,
piatny od 1€, 01, 1929,

2 Vyrobca je povinny bezodkladne informovat osvedCovacie miesto o zmenach podmienok, ra
zakiade kiorych boic technické usvedéenie vydans,

3 Zodpovednost za zhodu vyrobku s tymio techinickym osvedéenim & za sposobilost na
zamy&fané pouzitie v stavbe zng3a vyrohca.

4 RozmnoZovanie tohto lechnického osvedéenia vratane direnia elektronickymi prostriedkami sa
musi vykondvat v plnom zneni. 8 pisomnym suhlasom osvedCovacieho miesta sa moze
rozmnozit tast dokumentu, ak sa képia oznadi ako .nelpina kdpia®. Texty a obrdzky v
propagatnych materigloch nesmil byt v rozpore s technickym osvedéenim,

5 Technické osveddenie sa nesmie prendsa¥ na inych vyrobcoy, zéstupcoy vyrobcoy alebo na
iné migsta vyreby, ako sa uvadza na 1. strane.

] Technické asveddenie sa vydéva v slovenskom jazyku. Preklady do inych jazykov musig byt
uradne overens a oznadené na litulnej strane Prekiad",

7 Technické osveddenie moze byt zruZené len osvedlovacim miestom, ktoré technicke
osvedienie vydalo.

8 Osvedéovacie mieste tote technické osvedCenie zrusi, ak nastane kiorykolvek z dbvodov na
zruSenie podfa § 26 ods. 13 zakons & 80/1998 Z. z. v zneni neskerizh predpisov.

Tazhnicke osvedionie C4.5/01/0507/0/004 Shrana2z 12
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TSUS, Gevedéovacie miesto & OM 0471598

| SPECIFICKE PODMIENKY

1 Definicia vyrobku a jeho pouZitia

1.1 Opis vyrobku

Kazetova "T" kondtrukeia GEIPEL je vyrobena z pozinkovaného ocefoveno plechu Fe PO2
G Z100 (DX 51) podfa EN 10142 (identickej 8 STN EN 10142). Fozostava z hlavnych
nosnikay T 38/24 — 3700/ 3750 zavesenych na giropny KonStrukciu pormocoy zavesov T 24
— SAH 10, T 24 — SA/SB 50 v osove] vzdialenosti 1200 (1250) mm. Medzi hlavné nosniky su
vkladané priecne hosniky T 32/24 = 1200 /1250 v osovej vzdialenosti 600 (525) mm. Tym je
vytvoreny modul 800 x 1200 (625 x 1250) mm. Medzi prieéne nosniky mozu byt viciene

pomocné priedne nosniky T 32/24 - 800/ 625 v asovej vzdialenos

ti 600 (625) mm. Tym je

yytvoreny modul 600 x 600 (825 x 625) mrn. Do takio vytvorenyeh moduloy su vkladané
mineralne, kovové, alebo sadrové pedhladové kazety. Po cbvede sa podntadové kazety

vkladaji do nastennych unolnikey {priloha 1).

Lamelova kondtrukcia GEIPEL j vyrobena z hinikovej zliatiny EN AW-3005(AIMN1Mg0,5)
podfa EN 435-2. Skladd sa z hiinikavych lamiel zdmkove uchytenych

nosného profily @ pomocol zavesného drotu a rycnioupinace] spony prikotveny K stropnej

kangirukeii (pritoha 1),

1.2 el a spdsob pouiitia

do &peciadlneho

Kazetova "T° kondtrukcia GEIFEL sa pouliva prl vytvéarani  (mentézi) interiérovyeh
kazetovych zdvesnych podhfacov pre mineraine, kovové a sadrove kazety, Lamelova
kongtrukcia GEIPEL se pouZiva pri vytvarani (montazi) interiérovych a exteriérovych

tamelovych zavesnych podhliadoy.

2 Charakteristiky vyrobku a ich overenie

2.1 Charakteristiky vyrobku

241 Charakleristiky stvisiace 5o zakladnymi pofiadavkami § 2 ods. 1 zakena g 801998 2. 2. ©

stavebnych virchkach v znenl neskorsich predpisoy

a)  Mechanicka odolnost a stabilita stavby
Poziadavka () sa na vyrobok nevztahuje.

b)  PoZizma bezpelnost stavby
Posiadavka (b) sa na vyrobok nevztanuje.

c) Hygiena a ochrana zdravia a Fivotného prostredia
Poiadavka (¢) $a na vyrobok ravziahuje.

Teshnlcké osvaddenis C4,501/0807/0/004
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o) Bezpetnust stavby prijej pouiivani
43  Nevytvorl zvy$ené nebezpedie urazu ndrazom

24241 Meehanické viastnosti rmaterialov

Tabulka 1 - Medza klzu, medza pevnosti a taznost’ materialov

;_7
| medzakizy | Te972 taznast
rrieda material A e 2vnosti &znost
{ u " R.. Rpo'?‘ ne ;:;\Oat\ Aso. As
T - ——
[MPa] {ViFal %
ocel Fe PO2 G 4100 - | max, 500 min, 22
[hiinikova zliatina EN AW-3005 (AIMn1Mq0.5) min. 160 195+240 min.3
2.12.2 Rozmerova presnest
Zakladaé rozmery jedactlivych pivkoy a ich odehytky st uvedené v prilonz 1.
2123 Hmotnost zinkovehe poviaku - priemer Z troch vzoriek min. 103 g.m*
2.1.2.4 Prilnavost zinkeveho poviaku . nesmie ddist k cdmipovaniy zinkovej vrstvy
21,25 Unganost zavesov

Zavesy prichiyleng na hlavnych nosnikoch mbru byt zatatené maximalnou zvislou siiou
0,25 M.
2426 Unosncst hlavaého nosnika (T kondtrukeia)
- maximalny kiadny ohybovy moment Md" = 0,020 kMm
- maximainy zapormy (nadpodperovy) chybovy moment tMd = 0,020 kNm

12,7 Sia privytrhautl lamely
Maximalna sila pri vytrhauti lamery z nosnika: 0.025 KN

3]

£y Ochrana pred hivkom
Poiadavia () sa na vyrobok nevztahuje.

f)  Uspors energie a ochrana tepla
Pozizdavia () s2 na vyrobok nevztahuje.

212 Charakteristiky savisiace s identifikaciou vyrobky
2121 Hribva pohlanoveho nétery - min 20 wm
2422 Pritnavost pohfadovéha natery . v miestach ohybu nesmie byt nater narueny

213 Charakteristiky sdvisiace & bezpeérostau 0530 pri stavebnych pracach a pri beZnej udréte
atavby
Manipuldcia ¢ vyrobkom pri stavebnyeh pracach a o bpezZnej udrite stavby nevyZaduia
mimonagne bezoednosind opatrenia.

Tachmcksa gaveodene $4.5/01/0507/0/CQ04 Stranadz 12
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3.1

Metody overenia charaideristik

Machanické viastnosti materidlov
Mechanicke viastnosti materidlov sa overili skidkou zdckumertovanou v [1] Pouiita
metéda: skuska podla ETN EN 10002-1+AC1.

Rozmerova prasnost

Rozmerava presnost sa overila skuSkou zdokumentovanou v [2]. PouZita metdda: skiska
podfa 3TN 73 0280,

Hmotnost zinkového poviaku

Hrnaotnost zinkového poviaku sa overila skuskou ZCORumentovanou v [3]. PouZita metéda:
ski3ka podfa STNEN 10142; 1895, priloha A,

Frifnavost zinkového poviaku

Prifnavost zinkového poviaku sa overila skaskou zdokumentovanou v [3). Pougitd meldda:
skii§ka podfa €. 7.5.2 STN EN 10142 1995

Unnsnost zavesoy

Unosnost  zavesov sa overila skidkeu zdokumentovanou v {4]. PouZild metdoda: skiska
podfa !N 13 168-2.

Unosnost hlavného nosnika

Unosnost hlavnéno nosnika sa overila skidkou zdokumentovancu v [5]. PouZitd metoda:
skiiSka podla DIN 18 188-2.

Sita pri vytrhnut! lamely

Sita pri vytrhnuti lamely sa overita skd3kou zdokumentavanou v [4]. PouZitd meldda; skidka
podfa DIN 18 168-2.

Hrubka pohfadovéhs nateru
Hrabka pohfadového nateru sa overi podra STN 67 3061,

Prifnavost pohladového nateru
Prifnavost pohfadoveého nateru v misste olybu s3 overi vizuélne.

Preukazovanie zhedy a oznatavanie vyrobkov znackou zhody

Postup preukazovania zhody

Vyrobok je podia prilehy 1 z&Kona €. 90/1998 Z. z. v znenl neskorsich predpisoy zaradeny
do skupiny C4.5, Preuxazovanie zhody 5a \«VKonava pcdla § 6, pism. c) uvedeného zékona,
t.J. vyhlasovanln ¢ zhode, kiloré j2 dopfnene preukaznou skukou vzoriek a*a‘/ebnych

vyrabkov. 2 Eoho vyplyvad tieta umhy 8 zordpovednosii:

a) Ulony vyrobeu

- uplatfhovanie vndtropodnikove] Kontroly;

- zapbezpecenie vykonania preukazne] skisky autorizovanou osobou;
- vyhldsenie vyrobou o preukdzan! zhody.

k) Ulohy autcrizovane] osoby na preukazovanie zhody:
. vykonanie preukazng) skuiky vratane sdobratia vzoriek vyrobku,

Tachnicke cevedéenie ©4.5/01/05C7/0/C04 Slrana 5712
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3.2 Cinnosti v ramei Gloh vyrobou a autorizovane] osoby
3,245  Cinnosti vyrobcu
3.2.1.1  Vnatropodnikova kontrota vyrobey
Vyrohce uplatiuje vndtrepodnikovll kontrolu, ktord obsahuje vietky nalezitosti vyzadovane
v § 8a zakona 90/1988 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.
3212 Rozsah plénovanych skusok
Kontrola mechanickych viastnosti materidlov vykonana kontrolou indpekénych certifikélov
maleridlu ~ kazdd doddvka materialu,
Skasky rozmerovemetddou uvedenou v éasti 2,2.3 - min. B vzoriek vyrobku za def
Skasky plodne] hmotrosti a prifnavosti zinkovej vrstvy metodou uvedenou v Casti 2.2.4 a
2.2.5, alebo kontrelou indpekinych certifikatov materidly - kaZdd dodévka materidlu
Vizualna kontrala povrchovej pravy @ neporuderosti tvaru - kazdy vyrobok
3.2.2 Cinnosti autorizovanej oscby na preukazovanie zhody
3.2.2.1  Preykazrns skiika
Preukaznd skiska sa vykonava podia § 9 ods. 2 zékona & 80/1998 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, odber vzoriek podfa § 10, Pri preukazrej skiske sa preukazujd viastnosti
uvedane vtabulke 1.
Tabulka 1
Vigstnost Pogiadavka | Potet { Skidobna metdda/|  Krtérium pre uréenie
e podfa 62 |skudok precpis zhody
Mechanické viastnosli STN EN 10002- ,
materiglov ! d 2 1+AS 1, pozri 2.1.11
Ruozmerova preshost \ d 2 STM 73 0280 pozri 2,1.1.2
Hmotnos! zinkevéhe d 1 STN EN 10142; priemer z troch vzoriek
| poviaku 1995, priloha A, min. 100 g.m™
o . - . esmie d6jsi Kk
Prifnavos!' zinkovéha &l 7.5.2 8TN EN nesmie Goj: K -
o d 1 ' - cdlupavaniy zinkove|
[.jC)Vn::KU 10142: 1935 vistey
L,Jnosnast'zévesov d 2 DIN 18 1682 0,25 kN
Unosnost hlavného nosnika d 1 DIN 18 1688-2 pozri 2.1.1.6
Silz prl vytrhnuti lamely d 1 DIN 18 166-2 0.025 kN
Mribka pohladovénoe nateru f 1 STN 67 3061 min 20 wn
Frilnavost poh:aoovaho . S v imiestach ohybu nesmie
nétery ] ' wzuilne | byl nater narudeny
Autcrizavand osoba pri pasudzovani zhody akceptuje vysledky skudok a zisteni ziskané pre
potreby vydania tohio technického osvedéeniz. V pripadoch zmien vo vyrobe oproti stavu v
gase vydania tohto technickéhc osvedfenia asutorizevand osoba dohodne podmienky
vykenania preukaznej skiusky s Qsvedcovacim miestom ¢. OM 04/1998.
a3 Oznatovanie znhaékou zhody a identifik&cia vyrobku
Vyrabca oznadl vyrobok znatkou zhody Csk postupuje v zmysie zakona €. 254/1998 Z. z. 0
technickych ooZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni
nigkterych zdkonov. Zodpovedajicy znatku zhody spolu s dopliujdcimi ddajmi umiestni na
kazdy vyrobok.
Bez ohladu na pougitie znatky zhcdy vyrobza identifikuje vyrobca kazde baienie vyrobku
minimalne tymito Usajmi:
- znadka vrobeu;
- oznadenie typu vyrobku s uvedenim materaiu, rozmerov & hrobky plechu;
- dodaci list.
Techrické osveddenie ©4.5:01/0807/C/C34 Strana 62z 12
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Predpoklady, za itorych sa priaznivo posudzuje vhodnost vyrobku na uriené pouzitie
v stavbe

Vyraba

Vyrobok - Podhradova konstrukcia GEIPEL - sa vyraba v sulade s predioZenou technickou
dokumertaciou uvedenou v prilohe 2 a 3. Pouzivané vyrcbné postupy zahezpeduju, Ze
charakteristiky vyrobku su v salade s tymto {echnickym osvedéenim.

Doprava a skladovanie vyrobkuy

Vyrobok vyZaduje opatrmi manipulaciu pri nakiadant @ zabezpetenie pd doprave. Deprava
musl byt v uzavretom, resp. Kiytom prigstore, dopravnéne prostriedku. Vyrobek sa mdze
skiadovat len v krytych uzavretych priestoroch. :

Zabudovanie vyrobku

Odporicania vyrobou na projektovanie

Pre kazdé poufilie vyrabku sa musi vypactom, alebo skudkou overit rozmiestnenie zavesoy
vzhladom na velkost zatazznia, 4nosnost zavesoy (uvedend v Casti 2.1.1.9), anosnost
hlavného nosnika (uvedenu v casti 2.1.1.6) a silu pri vylrhnuti lamely (uvecenu v Casli
91.1.7), Zarover sa musi vidialanost zavescy ravrhrit tak, aby jeden chybny zaves
nespdsobil pad podhiadu.

Pri pouziti lamelove] kondtrukcie GEIPEL v exterien je nutngé kondtrukciv navrhndt s
prihiiadnutim na g¢inky klimatickych zatazeni.

{ amelova kondtrukcia GEIFEL je bez poliarnej odoinosti. Yzhfadom na pouzité nehorfave
hmoty v kendirukcii neznizuje poZiarnu odainost stropne} kondtrukcie, na kiort je Zavesena.
Je ta nehofava konstrukeia s hodavym krycim lakom hrabky 20pm a nesir peiar po svojom
povrehu. Neharfavé hmoty pri potiar ako horiace nesdkvapkivaje. Qsvellovacie tetasd s
horavymi hmotami 38 mou pouzit len na ploche max 30 % z nodnladovej plochy.

Akustické  viastnosli lamelave]  kondlrukeie GEIPEL je moZné vylepsit pouZitim
parforovanych lamiel. alebo pridavnou akustickou izolaciou,

Kordtrukcie meino s dodatodnymi pehrasnymi prestriedkamt (napr. ochranna siet) pouZit
v prizstoroch zatatovary narazovym zataZenim.

Pri pouzili poghfadovyen kaziet v kazetove] "T" konétrukeii GEIPEL s plodnou hmolnosiou
nizgou ako 2 kgun® musi byt riedené ich zaistemie proti nadvihnutiy spbsobenemu
pretiakom vzduchu v miestnosti alebs podiiakom vzduchu v priestore medzi podhfadem a
stroprou konstrukciou

Qdpordtéania vyrobecu na aplikaciu vyrobku

\Vhodnost vyrobku na urtené pouiitie e podmienena spravnym postupom pri aplikacii na

stavbe v sulade s nasledovnymi najdéleditejsimi poziadavkami.

- musia sa prevedt podmienky ketvenia v konkrétngj stropne; kendlrukcii a dodriat
pagmianky vyrobcu kotviacich prvkov. Podhlad 54 do dreveng] xonsirukcie nesmie kotvit
wincami,

- vyrobok sa nesmie pritazit dodatoCnym osovym zafazenim, toto zatazenie musi byt
samosiaing ukolvené v stropnej (prip. ingj) kondirukei;

- vyrobky nie s0 uréene do kordzno-agresivneho prostredia.

Oslalng odporaéanis vyrobeu na apiikaciu vyrobku su uvedené v (€]

Zodpovednost virobou za poskylavanie informacil

Vyrobca zodpoveda za poskytovanie informacii uvedanych na titulngj strane a v Specifickych
podmienkach v dastiach 1,2, 423 4.3 tohto technického osvedéenia vistkym osobam, pre
kloré sU lielo informacie relevaning, Tieto informacie sa mézu poskyinut vo forme kopii

Tachnické ogvedéenie C4.501/0307/0/004 Strana 7 z12
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uvedenych €asti technického osvedéenia. Tieto kCpie sa v zmysie Glinky 4 Vieobeenych
podmienok oznadia ako -NeUping koépia*, pisomny suhlas csvedCovasieho miesta sa viak
ore ligto pripady uz nevyZaduje. Vyrobca zodpoveda za Citatefné uvedenie vsetkych Udajov
podla Sasti 3.3 na 8titku balenia vyrobku a za poskytnutie poradenstva o aplikdcii vyrobku.

V Bratislave 05. 10, 2001

Zoznam priich
Priloha 1
Friloha 2
Fritoha 3
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doc:"fng, Jan Slastan, Cse.
ustradny dadite! TSUS
a vedlci esvedcavaciaho miesta & OM 04,1938

Podhladova konstrukeia GEIFEL
Zoznarm citovanych a suvisiasich tecnrickysh noriem

cozriam citovanych a sGvisiacich dekumentov pougityeh pri vypracovani technického
osvedtenia

Navrh techrického osvedSenia na zéklade Ziadost ¢ G04/99/0475/C4.5 vypracoval:
Ing. Patrik Seveik, TSUS, pobotka Bratisiava

Technlckd osvedferie ¢4.5/01:05067/C/004
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FIRES, s.r 0.

| -
Aulonzovana osoba reg. ¢.: CIS 01/1998 FIRE S S.I.0.

OsloboditeTov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Tel.: +421 92 7752298, Fax: +421 92 7752361, c-mail: info@fires.sk, www.fires.sk POZIARNA ODOLNOST

PROTOKOL O SKUSKE

Protokol ¢islo: SLPO 122-00 A
Skusana vlastnost’ PozZiarma odolnost’
Skisobna metdda: STN 73 0856:2000

Skusky poZiarnej odolnosti zavesenych podhl'adov

Nazov vyrobku: Stropny zaveseny podhl'ad Obifon, typ Blanco
Vyrobca: OBIS - Spirek, Hradza 38, 968 01 Nova Baria
Zadavatel” OBIS - Spirek, Hradza 38, 968 01 Nova Baria
Cislo zakazky: A 127/00

[dentifikacné ¢islo vzorky: 'V 242/00 (A)

Datum prijatia vzorky: 01.12.2000
Datum vykonania skudky: 11.12.2000
Pracovnik zodpovedny za technicku stranku protokolu: Marek Gorlicky

Datum vydania protokolu: ~ 04.01.2001

Pocet stran

Protokolu: 7 priloh: 8

Pocet vvtlackov: 2 vytlacok ¢&islo: 2

Rozdelovnik vytlackov:

vvtlacok gislo 1 FIRES, s. r. 0., Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce
vvttacok ¢islo 3: OBIS - Spirek, Hradza 38, 968 01 Nova Baiia

#)SNAS

IKUSOBNE LABURATORIUM aKEEDITOVANE
SLOVERSK W NARGDNOU ACAEDIT AN SLLZ BOY
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FIRES, s.r. o.

Autorizovana osoba reg. &.: CIS 01/1998 FIRE S 8.5.0.

Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko

Tel.: +421 92 7752298, Fax: +421 92 7752361, e-mail: info@fires.sk, www.fires.sk POZIARNA ODOLNOST
SLPO 122-00 A Strana: 2
1. UVOD

Tento protokol obsahuje vysledky skusky konanej dna 11.12.2000 v skuSobnom laboratériu
poziarnej odolnosti firmy FIRES, s. . 0. v Batizovciach, pre firmu OBIS - Spirek, Hradza 38, 968 01
Nova Bana. Skaska bola vykonana podla STN 73 0856:2000. Pri skudke neboli zo strany zadavatela
pritomni zastupcovia.

2. MERACIE ZARIADENIE

Meradlo, pristroj, zariadenie Podet kusov Evidenéné ¢&islo
Vodorovna skiidobna pec 1 F 90 002
Meracia tstredna THERM 5500-3 | F 69 001
Oplaé}eny termoc¢lanok K ¢ 3 mm (teplota 6 F 00 734 a2 F 00 739
v peci)
Termotlanok K 2 x @ 0,5 mm (teploty na 28 F 00087, F 00 097, F 00 075, F 00 074,
vzorke podl'a STN 73 0856:2000) F 00 090, F 00 076, F 00 078, F 00 065,
F 00091, F 00 730, F 00 731, F 00 733,
F 00 649, F 00 642, F 00 648, F 00 709,
F00712,F 00710, F 00070, F 00 071,
F 00082, F00 110, F 00 732, F 00 711,
F 00 714, F 00 080, F 00 094, F 00 095
Opldsteny termoclinok K ¢ 3 mm (teplota 1
okolia merana vo vzdialenosti 1 m od F 00715
povrchu vzorky)
Prevodnik tlaku DPS 1
(tlak v peci merany v 2/3 vysky vzorky) . F71004
{ Prevodnik polohy lankovy 2 F 74 001, F 74 002 (

3. PRIPRAVA VZORKY

Pri skuske bola pouzita vzorka &islo V 242/00 (A), Stropny zaveseny podhl'ad rozmeru 3000 x
4000 mm (3irka x dizka). Montaz vzorky bola vykonana pracovnikmi sku$obného laboratéria,
Komponenty na vyrobu skusobnej vzorky boli dodané zadavatelom skusky. Laboratérium nevykonalo
odber ani kontrolu vzorky podl'a dokumentacie.
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FIRES, s.r. 0. 4

Autorizovana osoba reg. &.: CIS 01/1998 FIRE S S.I.O
Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko efeto
Tel.: +421 92 7752298, Fax: +421 92 7752361, e-mail: info@fires.sk, www.fires.sk POZIARNA ODOLNOST

5.5 VYHODNOTENIE SKUSKY

Teplota v peci zodpovedala normovej krivke podla STN 73 0851:2000 &l. 5, odchylka od tejto
krivky po&itand podla STN 73 0851:2000 &l. 9 bola podas celej skusky menSia ako medzna odchylka
podla STN 73 0851:2000 ¢&l. 9 (pozri priloha 1 A tabul'ka nameranych hodn6t).

Poziarna odolnost’ skusanej vzorky bola posudzovand podl'a STN 73 0856:2000 s tymito vysledkami:

Medzny stav Cas do dosiahnutia medzného stavu v celych | Neistota merania
mintitach [min] *
Celistvost’ ¢l. 6.7.1 C 31 - .

Nosnost’ ¢l. 6.8.4,5

s/002 | Typrif| Grkrit nzs,:itta Tawit| kit n?su.)ta Tp | tp |neistotaty
oo/op | [°Cl| min] | [miny | °C1 | Mmin] | iy | [°CI | [min] | [min]
04 | 409 | 24 000% | 572 | - :
05 | 377 | 22 043* | 526 | - x 300 | 13 0,25%
0.6 | 342 | 20 038% | 474 | - -

T3y = hritické teploty pre vystuz predpdtych beténovych konstrukeii podia STN 73 0856:2000 prilohy 1

- Gas dosiahnutia medzného stavu straty iinosnosti alebo stability podta STN 73 0856:2000 ¢1.6.8 od. 4 pre vystuZ predpdtych
betonovyeh konstrukeii

T suris - kritické teploty pre ocelové konStrukcie a pre vystuz Zelezobeténovych konstrukcif podla STN 73 0856:2000 prilohy 1

- das dosiahnutia medzného stavu straty inosnosti alebo stability podla STN 73 0856:2000 ¢&1.6.8 od; 4 pre ocelové konStrukcie a pre

130

L3krie
vpsiuz felezobetonovych konstrukeil

Ty -kriticka teplota pre nosniky z dreva alebo z hmét na bdze dreva, alebo nosniky ktoré obsahuji iné horlavé hmoty podla
STN 73 0856:2000 ¢l.6.8 od. 5
tp - das dosiahnutia medzného stavu straty iinosnosti alebo stability podla STN 73 0856:2000 ¢&l. 6.8 od. 5 pre nosniky z dreva alebo
z hmét na baze dreva, alebo obsahujiice iné horlavé hmoty

*  RozSirend Siandardnad kombinovand neistota (koeficient pokrytia k= 2)
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Tento protokol podrobne popisuje spdsob zostavenia, podmienky skusky a vysledky ziskané pri
skuSke prvku kon$trukcie opisanej v tomto protokole na zéklade postupu stanoveného v EN 1363-1 a
ak je vhodné EN 1363-2
e 7 povahy skiSania poziarnej odolnosti a z toho vyplyvajucich tazkosti vyjadrenia neistoty merania
poziarnej odolnosti nie je mozZné poskytnut’ deklardciu stupfia presnosti vysledku.
e Vysledky skuSky sa tykaju iba skusanych predmetov. Tento protokol nie je schvalenim ski$aného
vyrobku skuiSobnym laboratériom ani akreditanym organom, ktory dozera na &innost’ sktdobne.
Skuska bola vykonana na skudobnom zariadeni skugobného laboratéria poZiarnej odolnosti firmy
FIRES, s. r. o. Batizovce. Bez pisomného sthlasu tohto skugobného laboratéria je dovole!
kopirovat alebo rozsirovat’ tento protokol iba ako celok. Akékol'vek zmeny obsahu protokolu méze
vykonat' iba skiiSobné laboratérium poziarnej odolnosti FIRES, s. r. 0. Batizovce.

Protokol kontroloval: Ing. Miroslav Smolka AT N Aee it
vydal: za technick stranku protokolu zodpoveda: {
Hrium
XS poz'/‘?/b
~§ 2
N %
- {/FIRES %
. 4] s.r.o 2
L % Osloboditelov 282 2
LT L > 05935 BATIZOVCE <
- % ¥
76y A\
) itoyane © ,,)[
Ing. Stefan Rastocky arek G hcky
veduci skudobného laboratoria teéchnik skusobne

poziarnej odolnosti




TE“E Technicky a skuSobny Ustav stavebny SNAS
Autorizovana osoba SKTC - 105
Autorizovana osoba CIS 04/1998
Osvedéovacie miesto OM 04/1998

Akreditované skiisobné laboratérium
pobo&ka Predov, Budovatelska 53, 080 01 PreSov tel. 091/7732631, 7733681, fax:091/7723089

Zakazkové cislo : 80010064 Celkovy potet listov : 2
List ¢ - 1

PROTOKOL O SKUSKE
¢. 80010064

Nazov a adresa zakaznika: OBIS - Ing. Dugan Spirek
Zahrbska 18
968 01 Nova Bana

Druh a oznaéenie skisaného materialu: stenovy panel Obifon Soundtrap

Datum prijatia skusaného materialu: 26.02.2001

Datum vykonania sku$ok: 13.03.2001 - 14.03.2001

Nazov skusky, resp. ski$anej vlastnosti a ¢islo normy resp. iny identifikacny udaj skusobnej
metddy, postupu:

- STN 73 0863; 1991 Stanovenie $irenia plamena po povrchu stavebnych hmot,

- P 80 2002.

Udaje o odbere vzoriek: Vzorky zaslal zékaznik postou do skuobneého laboratéria TSUS pobotka
Presov.

Klimatizacia vzoriek: Vzorky boli pred skuskou klimatizované pri teplote vzduchu (20 £ 5) °C
a relativnej vihkosti (60 £5) %. Skusky boli vykonavané pri teplote vzduchu (20 £ 5) °C a relativnej
vlhkosti 60 az 80 %.

Pouzity skusobny pristroj, jeho metrologicka nadvéznost’

Tab. 1
Nazov meradla /zariadenia/ Evidenéné &. karty Presnost’
Posuvné meradlo M 80 0033 +0.02 mm
Posuvné meradlo 0 - 400 mm M 80 0046 £ 0.1 mm
Skusobné zariadenie podla STN 73 0863 Z 80 1003 -

Odchylky od normalizovaného skiiSobného postupu a vSetky okolnosti, ktoré mohli mat’ vplyv
na vysledok skusky: Nenormalizované postupy neboli pouzité. Véetky skusky boli vykonané v sulade
s platnymi STN.

Pouzita nenormalizovana metdda, postup: nepouZita

[TPaNT}

Udaje o presnosti, neistote merania: Rel. kombinovana neistota £ 1 % z "ig".
(Stanovuju sa neistoty merania v zmysle TPM 0051-93 "Stanovenie neistot pri meraniach”)

Popis ski$aného materialu: Stenovy panel Obifon Soundtrap hrubky 40 mm zloZeny z nobasilu,
kasirovanej sklennej tkaniny a omietkovej zmesi. Vzorka bola vystavena tepelnému zataZeniu zo
strany omietkovej zmesi. Rozmer vzorky 1050 x 350 mm.




Protokot o skuske ¢. 80010064 , Celkovy potet listov - 2
Listé 2

Zistené vysledky merani:

Tab. 2
Cislo vzorky 1 2 3 Priemer
Datum skusky 13.03.2001 14.03.2001 14.03.2001
Tep. v labor. [°C] 20 20 21
Rel. vihkost' [%] 66 67 66
1a [min] - - - -
Ty [min] - - - -

Zapalenim plynovych horakov pre vyhrievanie spafovacieho priestoru satala vzorka uvoliovat slaby
dym a zapach. Po zapalen| pridavného horaka v 4. minute vzorka v mieste jeho pbsobenia zacala
seraviet, uvolovala slaby dym a z&pach, vypalovala sa, menila farbu - hnedla. Nakolko plamen ani
do 30. min. nedosiahol pod "A" a vzorka sa nevznietila, bola skuska ukoncena.

Tab. 3
Index Sirenia plamea ig [mm/min] Rychlost' Sirenia plamefia vg [mm/min}
0,0 0,0

Zistené nedostatky: nezistené

Vyhiasenie:

Vysledky skusok sa tykaju len predmetu skusky a nenahradzaju ine dokumenty {(napr. spravneho
charakteru), ktoré su organmi &tatneho odborného dozoru podfa gpecifickych predpisov pozadovane.
Protokol o skuidke mbze byt reprodukovany jedine cely. Na reprodukciu casti protokolu je potrebny

pisomny suhlas skusobného laboratéria.

Datum vystavenia protokolu: 19.03.2001
Doba platnosti protokolu: 19.03.2004

Vypracoval: Ing. Rudolf Kohler

Kontroloval: Ing. Ladislav Niznik

Veduci skigobného laboratéria: Ing. Rudolf Kéhler
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Priloha ¢.1

ngﬁg TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY

Autorizovana osoba SKTC-106, Osvedéovacie miesto O 64/1868, Sudorizovend osoba CIS 041828

\. ~_" Is Skiisobné laboratérium poboéky Nitra

Braneckého 2, 949 01 Nitra. tel.: ++421-(0)87-6522793,4 fax.: ++421-0)87-6522793 E-mail: krsiak@nr.tsus.sk

PROTOKOL O SKUSKE
&.: 40010062

Nazov a adresa zakaznika: ing. Dusan Spirek — OBIS
’ Zahrbska 18
968 01 Nova Bana
Druh oznadenia skiSobného materialu:  Akustické podhladové kazety OBIFON, typ Blanko
Datum prijatia ska$aného materialu: 19.03.2001
Datum vykonania skusky: 19.03. azZ 26.03.2001

Nazov skugky, resp. skusanej vlastnosti a ¢islo normy, resp. iny identifikatny udaj skasobnej
metddy, postupu:

Nazov Skugobny postup

Odolnost vodi vinkosti ' SkUsobny postup IBMB TU Braunschweig :

Udaje o odbere vzoriek:

miesto a sposob odberu: vzorky do SL pobogky Nitra dodal zakaznik
datum odberu: 19.03.2001

prevzal: Ing. Anna Paulikova

z4pis o prevzati vzoriek C.: 01073

Sposob uloZenia a o$etrenia vzoriek:
Vzorky boli pred ski$kou ulozené v skisobnom laboratériu pri teplote 20°C a 50% relativnej vihkosti




pera gty o
SRR £33

e ey .
Protokol o skiske &.: 40010062 &880 potet listov: 2 — List &islo: 2
ek TR

Pouzity skusobny pristroj, jeho Mmetrologicka nadvdznosy:

Nazov meradia 2ariadenja) ,
Posuvné meradio di itdine 84 40 0017

Klimatizaéna komora Z 40 0021 - j
Nadvéznost meradiel na etalény TSUS je uvedena na evidentnych kastdch meradio|

Odchylky od normalizovaného skaéopného POstupu a vietky okolnosti, ktoré mohlj mat’ vplyv
na vysledok skusky: Ziadne :

Pouzita nenormalizovana metéda:  Zjadna

Zistené vysledky merania:

Klimatické podmienky pri skaske
max. teplota | max. rel, vihkos?

Cislo vzorky

40°C 95% 14481 1 1/527 |

Zistené nedostatky: Ziadne

Prehlasenije:

Vysledky skiisok sa tykaju predmetu skusky a nenahrédzaju iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré
sU organmi statneho odborného dozoru podla $pecifickych predpisov poZadovand.

Protokol o skugke mose byt reprodukovany iba cely. Na reprodukciu tasti protokolu je potrebny pisomny sthlas
skuscbného laboratéria. “

Datum vystavenia protokolu: 26.03.2001
Protokol o skaske vypracoval: Lubomir Rongyos
Kontroloval: Juraj Mackay

Veduci skisobného laboratéria: Ing. Milan Krsiak




-

- .
LAP Applied

Technicka 5, 821 04 BRATISLAVA

4 Preclsion Tel: 07-43 337 340; Fax: 07-43 426 628

APPLIED PRECISION s.r.0.

ESNAS

Skagobné laboratérium tepelnej vodivosti materialov
autorizované Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

registraéné &islo: S 51/1998

PROTOKOL O SKUSKE ¢&. A30-1/00

Meno a adresa zdkaznika:

Vyrobea:

Popis skiSobnéhu predmetu:

Nazov materiadlu:
Hrubka:

Plo&n4 hmotnost’:
Plocha vzorky:
Oznadenie:

Datum vykonania skusky:

Nazov skusky:

Met6da merania:
Pocet stran protokolu:

Ska3obné zariadenie:
Objem dozvukovej komory:
Skusobny zvuk:

Filtre:

Teplota vzduchu v laboratériu:
Relativna vlhkost’ vzduchu:

OBIS SPIREK
Hradza 31
968 01 Nova Bara

OBIS SPIREK
Hrédza 31

- 968 01 Nova Baria

Stenovy akusticky panel OBIFON - SOUNDTRAP
merana vzorka pozostévala zo $tyroch kusov panelov
rozmerov 2980x1000 mm v skladbe podla prilohy
OBIFON - SOUDTRAP

50 mm

2,5 kgm™?

11,92 m’

28.11.2000

uréenie frekvendnej zavislosti &initel'a zvukovej
pohltivosti o

STN EN ISO 354
2 + 1x priloha

Dozvukova komora
212 m’

Sumovy generator
1/3 oktévy

14 °C
79 %

Protokol méZe byt kopirovany bez sthlasu vediceho labortaéria len kompletne.




Protokol o skugke &.A30-1/00 strana 2

Tab.1 Vysledky merania

1,2 1
Frekvencia O
[HZ] [ - ] ]
50 N 13 e g
63 - —_ 3 P,
80 ~L ﬂ o
100 0,13 £ ] /
125 0,22 0.8 1 /
160 0,36 ) ] /
200 0,44 | ;
250 0,57 ] h
315 0,73 0,6 ] /
400 0,84 ]
500 0,92 ]
630 0,97 ]
800 1,01 0.4 1 //
1000 1,01 3
1250 0,99 ]
1600 0,99 p
2000 0,97 0,2 ] /
2500 0,99 3
3150 [ 0,97
4000 0,95 ]
5000 0,96 0 5
100 200 400 800 1600 3150
frekvencia [Hz]
Vysledky skasky sa tykaji len skiSobného predmetu.
Meral:  Mgr.Daniel Szabé
Schvalil: Prof.Ing.Jozef Zajac, DrSc.
V Bratislave 29.11.2000
7l
Zodpovedny pracovnik: Ing. Mikulas Bobik, CS <

veduci ski$obného laborats

Protokol méZe byt kopirovany bez stthlasu veduceho labortaéria len kompletne.




Akustické a dekoraéné obklady

Vyhlasenie vyrobcu o preukizani zhody

v zmysle par.6 ods./1/ pism. ¢/ a par. 25 zikona &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni zakona

¢.413/2000 Z.z.

¢..C4.5/01/0083/V/S04

Vyrobca: Ing Dusan Spirek-OBIS ,Zahrbska 18,968 01 Nova Baita

Miesto vyroby: Hradza 31, 968 01 Nova Baria

Vyrobok: Akustické podhladoveé kazety OBIFON

Varianty: Ametyst,Blanco,Crystal,Galaxy,I\/Iramor,Rubin,Traverton,Universe
Technicky popis: Kazety OBIFON sa vyrabaju z dosiek z lisovanej mineralne; viny
kasirované sklovlaknitou nizkograméaznou rohoZou.Licna strana ma hladkq alebo plastickti

latexovii upravu podl'a typu a vzoru.

CZ:C4.5 KP: 26.82.16

PCS: 680620

Stavebny vyrobok bol podrobeny postupu preukazovaniu zhody podl'a par. 6 ods. 1 pism. ¢
zakona ¢.90/1998 Z.z. v zneni zakona &.413/2000 Z.z. pri ktorom boli pouzité tieto podklady:

Protokol o preukaznej skaske ¢. $04/01/0025/C4.5/SN
ktory vydal TSUS Bratislava ako AQ reg. ¢. CIS 04/1998

s platnost'ou do 27.03.2006

Sprava o vysledku pociato¢nej inipekeie ¢.01/2001 s platnost'ou do 27.03.2006 ktoru
vydal vyrobca Ing Dugan Spirek — OBIS Zahrbska 18 968 01 Nové Baiia.

Udaje o vhodnosti pouZitia v stavbe: Akustické podhl'adové kazety OBIFON st uréené ako

akustické a tepelnoizolaéné obklady stropnych a stenovych konstrukci .

Vyrobca v zmysle ustanoveni zakona &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni zakona

¢.413/2000 Z.z. vyhlasuje,Ze

vyrobok je v zhode

s technickymi $pecifikdciami a pravnymi predpismi uvedenymi na rube tohto vyhlasenia o
zhode. Vyrobca oznaéi vyrobok znagkou zhody Csk. Zodpovednost’ za to,ak stavebny
vyrobok nemé vlastnosti overené preukazovanim zhody znasa vyrobca

V' Novej Bani dria 02.05.2001

Y /
Ing.DH&ﬂ@MQM%&:jhﬁlS
VYROBA-PODHLADOV, OBKLADOY

ZAHRBSKA 18, HOVA BARA
180 10933488 DICY 5501255850402

SR
L
it




Vyrobca vyhlasuje zhodu s tymito technickymi $pecifikiciami a pravnymi predpismi:
Technické osvedcenie ¢. C4.5/01/0092/0/004, zdkon ¢&. 272/1994 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov v tichto vlastnostiach: stupenr horlfavosti, poZiarna odolnost, zdravomd
neskodnost, odolnost’ proti vihkosti, rozmery: dika a irka, pravouhlost, rozmery: hribka,
plosnd  hmotnost, Cinitel zvukovej pohltivosti, objemova hmotnost, siucinitel tepelnej
vodivosti.,

~

&

V Novej Bani diia 02.05.2001 Ing.Dusan Spirek - majitel

6. DUSAN SPIREK - 0BIS
VYROBA-PODHLADOV, OBKLADOV
ZAHRBSKA 1§/ NOVA BARA
180: 10033488 DIC: 5501265859/688

N
-




Riese Pio X, 28.08.2000 ATUTTI 1

NOSTRI CLIENTI
LORO SEDI
Circolare N. 10/00

4

Abbiamo il piacere di comunicarVi che LAMA DUE s.r.l. ha conseguito la Certificazione del proprio
sistema qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, produzione e commercializzazione
di ponteggi ad elementi prefabbricati.

; 1 FEy Leme
. : LPONTEGR\
DET NogVERﬁTAS : éé"l‘ndi,scusso protagonista italiano nelio

sviluppo e innovazione del ponteggio fisso
QUALITY SYSTEM CERTIFICATE in alluminio da manutenzione e restauro, a

Corfene o, CERT 4703 A QVENSINCERT 6 anni dalla Autorizzazione Ministeriale
Sk I o ‘ del 20.06.1994, ha raggiunto i 250.000 mq.,
I ESTEM QuaLITA* M/ngmm.nmor . . . .
: » e le oltre 1.500 imprese di pitturazione e
LAMA DUE S.r.L g . )
+Via del Lavoro, 10~ 31039 Riise Fio X (1) - iy restauro che ad oggi hanno gia acquistato
m,m,gg;f,%‘g@%%mﬂsgggm . un primo lotto di ponteggio fisso in
U EN 150 3001 1994 {150 5001; 1994) alluminio “LAMA”, testimoniano la
mmﬁﬂ)mhmr"dﬁﬁummﬂm' - corrispondenza delle qualitd da noi
. -Progettaziore ¥ prochszions d pos il sloment prefatiicat declamate, con le loro aspettative ed
£ Desion and mfochesof scafloog i prtubricsid semgels . esigenze di cantieres?
hops e dxa
*Place od dte

widm,@mm

et mmml&u.lﬁk
s««-n.n

Con I’occasione vogliamo confermare I'impegno di LAMA DUE s.r.l. al continuo miglioramento della
qualita del prodotto e del servizio al cliente, da sempre nostre chiavi di successo nel mercato, naturalmente
ne] rispetto del prezzo competitivo.

-

LAMADUE s.r.l.
1l Responsabile del Sistema Qualita 1l Presidente
P.I. Guolo Roberto De Sordi Silvio

ot n,,’

° s° veey a

LAMA DUE s.r.l. - Via del Lavoro, 10 - 31033 RIESE PIO X¢ (Treviso) - ITALIA - Tel. 0423 485 380 r.z. - Fax 0423 456 165
N lsar Reg. tmp. TV 31453/126€ - C. F. e P. IVA T 02282930268 - C.C.I.A.A. n. 200705 - Sap Soc L. 120.000.000 i.v. 3

internet. www.lamaponteggi.com « E-mail: info@lamaponteggi com -
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TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TECHNISCHES PRUFINSTITUT FUR BAUWESEN

=
BR

AUTORIZOVANA OSOBA &. CIS 04/1998
Pobodka Nitra, Braneckého 2, SK-949 01 Nitra

- Viytltadok €.

PROTOKOL O PREUKAZNEJ SKUSKE

v zmysle ustanoveni § 9 zakona ¢. 90/1998 Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch
v zneni neskordich predpisov

¢. S04/01/0025/C4.5/SN

Vyrobok: Akustické podhfadové kazety OBIFON
typ: Ametyst, Blanco, Crystal, Galaxy, Mramor, Rubin, Traverton, Universe

Skasany vyrobok: Akustické podhladové kazety OBIFON, typ Ametyst, Blanco

Vyrobca: Ing. Dusan Spirek — OBIS, Zé&hrbska 18, 868 01 Nova Bafia

Tymto protokolom o preukaznej skuske preukazuje sa zhoda vlastnosti:

stupefi horfavosti, poziama odolnost, zdravotna neskodnost, odolnost proti vihkosti, rozmery: dizka
a $irka, pravouhlost, rozmery: hribka, plodna hmotnost, ginitel zvukovej pohitivosti, objemové hmot-
nost, stcinitel tepeinej vodivosti

s tymito pravnymi predpismi a technickymi $pecifikaciami:

- Technické osved&enie & C4.5/01/0092/0/004

- zakon & 272/1994 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

Datum vypracovania:  27.03.2001

Vypracovala: ing. Anna Paulikové

Riaditef pobocky: ing. Karol Szabd o

Upozomenie: .
Preukazna skiska sa musi vykonat znovu, ak uplynulo pét rokov od predchadzajticej preukaznej

skigky, alebo ak pri vyrobe stavebného vyrobku nastala podstatna zmena v technoldgii vyroby, vyme-
na technologického zariadenia, alebo zmena pri vyrobe pouZitych surovin a polotovarov.

Pouzitie tohto protokolu pre Ggely publikicie akéhokotvek druhu, inzercie a pod. je mozné iba veelku,
inak so sthlasom autorizovanej osoby.

Strana 1z3




Protokol o preukaznej skuske ¢. S04/01/0025/C4.5/SN

Taburka: Vysledky a vyhodnotenie jednotlivych skasok

Strana3z 3

i
g |3 |e Kritérium a predpis pre . .
! Viastnost 8 |® |Se| urgeniezhodyTOE. Zistend p°’°":‘é"a°"’ hod- | Vyhodnote-
S | _|88] C45/01/00920/004 nota nie
| R IEE : .
1 w0l o
f Stupedi horfavosti b 5 B — nelahko horfavé B — nefahko horfavé vyhowuje
PoZiama odolnosf [min} b 1 min. 20 26 vyhovuje
; Zakon NR SR &.272/1994 Z. Rozhodnutie MZ SR
| Zdravotna nedkodnost c 1 z. v zneni neskorsich pred- $0Z0-9416/2000-SZU SR |  wyhovuje
pisov zo dita 10.01.2001
. .y . -+ | priehyb max. 1/250 dizky = o
‘ Odainost prot vinkosti {mm} ¢ | 3| g | 2372priteplote +40°C bt fziiky wyhovuje
; pre typ S | _a relativnej vinkosti 95 % '
. Rozmery dizka [mm] d [10] © 593; +1 % = 593 592 a¥ 595 vyhovuje
: Rozmery §irka [mm] d 10 g 593 +1 % = +5,93 592 a2 594 wyhovuje
: Pravouhlosf [mm] d 10 | & [ max. t 2 na dizku hrany 500 max. 1,0 mm vyhovuje
. Rozmery hriibka [mm] e 10 § 20: $20 % = £40 184a2211 vyhowje
; ' Plo&n4 hmotnost [kg.m"] e | 10 | § max. 2,5 max, 2,33 vyhovuje
1 125 o 0,25 025
; 250 o 0,55 0,55
E Cinitef zvukovej o : ' (7
; : ! 500 - 0,62 0,62 . i
g f poh!ﬁuosu__ l‘] pn f[HZ] 1000 e 0.59 0'59 VyhOVU]e (":_\)
. frekvencl 2000 0,59 0,59
¢ 4000 0,80 0,80
b Objemova hmotnost [kg.m™] f 3 max. 103,5 102,8 vyhovuje
Sadinitef t j vodivosti )
M.rt:‘\_ii_‘ipelnej vodivost f 3 max. 0,040 max. 0,0377 vyhovuje
! . Hradisko poZiadavky na stavebny vyrobok podfa § 2 zakona:
’ : a) mechanicka odolnost a stabilita stavby
b) poziama bezpednost stavby
c) hygiena a ochrana zdravia a Zivotného prostredia
. d) bezpeé&nost pri uZivani
e) ochrana pred hiukom
2 f) Gspora energie a ochrana tepla
3 ZOZNAM PRILOH
P.&  Néazov =
1. Protokol 0 skugke &. 40010062 zo diia 26.03.2001 R
2. Rozhodnutie MZ SR v zmysle zakona €. 272/1994 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov

4 ROZDELOVNIK

Vytlagok €. 1 Ziadatel/vyrobca
Vytiatok €. 2 Ziadatel/vyrobca
Vytlagok €. 3 TSUS - UPZ (archiv)
Vytladok &. 4 riesitel




- | | PTEU MV SR, Protokol &slo: 250/96

POZIARNOTECHNICKY A EXPERj‘l“IZNY USTAV MV SR
SKUSOBNA HORDAVOSTI

Statom akredirované laboratbrium ¢&. 71
Roznavskad 11, 831 04 Bratislava, tel, fax.: 07/5254783

Protokol &, 250/96 ‘
o skuskach pozxarnotec&xmckych charakteristik
STN 73 0862’ STANOVENIE STUPNA HORL’AVOSTI

STAVEBNYCH HMOT
C.p. PTEU - 584/3-96 Podet stran protokolu : 2
Podet vytladkov : 2 B ‘ Vytlatok &. 1 : zad4vatel’
Vytladok &, : 1 Vytladok ¢. 2 : skiSobria

Zadavatel’ : OBIS - SPIREK
96 801 Nova Bana Hrédza

I. Predmet skiiSok

Nézov : | OBIFON - minerélna podhl'adové doska
Vyrobea : OBIS | —
: 968 01 Nova Baria - Hradza
Vyrobna norma : : 1/95 i
/‘v

Identifikané &slo vzorky : . 250/96 ‘
Datum prijatia vzorky : ; 23.9.1996 ’?:

: |
Odber vzorky : . ‘ vzorku dodal zadavatel
Datum uskuto&nenia skigky : 24. - 25.9.1996

Charakteristika, priprava ski$obnej vzorky a podmienky skisky :

OBIFON je mineralna podhl'adové doska na balze minerdineho vldkna ka$irovana z
oboch stran sklovaknitou tkaninou' opatrenej na hcqej strane naterom disperznej farby.
Vzorky boli pred skiSkou klimatizované pri teplote vzduchu (20£5)°C a relativnej
S vihkosti (60+5)%. Priemern4, teplota v skiidabnej miestnosti bola (20+1)°C a priemerna
relativna vihkost’ vzduchu (70+£2)%. Vzorky sa skusali z licnej strany.

Technické udaje vzoriek : ;

!

TN

Vzorka ¢islo Rozmery Objem Hmotnost’ Objemova hmotnost’
[em] fem’] | | [g] [kg.m]
1 22x19,5x2 858 ;91,9 107
2 22x19,5x2 858 | . 90,0 105
3 22x19,5x2 858 ' 91,5 107
4 22x19,5x2 858 | .' 892 104
S 22x19,5x%2 858 L 91,7 107
6 ' ;
Priemernd objemové hmotnost'- m [kg.m™) ) 106

1996 / STN 73 0862

L A e e i b
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PTEU MV SR, Protokol &islo: 250/96

e . e R

4 5 :
"11. Namerané hodnoty a vysledok skii§ok podla STN 73 0862

| Vzorka ¢islo ] 2 3] 4 5 | Kalibracia | Priemer
. Teploty namerané T, () | 110 | 113 | 115 | 117 | 102 89

V3 min. $min. a Ts ¢y | 57 | 58 | 55 | 57 | 6l 50

L v 20 minute Tw [°C] | 293 | 283 | 295 | 293 | 312 273

['Vypocitané AT, (cy | 11 | 12 [ 27 | 29 | 14 ' 18 .

| hodnoty | ATs  [°C] 7 8 S 7 11 7

| podl'a ¢lanku 24 ATmax [°C1 | 55 | 42 | 48 | 51 | 50 49

| STN 730862 tome  [min] | 11,7 | 12,6 [ 12,3 {12,0 | 150" 12,7

{ Popis priebehu skasky:
5 + :

| Vzorka nehorela, na za&iatku skiky slabo dymila. Po ukongeni skusky bola vzorka
mierne stmavnuta,

QI: __A_I.S_—- X ATmEx X ._2_(.)__.
] AT, xm t o ax
i i

Q= | x 49 x 22 = 148
V180,106 12,7

. Zatriedenie predmetu skufky do stupnia horlavosti

i

| ,

| Uréenie hodnoty Q vypoétom podla &l. 24 2 25 STN i’73 0862 :
|

i

B Hodnota Q - ‘ Stupeii horl'avosti Oznalenie

148 j nel'ahko horl'avé B

i .
| 11 Zaver . ; ! |

Podl'a vypocitanej hodnoty Q, zarad'ujeme "OBIFON - minerdlna podhl'adova doska”
do stupia horl'avosti: - ) ) .

. _; : i
B - nePahlo horl’avé

' i

Vysledok skudky sa tyka iba predmetu skudky, ktory je charakterizovany v &asti "1
Predmet sku$ok" tohoto ski§obného protokolu; Protokol méZe byt reprodukovany iba

veelku, so sthlasom skugobného laboratéria. | Vysledok skusky je informativneho
charakteru, !

H

———m et

Darum: 14.10.1996

\
1

Skasku vykonal:  ZLABA..ooo. Zaznam vypracoval:. . /G2 7.
Miroslav Haas . Ing. ubpmi’l"‘Mq ovdak

| .
L T
\, pediatka
i N~
1
t

1996 / STN 73 0862

T T T T T Y TR T T - T DL
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HUTHE MONTAZE s.no. é% ,
i

Doklady: :

Zhotovitel : Hutné montézZe, s.r.o.

Objednavatel : o

Nézov stavby : 148 Kyslikovy aparit &.9

Objekt : 80 002 Kompresorova stanica —— () A

a

> Atest o kvalite a kompletnosti dodavky
» Certifikaty od zabudovanych materiglov

» Zépis z merania o hrubke naterov - e
> T B < : ’ o
> « - e .

Spracoval: L MONTAZE's o, oty L 10VZAL 19 11 or
Ing. Jozef Hindo%  juzné triea 82 Y
12.12.2005 ’ 040 01 Kosice, Slovak Republic
© 180: 36 586 897
IC DPH: 8K2021914673 ®







by tstay stavebny, Studend &0 LR 54 Pyatisiova

Techmoky a skoi
At %(n";«’nmm mu"t%m EOIRE %um‘;‘a:‘ Gisto O l»‘x 41908

Antorisdcin ndetend Ministorstvam vostavhy @ ragiondlncho viazvoin SRdna 261201994

ERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY
¢, AY.6/0 5/%4{{%} 1/C/C04

vor i 28, 12 2001

vydany podla ustanovenia § 21 zdikona & 91908 7z o stavebuyeh vivobkoch v znent neskaorsich

predy sisov pre

vyroboks mechanické kotvy pre taZke vkotvenie, typ:

LT HSL-TZ, TTLTT HSL-G-T7, HHUTT HSL-BTZ
{70 AYG P oR.63 14 PUSTIES

Vyrehen: HILTTAG TRSI R
3494 Schaan, Lichtensiajnske

Migsto wroby: THLETT AG O 438
9494 Schaun, Lichtendtajnske

Platnost certilikétn preukivania zhody od: 28, 12, 2001 do: 24, 1), 2006

Fento wyroboi bol podiobeny postupu (}i’cvka?a"\vzmi‘x hody podla usianoseni 8 0 uds. 1, piam. d)
fz'afionz‘a EOO0A1098 7. 7 o stavelmveh yvrobkoch voaneni neskorSicl predpisov a podia vpstediu
kosanin o cortilikdeliu preukizania zhody autorizovind osaba tyauo cortilikitom preakizania zhody

Wi

preukazaje zhodu viastnosti

stavebndho verabku s techickymi Specifikdciami a prdvnymi predpismi wyedunymi ne gibe tohto
ertitikatu zhody,

Uplatiiovand m(xit‘npodmi’vwzi kontrole je v solade
E907 598 7. 200 staveboyoh vvrobkech v znend neskors

sweehniclormt apecifikacionn w zakonom
LY
|

el pradplisoy

Cdaje o vhodnosti pouzitia v stavbes st wvedend na mube tohte cortifikitn, —

lento cenifikit je  vystaveny na ziklade  spravy o certifikicii prenkivanne shody e
COd/0 10U TEIADG/CTE v dha 060 11, 2001,

Paptenie:
Progt nampte cortifikiny proskismg dwdy o virohen spdsnony podal dudost o presd
_csx:m;:j osabe do 13 dnt ado dia pha steradenia na Migistestin vostashy o rgiondloehe recvaie Slovensked

vamie pustuph s reshedisd

S

Rezmmanad’ cerhifkan preakdsands dhody o awdae fen veelku, ieho Gt e so silifasonm sitorzevane] osoby,

v Preatiskave 28, 12, 2001

Towr Ing. Jan Stestan, Cse.
gutvedoy viditel lk“,l,‘f*;
pahited aulorizovaney oseby &0 CES 941898







Ldaje o vhodnosti pouZitin v stavhe ’

Wi tafke dhotvenic rdanvely g')ka('y*s‘ dov botonovyeh kordirukets, psz statickom pamidhant v betoos
sahfmant ) bea thlin piedy sapmenet C20025 anmviee CHI/60.0 Kotva mdie byt pousitd len
vstiehveh steridrovyeh podmicnhach,

Temto certifileiton zhody sa preukazuoje

shodn viastnostl, sivisiocich so zikladaymi ;;m fdavkami ods 18 7 zikona & 9098 /10
¢ atavabnveh verebkoch voonent neskordich predpisey:
eharpkiorstickd Gnossost kotvy na vwriehinutie, blavnd roamery o rosmorove soleranc, povechovi

i

aehrana -

wedpismi

H
i
i

wvedenéhe stavebidhio wyrobku s vmite ii‘ci?%]%t‘-k?‘i??§ Specrhikactami @ pribvnynd
Vechnické <N\nl senie 0. AD LA TOSII0004







Objedndvatel :

HS HSV s.r.o.
Hroncova 3
040 33 KoSice

Zhotovitel :

Hutné montaze s.r.o.
Juzn4 trieda 82
040 01 KoSice

Atest o kvalite a kompletnosti doddvky

Miesto stavby

U.S.Steel Kogice, s.r.0.

Nazov stavby

Stavba 148 Kyslikovy aparat &.9

Stavebny objekt

SO 002 Kompresorova stanica

Zmluva o dielo ¢islo

Z01/HM/30/06/ 05, Dodatok &.2

Predmet dodavky : Vyroba, dodédvka a montaZ ocelovej konstrukeie vratane dodavky

materidlu a naterov,

Rozsah préc stanoveny projektom a poZiadavkami objedndvatela.

Prilohy :

> Cerifikaty od zabudovanych materialov

» Protokol o merani hriibky néteru
» Montazny dennik
» Dielenska dokumenticia 2x

Prehlasenie :

Prdce bol prevedené odborne, v zmysle projektovej, vwrobnej a montaznej

dokumentdcie vrdtane kompletnej doddvky materidlov podla zadania — ZoD.

Spracoval :
Ing. Jozef Hindo$

Podpis a pecdiatka :

i

HUTNE MONTAZE s.1.0.

Datum ukondenia / odovzdania :

12. december 2005

JuZn4 trieda 82
040 01 KoSice, Slovak Republic

150;: 36 586 897
I8 DPH; SK2021914873 ®
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¢ ISPAT NOVA HUT a.s., Ostrava, Kunéice, Vratimovska &.p. 689, PSG 707 02, Ceska Republi

ISPAT NOVA HUT A.S.

ATEST NESPECIFICKY "2.2" _ .
EN 1 0204:1 991 +A1 :1 995 %( 207 4/70 J’J%)( &islo dokumentu:  34612/2004

1
"2 | Cislo kupni smiouvy: "4 | Cislo dodaciho navasti:
1481/7233204 956590 -
'3 Cislo objednavky dodavatele: /\f/—ﬂ ﬂ ?Wé
14410534/07
5 | Cislo objednavky kupujiciho / islo polozky: 6 | Kupujici:
13177/8 Ing ]
" FERONA SLOVAKIA
A.S,
"7 | Skuteéna hmotnost: ) BYTCICKA 12
24700 ZILINA SLOVENSKO
" T eoretickd hmotnost: I___MMS
"8 | Vyrobek, rozmér, druh oceli, stav, dodaci podminky:
TYCE PRUREZU ROVNORAMENNEHO L
80X80X6MM
DLE CSN 425541:1976
JAKOST S235JRG2
DLE DIN EN 10025:1994
DELKY 12M +-100MM
ATEST "2.2" EN 10204:1991+A1:1995
9 | Vyrobce potvrzuje, Ze tyto vyrobky jsou v souladu s poZadavky objedndvky, kupni smlouvy.
10 | Tavebni chemicka analyza (%) T 13
11 | Cislotavby: | 12 l C I Mn | P l S | N | | | | | kusy
"36521K ‘o 0.14 |0.40 J0.014 [0.009 [ 0.004
\
15 | [ " Pokracovani v piiloze
16 Norma: :n10002-1
17 | Vysledky zkousek: 19 [ 20 Mezkiuzu | 21 Pevnostvtahu | 22 Taznost | 23 | 24 ZkouSka 25
R razem v ohybu
18 C. zkousky: MPa MPa % AS
11 | Cislo tavby: Pfedpis: 235 340 470 min.26.0 2]
36521K ‘000143 |0 292 "435 40,3
(26 | [ "Pokracovani v piiloze
1
-] 27 | Zrouéka lamavosti ( ) vyhovéla O | 28 | Zkouska na zpétny ohyb ( ) vyhovéla |
29 | Vysvétlivky: 12-zplisob vyroby tavby (O-kyslikovy proces-kontislitek), 19-smér zkusebniho vzorku (0-padélny, 1-pfic ny), 23-teplota zkouseni c
30 | Znateni vjrobku die kontraktu ’ c eod
31 | Hodnota hmotnostni aktivity ionizujiciho zafeni v tavebni analyze nepfesahuje 100 Bg/kg. ~
32 | Timto se potvrzuje, Ze vyrobky byly zkouseny v souladu s technickymi pozadavky objednavky. ' p N
- - & ]
33  Datum/vystavit 15.11.2004/ KLE ) ;L—- }
= ;T
ﬁ;{g ISPAT NOVA HUT,A.’{.
ISPAT NOVA HUT a.s., Vrafimousks 689
707 02 Ostrava—Mice
707 020STRAVA 7 Ri;éh&fcﬁx‘{(%L e

TEL.: ++420-595687542

FAX: ++420-505682114 “Usek Rizeni jakosti vaicoven
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TEST NESPECIFICKY "2.2"
10204:1991+A1:1995

"1 Zislo dokumentu: 09924/2005

MITTAL

16399/B .
1

FERONA SLOVAKIA
A.S,

BYTCICKA 12
ZILINA SLOVENSKO

|_o1145

7 | skuteéna hmotnost: A
14610

“Teoretickd hmotnost:

8 | Vyrobek, rozmér, druh oceli, stav, dodaci podminky:

2 Cisto kupni smlouvy: "4 | Cisto dodaciho naveiti:
1421/7274105 519378 -

"3 | Cislo objednavky dodavatete: ?& 70 ?
14409045/06

5 | Cisto objednavky kupujiciho / &isto polozky: 6 I “Kupujici:

TYCE PRUREZU UNP 200MM

DLE DIN 1026-1:2000

JAKOST $235JRG2

DLE DIN EN 10025:1994

DELKY 12M +/-100MM

ATEST “2,2" EN 10204:1991+A1:1995

9 | Vyrobce potvrzuje, Ze tyto vyrobky jsou v souladu s poiadavky objednévky, kupni smlouvy.

10 [ Tavebni chemicka analyza (%) T 13 14
11 | Cislo tavby: [ 12 ’ C ! Mn , P I S ' N I | ' ' I kusy | svazky
"47475K 0 0.14 0.42 0.014 | 0.019 [ 0.003 48
15 I [ “Pokradovani v pfiloze
p| .
16 | Norma: -en10002-1
17 | Vystedky zkouSek: 1920 Mez kluzu | 21 Pevnost vtahu | 22 TaZnost | 23 | 24 Zkouska 25
- rézem v chybu
18 C. zkousky: MPa MPa % A5
11 | Cislo tavby: PFedpis: 235 340 470 min.26.0 @
T .
"47475K 000532 |0 283 433 37.4 ;
26 [ “Pokradovani v piloze i
[ 27 | Zkouska tamavosti ( ) vyhovéta [] , 28 l " Zkouska na zpétny ohyb ( ) vyhovéta [ ] l
1 29 Vysvetlivky: 12-zplisob vyroby tavby (O-kyslikovy proces-kontistitek), 19-smér zkuebniho vzorku (0-podélny, 1-pfitny), 23-teplota zkouseni C
y vy
30 [ ZnaZeni vyrobku die kontraktu c o4
‘31 | Hodnota hmotnostni aktivity fonizujiciho zéfeni v tavebni anatyze nepfesahuje 100 Bq/kg.
|'32 “Timto se potvrzuje, Ze vyrobky byly zkouSeny v souladu s technickymi poZadavky objednavky. ,
33 Datum / vystavil: 26.09.2005/ NOOO668 /

Mittal Steel Os

Vratimovska 689, 707 02 Ost ava-Kuncice

Mittal Steel Ostrava a.s. “TEL.: ++420-595682303

a a.s.

Vratimovska 689 FAX 1 ++420-595682114

707 02 Ostrava-Kundice

., Valcovny

Rizeni jakosti 109

Ceska republika

“dsek Rizeni jakosti valcoven







Ne3petificky atest podTla EN 10 204-2.2

U. S.Steel KoSice,s.r.o. (islo objednavky:  15762/K 07/06/05 FERONA Slovakia, a.s
Vstupny aredl U.S.Steel Cislo zékazky: XC570123 }
044 54 KoSice Cislo faktlry: 05/210167 01 Bytcicks 12
SLOVAK REPUBLIC VaSa objednévka: 011 45 ZILINA
E]ovak republic - J
"HUTNY ATEST (dislo)  05/210167 01
: - Rozmery: ‘
Nézov vyrobku: Plechy v tabuliach valc.za tep]%ubé 3,000 x 1500,0 x 3000,0 mm
Norma: EN 10025/90+A1/93
- Net hmotnost": 34 938 kg
Akost': $235JRG2 Cislo 10Z.1.: 31042401
VYSLEDKY MECHANICKYCH SKUSOK
‘Medza | Pevnost | - " Pre- |Néraz.|skas.
sklzu v tahu TazZnost' hibenie |praca |14ma-
Re (Rp) Rm A IE °C |vosti
| & zvit./Tavba ‘Mpa “Mpa % “mm J
Max.
Min.

4600902 46009
5803007 58030

CHEMICKE ZLOJZENIE, &

_Cis.tavby C “Mn P Al N K

- 46009 0,110 | 0,32 | 0,009 | 0,044 | 0,005 | 0,011
58030 0,110 | 0,29 | 0,008 | 0,045 | 0,004 | 0,005

.8, St ,
lechnicky odbor . Y
Dddelenid 51 /,v )
44 54 Kqsice-<= |

£ aad

HMOTNOSTNA RADIOAKTIVITA MATERIALU NEPRESAHUJE HODNOTU 100 BQ/KG. .
KoSice: 11.07.2005, 7:45:38 MATERIAL VYHOVUJE PREDPISANYM POZIADAVKAM. Posl.str.: 1
ING. KOLOMAN SZABO, OPRAVNENY ZASTUPCA KONTROLY. 76- 3 F-TOS/VV/PM1.04-07/04-01-5S5
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WAE In¥pekény certifikat Cislo 15573/1/2005
EN 10204:1991/A1:1995/3.1.B
Fop 59957

Eextobj.: 14814/D Listé.:1/4 .
Cislo zdkazky vyrobeu ¢ . )
Bi 58765/1/1 3520113 Odberatel/Prijimatel :
FERONA Slovakia, a.s.

Cislo d ¢h triedku ‘
slo dopravného prostriedku Byteicka 12 P
21 56 554 0902.1 01145 Zilina | 5 7 %

SLOVAKIA

Cislo lozného listu : 302123
Clslo aviea 350387
Vyrobok :
Riry ocePové bezosvé, valcované za tepla - §tandardné (kon3trukéné) riry
Vonkaj¥f priemer ¢ 48,300 mm
Hribka steny : 4.000 mm
Dizka : min. 5000 mam  max. 7000 mm
Podet kusov : 203
Celkova dizka:  1155.00 m
+~ Telkovd hmotnost' : $077 kg
Mélcriél :
11 3583.1 STN 41 1353/1984/
Stav dodania : NORMALIZACNE ZIHANIE
Technickd predpisy :
STN 420250.11, STN 42571501

Cislo tavby Poet kusov Di#ka [m ) Hmotnost [ kg ] Druh tavenia
51735 203 1155 5077 E

Druh ocele : dplne uki’udnena ocel’

Chemické zloZenie

- C P 8
(%]1]1%]1][%]

Cislo tavby JPredpis !

min.
max. | 0.18 | 0.050 { 0.050
738 0.08 ] 0.012 | 0.016

i

Skiidka tashom: 20°C

Medza klzu th.vnost’ vishul  Ta¥nost
Cislo tavby
C. ReH/ MPa/l R/ MPa/ |Lo= AS,65/ %/
NEApredpis: min] 235 340 25.0
max. - 470 e

i 51735 350 430 38.5

2 51735 354 428 39.3

Vietky virobky vyhovuji vy§§ie uvedenym normém a po¥iadavkém v objednévke. o T

Vizadina kontrola 2 rozmery vyhoveli (100 %). E L E Z] A R N E {

PRI R

Miesto v Podbrezovej Datum 24.04.2005 Veddci kontrolného u atesta¥ného oddelenia Ing. Vojtas M!rgslav

€ ~

S
L/ (/

JELEZIARNE PODBREZOVA, o. ., 976 81 Podbrezove, SLOVAKIA I
g 0 f o s o [ Tolofén/ Phona: +421 48 64540 70, 645 40 71, Fox: +421 48 645 40 72, www.ocslovaruryak, v stoeliuba.ck
s % 3 % K30 31 562 141,10 DPH / VAT N*; SK2020458704, Bonkovs gaojenls / Bork acoount: VUB Bansks Bysiico, N 1909-312/0200

%, ¢
o 8B 7 SBS. ¥ _SGY. P _SBY.  Spolotnostie zophand v Obchodnom registd Okresného sGdu Banské Bystrica, oddiel Sa, viotko &fslo 69/5
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Certificate Nr 736/10-2005
Advice Nr A0610002
STAHLWERK THURINGEN
Arcelor Gruppo Stahlwerk Thiiringen GmbH
Postfach 1163

07331 Unterwellenborn

Germany
Order Nr: 1100054667
Customer Nr; 2005010046
ARCELOR Distribuce - CZ, s.r.o.
Drahobejlova 1019/27
cocordng 0. EN 1009800 1A1/93 MIT GZ~190 00 Praha 9

ANGABE CEV, ZUM VERZINKEN GEEIGNET

inspection Certificate 3.1

EN 10204/3.1

Lot Nr Heat Nr Dimension Length Pieces  Welght [t] Customer Nr
001 29442 HE 100A 12100 mm 24 4.850 2005010046
004 29344 HE 160A 12100 mm 45 16.553 2005010046
008 29468 HE 1008 12100 mm 8 1.975 2005010046
019 29491 IPE 220 12100 mm 5 1.585 2005010046
Heat Analysls [%]
Heat Nr c Si Mn P 8 N Al Nb Y Cr
max 0.17 0.25 1.40 0.045 0.045
min 0.15
29344 0.07 0.21 0.75 0.022 0.022 0.006 0.002 0.003 0.007 0.08
29442 0.08 0.20 0.73 0.017 0.023 0.009 0.002 0.001 0.011 0.08
29468 0.08 0.18 0.74 0.023 0.028 0.005 0.002 0.001 0.009 0.08
29491 0.08 0.20 0.73 0.027 0.024  0.005 0.002 0.002 0.007 0.09

Heat Analysls [%]

Heat Nr . Cu Ni Mo Tl B CEV1
max ‘ 0.35
min

29344 0.30 0.13 0.04 0.002 0.0003 -0.25

29442 0.38 0.15 0.04 0.001 0.0005 0.26

29468 0.38 0.13 0.04 0.001 0.0003 0.26

29491 0.37 0.17 0.05 0.002 0.0002 0.26

Tensile test '
Heat Nr Yleld stress Tenslle strength  Elongation Ys/Ts
[N/mm?] [N/mm?] 5.65VSo [%]
max - 470
min 235 a4o 26.0

29442 320 440 34.0 0.73

Renate Schmidt

Works inspector B s7awer

: TYPP

5238

2005-10-06

vy arcelor







Towarzystwo Inwestycyjne

ZAKLADOW OSTROWIECKICH
Spotka Akeyjna w Ostrowcu Sw.

ATEST NR
WORKS CERTIFICATE

2789/ 2004

Zamawiajacy
Purchaser

Nr i data zaméwienia klienta

Order No. and Date 14 PL/290360239/04=0002

Adres wysylkowy WFERONA Slowvakia' a, 5.
AddressCentralni nekup Bytcicka 12
011 45 2ilina Slovakia

Nr zlecenia

Manuf. Order No.

1510015/ 2004

Przedmiot Nr awiza
Product Advice No. .
AN
Angles ‘ 10 1Y f'%
Marka/Stan dostawy
Quality, Condition of Delivery §235JRG2
Wk Norm i W.T. o - . o Materi
Te)lm(;ng? Bgi?/er\c’) ranr:c;/or Official Regulations g\é_:: 8322_2 ole B' EN=1 0025' M::g:.;:: z‘z:riizgno
8479/B
Poz. Sztuk Wymiar lub rysunek kg m. b, Wytop
Pos. Pieces Dimensions or drawing c. mtr Cast
1e 368 90x60x8 19758 243273
L=6000
=0/ +100mm
Nr wytopu C Min Si P S Cr NI
Cast No.
243273 0,14 | 0,55 | 0,18 | 0,018 0,011 | 0,06 | 0,11 |0,007
i 7
Mo Cu Nb Al As
- 0,25 - - - Motdevwia
Nr wytopu lub préby Re Rm A 5 Z " Udarno$é Twardo$é
Cast No. or tests No. MPa MPa % % Impact Value Hardness
243273/704 | 34 | L6b 35,0

INNE BADANIA
Other tests

Obszar Przemysiowy
Zaktady Ostrowieckie S.A.

lnsﬁeﬁ@ [0} F BI
WorkKontralioTech {

i Systemu

Dyrektor
Works Management

Data ZOQLI'-Q z @28







6B/ AF D 334 NSPEKENT CERTIFIKAT 0N

ABNAEMEPRUFZEUGNIS 2 51 /0 3

INSPECTION CERTIFICATE

CERTIFICAT DE RECEPTION Datum, Date
VITKOVICE STEEL, a.s. EN102043.1.8 2003-02-11

Ostrava - Hulviby,

Strambershd Lp 281147 PSC 709 00 'Strané: Schc. Page
CESKA REPUBLIRA

, - 1/1 - 8
Zakazaih ~ Anschrifl - Customer « Destinataite

FERONA Slovakia, a.s. T B 5012/13 ‘
Bytcickg 12 * 81DLO SPOLOGHUSTI ZILINA -
011 45 %Zilina ‘Obledndvka & AulagNe. = . 3581/B
1 7 .02.. ?Q”B Shon Ocder No., Ordre No
G PUSENA POSTA
mugﬁ\":ﬂ‘o“ ud\\\:?:kﬁ“ °f}1f°4u€\$' ’Pwdu‘ht dAJx\m;:onns‘izw:;‘:iesz =] .;;d glzd:‘cm!g!_l ol:;;l- ﬁ:};‘;ﬁ‘;” "peier %ﬂdj o‘;og:;i::::\": Cl-(j;?i:::::ti(:i':;;\"ler!iou EREYNII
Nosnik UPE 300 et i o e R}
SN EN 10025+Al
S 235 JRG 2 ESN EN 10163=3 t¥.C
Délka 12000 mm +100/-100 mm Refeenenl oy~ Beruguessand - Refr &SN 42 5572.01
Hmotnost s 36. 550 kg des échentifloos - *
) s I IRE 2

Mechanické ckousky ~ Mechanische Priifungen — Mechanical tests ~ Essafs mecaniques |
Polet Ks. | Tavba b Clalo 1k Zhoitha takiers . Zhouths rizem v ohabu, ] i
Augabl Schonlooen,, Probe-Nt, Zugvetsuch | Mtbschhgbkgatvwch Noteled bar et Yes,
Quarity, | Codnmrbee, | Tent No. Tensite tku Tissai de cesilence sur barresox entallés; Pem) 1 (1)
Nolve | Coudnadee | Eprouvetie Estal de traction
Nombte | ‘ ¥ Hodaoty A Ml ¢
T T Te 7 [et REH wm A |z 5 v | Wemer Vakess Valn \,’},‘&f: -
i
rel v Mre) . ,
? s s s |
. 6 [25296 245120 |A(L|c|” 36,0
.2 (L5624 246 |v |v > 37,0
waitd ». ] i “ grx e
A PR

| ot cion s o A THA . Dt AN m e AL St SN B 7
|Dﬂm\ujic( udaje - Zushiliche Augabed - Additiona] remaids » Aatres fennacques

Tinwo problatajenst ne svou vilulaos odpoviduon, 26 uvedend virobly as vt t vashue too problifeal juou ve thodd ¢ pledpivy, Saerd jro gpecifiboving hupal smiouvou.
Es wird hicrndt suf susschlivssliche Vermwartlichikeit erktn, ﬂ.m dh hier sugefibnien Erzeugnisse sul die sich diess Edilinung bealohr, entprechen den b Kaufveruag spezifiziertes Vorschrifien,

Thereby we devhare (0 our exclutive retponxibility tist the products (o which tis declarstion is i dince with regulstions, which ate specified by the contrset,

Nous divtarons & wotte respanrabilitd exclusive que Tes produd totinds s¢ oy & cale diclaation sont confe sux prescriptions spdelfiées pur te contrat d'achat,

Philoby - Anlage - Ansex ~ Anaea: ) 16
§ - &islo i by, Schuwlzen.Ne. CasteNo., Coutie No. ,

2 - Zpisob vytoby oceli, Erschawleuny, Steed waking provess. Mode d'claboration de Vacler; 101 E; SM ; &TKOV[CH STEEL

3 -~ tNhvaud ity Scheelransespnug, Odgin of the cant, Origin de s couldy
4~ Misto, On. Locwilon, Liels A « Hlsve, Koph, Top, Tée, 7 - Pats, Fuss, Boom, Pled

$ - Susde thudebnidn vrorky, Probenrichtung, Oireetion of the test phece, Otientadon de I'epraantie 1 . : o
1. - podding, langs, loughtisdingh, T « pliduy, :rutr lrwu;': ‘l_mmtm! Z - vaitikblni, senhrecht, vertical / , y v S
& = Tves dhuiebaibo vzochy, Probeale Typt the teid p ypa de Peprouvetie : A e
- prizmarleky, prismutisch, pei 7 € = eytindrlchy, silindrisch, eylindrioat " VR DI 390-25874947
2~ Thude (m\%m&t) ok tilesa, Dicke (Durdumm) Pridfungshomper, Thickness (Diameter) of the test piee, t 7 -
Epatesdsr (dinmerre) d¢ eptoivette * JAROMIR BRENEX

B« Tvar thisicbailio veorhy, Probenforty, Type of the test pleve, Type de Péprouvelte
9 - Turdost, Hirte, Hordaess, Dureté

2002-FI9







P K&
‘Certificate Nr 15/8-2005
Advice Nr A2807003

STAHLWERK THURINGEN

Arcelor Gruppe | Stahlwerk Thiringen GmbH ,
Postfach 1163 .
07331 Unterwellenborn :
Germany %O 70 é?f¢
Order Nr: 1100051955
Customer Nr: JULY~-15803+16057 i
Ferona Slovakia, a.s.
Bytcicka 12
Quality: ' $5235JRG2+M - o
according to: EN 10025/90+A1/93 SLO-010 01 Zilina
Inspection Certificate 3.1
EN 10204/3.1
LotNr  HeatNr  Dimension “Length Pieces  Weight[t]  Customer Nr
005 27286 U160 12000 mm 12 2.660 15803
005 27287 U 160 12000 mm 12 2.685 15803
011 27589 HE 200A 12000 mm 6, 3.010 16803
012 27537 HE 240A 12000 mm 2 1.455 15803
015 27419 HE 180B 12000 mm 16 9.755 15803
019 27076 (PE 270 12000 mm 12 5.160 15803
Heat Analysis [%] ) i i ) )
Heat Nr c Si Mn P S N
“max 0.17 0.25 1.40 0.045 0.045
min 0.15 o ) ) )
27076 0.07 0.21 0.70 0.021 0.028 0.012
27286 0.07 0.19 072 0.022 0.025 0.008
27287 0.08 0.21 077 0.027 0.027 0.008
27419 0.07 0.21 073 0.022 0.028 0.006
27537 0.08 0.20 0.75 0.020 0.025 0.008
27589 0.08 0.20 074 0.017 0.024 0.008
“Tensile test . ]
Heat Nr Yield stress Tensile strength Elongation Ys/Ts
[N/mm?] [N/mm?] 5.65VS0 [%]
“max’ 470 .
| min 235 340 26.0 )
27286 310 431 37.0 0.72
27287 306 423 36.0 0.72
27589 304 423 34.0 0.72
27537 306 421 34.0 0.73
27419 327 435 36.0 0.75
27076 320 445 34.0 0.72
-|Renate Schmidt :
Works inspector . STAHLWERK

%/z o’ , DIN 1026
s / DIN 1025

2005-08-01 o L TYPP
. . §235

ey arcelor







- )
/ “ : apa -
Certificate Nr 3146/7-2005
Advice Nr A2707035
STAHLWERK THURINGEN
7 Arcelor Gruppe Stahlwerk Thiringen GmbH
Postfach 1163
07331 Unterwellenborn
10449
Order Nr: 1100051955 ' 7
Customer Nr: JULY-15803+16057 )
Ferona Slovakia, a.s.
Bytcicka 12
Quality: 'S235JRG2+M - o
according to: EN 10025/90+A1/93 SLO-010 01 Zilina
Inspection Certificate 3.1
EN 10204/3.1
; - - 1
TotNr  HeatNr  Dimension ‘Length ‘Pleces  Weight[f]  Customer Nr
012 27537 HE 240A 12000 mm 12 8.680 15803
018 27208 IPE 180 o 12000 mm 72 16.950 15803
|Heat Analysis [%] ] ) ) ] ]
Heat Nr C Si Mn P S N
“max 0.17 "0.25 1.40 0.045 0.045
‘ min 0.15 ) ) ) )
27208 0.08 0.22 0.756 0.027 0.028 0.007
27537 0.08 0.20 0.75 0.020 0.025 0.008
) ‘Tensile test . _
Heat Nr Yield stress Tensile strength  Elongation Ys/Ts
[N/mm?] IN/mm?] 5.65VS0 [%)
“max’ 470 )
min 235 ' 340 26.0 ]
. 127537 306 421 34.0 0.73
, 427208 319 436 36.0 0.73
Material for galvanization. Si: 0.15% - 0.25%
.
‘| Renate Schmidt -
Works inspector - STAHLWERK

TYPP

$236

2005-07-28

vy arcelor
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ORIGINAL  ORFGINAL

RIGINRAL

0

ORIGINAL _ORIGINAL

ORIGINAL

W GINAL

L.

ORIGINAL ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

"POLSKIE HUTY STALI" S.A. C{@@w

" Polskle Huty Stali .' - u EN 150 %001
soek T Oddziat Huta Katowice s s
TOV Rheteland TR
RATOWICE
POLAKD
‘AL, JOZEFA PILSUDSKIEGO 97 EN10204/3. 1, B o
C . tel.: (048-32) 794 53 33 TKJ tel: (048-32) 792 § y % ' g -
)_ e ‘ffnx: (048-32) 795 52 00 rzx:((048-32)) 79: Sg g: No 32456/E/'£004 ! lyff 34
QUALLTY SYSTEM OF OUR COMPANY HAS BEEN CERTYFIED BY THE TGV CERT ACC. EN IS0 9001
Exporg}er~:,FERU‘NA;:5SL gﬁKIA, A.S, BYTCiCKA 12 Q 45 ZILINA, SLOVENSKA REPUBLIKA
Iaporter :FERONA SLOVAKIA, A.Sf. BYTCICLA 12 011 45 ZILINA, SLOVENSKA REPUBLIKA
sLavacia
Order  2: 11531/B LOT: KOSICE
Contract No, :PL/ /704-6321 Hanyf, Order No.: 1730844/04 POLSKIE HUTY 8T/
Advice No, i P-16/15557/8 g:'::ﬁﬂctgw";:
¥agon No. : 315153575917 "
O ¢ 27.10.70-25.00
Product description as per contract: KTWH ¢ 2710702500-DZ0170-10038-2 DIN 1025-1
The dbove mentioned naterial has not displayed any radiation.
" Measurerents of surface contanination have been pade by verified measuring
-~ instrunent of surface contamination:type GENIE 2000, Factory No 6893261,
produced by CANBERRA PACKARD,
Product description as per standard: HOT ROLLED I-BEAHS EN 10025+A1:1993
Dimengion : I 200 DIN 1025~1:1995
Length /nu/: 12000
Steel grade:  S235JRG?2 EN 10025401:1993
Quantity Yeight  Heat Mo Chemical composition - ¥ Hechanical Properties
- Bundles/Pieces Kgs C & S P” 5 e O Wi Al N2 Re Ra 5
a P )

§ 70 21880 413240 0,11 0,46 0,12 0,014 0,011 0,08 0,02 0,01 0,006 0,006 270 400 35,0
9% 29440 422658 0,12 0,49 0,14 0,013 0,022 0,02 0,02 0,03 0,007 0,006 256 389 34,5

12/ 164 51320

THE PRODUCT HAS THE MARK DF CONFORMITY '0' - CERTIFICATE OF CONFORMITY UHP BBW0220195

1

ORFIGINAL

" Certificgle Section " SPECIALIST OF ATTESTATION DABROWA GORNICZA
Prepargd) by: (08] DIVISION TSR | ;3.—{\&13—2004
(feeted bri i fan RDEST Oddziat \ ke &“)YHCZG
i l i ’ :
S I\uspe&tor Jakoéci brzegorz Cid‘?d‘l
| :: T . o *'\-\

oA I Drozdz ' ! \

MO POV 1T taan







T

ORIGINAL

o fae

. .p;@,@w, .
RIGTNAL

ORIGTNAL

[P

AONDNL L

ORIGIE

ORIGIRAL ORIBGINAL

TANALL

g1

ORIGINAL

o

ORIGINAL ORIGENAL

ORIGINAL

A JDO

"POLSKIE HUTY STALI" S.A.
i Oddziat Huta Katowice
enrowrc TF0196.3

POLAND INSPECTION CERTIFICATE

41-308 DABROWA GORNICZA
AL, JO%FA PILSUDSKIEGO 92 EN10204/5. 1.3

e T e mane Mo ZYZJ9/R/2004 F0046 K

T

ALY SYSTEN 0F UR GONPANY H BEEN CERTYFLED BY TE TOV CRT GG £X 150 90

o S i o B v S 8 4 7 ok T o o 5 e o O —~—n~~_&*“——_—————~ﬂ——*~~~—~~—-——-

45 ZHLINA  SLOVENSKA REPUBLIK
(G 1200 85 gau«:gm 5*—%3}'9%’*&’(9 §£f 8L ke
'“LED‘LT: USICE

ontract o YPLY

Advice No .

Hagon Hp, BN
PI(HlU .
Product desceiption as-per contract KTHH &7(1\0701300 DE01801;9038~2

The above aentxoned mate_rial (h.asvnot dlsplayed any radlatxon

EN (10025561 1993
ANty - sWelght oHeat:No. Chenigal Sospagttion. ¥ il il
BidledPless  fas I T A .
| | i g P

b M9 OGS AT 0,42 D51 0,04 0,024 0,015:0,00 0,02;0,01 0,004 0,006 29 4 %0

L6/ 99 26850

THE PRODUCT HAS HE“HARK F CONFORMITY 20" ERTIFICATE DF-CONEORMITY (HP. BBUO0220195
lms IS TORERTIFY, THAT THE A s PRODUCTS: HAVE. BEEN MANUFACTURED. AND TESTED IN ACCORDANCE:WITHTHE  INDICATED SPECIFICATIONS ARD.CORPLY.WITH THEIR. REQUL

— . vm—— i o oo o o - - - o —— — — — —

Tertitimte Section SPEEIAT‘IST O NTTESTATION DABROWA GORNICZA - phiet Specialist
y:{08] DIVISTON 26-ul-2004' auamy “tontrol
vt _Jan -RDEST I S
b&!&»ﬁu:[x\.@.'s/}i" Grzesorz lm
Zaki - Jakosci

DB/TKI/101D







"POLSKIE HUTY STALI" S.A.
M Oddziat Huta Katowice

ORI

= KATOWICE

z POLAND

S o e INSPECTION CERTIFICATE

€ AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 92 EN10204/3.1.B A S
S e o No 30456/E/2004 S04 34/]
=

% QUALITY SYSTEH OF OUR COMPANY HAS BEEW CERTYFIED BY THE TOV CERT ACC. EN IS0 9001

S| ________ I ST co 5 6 RFED O T 5 O 150

)

45 ZILINA, SLOVENSKA REPUBLIKA

§f Importer :FERDNA SLOVAKIA, A 45 ZILINA, SLOVENSKA REPUBLIKA
8l e SLOVACTA |
& Order &3 11531/B LOT: KOSICE
38
| Contract §o. IPL/ /04-6321 Hanut, Order Mo,: 1730846704 POLSKIE HUTY ST/
2| Mvice Ho.  : P-16/15557/8 Huta Katowice
2| ¥agon No. { 315163575917
= PEOLY P 27.10.70-25.00
g - Product description as per contract: KT¥H © 2710702500-DZ0170-10038~2 DIN 1025+
.| The above mentioned material has not displayed any radiation.
< | Measurements of surface contamination have been made by veritied weasuring
Z | instrusent of surtace contanination;type GENIE 2000, Factory No 8893261,
::fz’ " produced by CANBERRA PACKARD,
. © e _ - . e o _ I
o Product fescription as per standard‘ HUT RDLLEB 1-BEANS EN 10025+A1:1993
Z| Dimengion : 1 200 | DIN 1025-1:1995
5| length /mn/: 12000
= | Steel grade:  §235JRG2 : EN 10025+41:1993
°
:3 Quantity Yeight  Heat Ko, Cherical cowposition - § Kechanical Propertiss
2 ;
,‘_@;&mdles/?leces Kgs t W 9 PSS e O M Al N2 Re Ra 45
el 0P DR I
5 70 21880 413240 0,11 0,46 0,12 0,014 0,011 0,08 0,02 0,01 0,006 0,006 270 400 950
=] T 9% 29440 422658 0,12 0,49 0,14 0,008 0,022 0,02 0,02 0,03 0,007 0,006 256 369 94,5
<
8 12/ 164 51820
o
ol
o
<
E
o
THE PRODUCT HAS THE WARK DF CONFORMITY 'O - CERTIFICATE OF CONFDRMITY OHP BBW0220195
<
i
2 Eerﬁf{#? Section " SPECIALIST OF ATTESTRIN — ~ ~ ~pasrowa c?oﬁiu&A ””””””
o  Preparddby: [06] DIVISION (s e PINGAH,
. Zfi:nec&‘e gb}‘i }‘}3;’1 Jan RDEST Oddziat ”e C«.‘armczej . ‘
< | i, U l\xspe&tor Jakosci eorz Cichecki
o i / ! iy
c \\\ K L/ /i Drézidz
& .

DB/TKJ/J101D
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Certificate Nr 15/8-2005
Advice Nr A2807003

STAHLWERK THURINGEN |

Arcelor Gruppe Stahlwerk Thiringen GmbH !
07387 Untorwel ~ '

nterwellenborn :
Germany 7’0 70 é?f¢
Order Nr: 1100051955

Customer Nr:

JULY-16803+16057

‘Ferona Slovakia, a.s.
" Bytcicka 12

Quality:
according to:

8235JRG2+M
EN 10025/90+A1/93

Inspection Certificate 3.1

EN 10204/3.1

"SLO-010 01 Zilina

Lot Nr Heat Nr Dimension Length “Pieces Weight [t] Customer Nr
005 27286 U 160 12000 mm 12 2.660 15803
005 27287 U 160 12000 mm 12 2.685 15803
011 27589 HE 200A 12000 mm 6, 3.010 15803
012 27537 HE 240A 12000 mm 2 1.455 15803
015 27419 HE 180B 12000 mm 16 9.755 15803
019 27076 IPE 270 12000 mm 12 5.160 15803
Heat Analysis [%] ) ) i ) )
Heat Nr c Si Mn P S N
‘max 0.17 0.25 1.40 0.045 0.045
min 0.15 o ) i i
27076 0.07 0.21 070 0.021 0.028 0.012
27286 0.07 0.19 072 0.022 0.025 0.008
27287 0.08 0.21 077 0.027 0.027 0.008
27419 0.07 0.21 073 0.022 0.028 0.006
27537 0.08 0.20 075 0.020 0.025 0.008
27589 0.08 0.20 074 0.017 0.024 0.008
Tensile test ) i
Heat Nr Yield stress Tensiie strength Elongation Ys/Ts
(N/mm?] [N/mm?] 5.65VSo [%]
“max 470 i
] min 235 340 26.0 )
27286 310 431 37.0 0.72
27287 306 423 36.0 0.72
27589 304 423 34.0 0.72
27537 306 421 34,0 0.73
27419 327 435 36.0 0.75
27076 320 445 34.0 0.72

“|Renate Schmidt

Works inspector

2005-08-01

*y arcelor

. STAHLWERK
THURINGEN

DIN 1026
DIN 1025
TYPP

$235




.




1SPAT NOVA HUT AS,

@

ATEST NESPECIFICKY "2.2"
EN 10204:1991+A1:1995

ISPAT NOVA HUT a.s., Ostrava, Kunéice, Vratimovska &.p. 689, PSC 707 02, Ceska Republika

1 éislo dokumentu:  01142/2005
2 | Cislo kupni smiouvy: S 4 | Cislododaciho navédti:
14818005205 I 940289 .
8 1 Cislo objedndvky dodavatele; % * 2 6 6 y ‘
1440011519 " /! @ X 06)
§ | Cislo objednavky kupujiciho / isto potozky, 6 | Kupujick g SRR e
13726/8 ! r
FERONA SLOVAKIA
A8,
7 Skutaénd hmotnost BYTCICKA 12
19230 ZILINA SLOVENSKO
Teoretickd hmotnost: [__?"45
8 Viyrobek, rozmér, drub oceli, stav, dodaci podminky:
TYEE PRUREZU IPE 120MM
DLE DIN 1026-5:19%4
JAKOST $235JRG2
DLE DIN EN 10025:1994
£ DELKY 12M +/-100MM
ATEST "2.2" EN 10204:1991+A1:1985
2 | vyrobce potvrzuje, Ze tyto vyrobky jsou v soutadu s pofadavky objedndvky, kupni smiouvy.
10 | Tavebnl chemickd analyza (%) 13 14
11 | Cislo tavby. 2 |e |mm|P |s |[n | [ I 1 | kusy
369786Y Q 0.09 0.71 0.013]10.048 ] 0.004 60
15 Pokradovani v piiloze i
16 | Norme:  €n10002-1 | | 1
Vysledky zkousek, 1€ { 20 Mez Kluzu 21 Pevnostvtahu | 22 Tainost 23 | 24 Zioudka 25
v yeledty rdzem v ohybu
18 €. zkousky: MPa MPa % AS
11 | Cislo tavby: Pledpls: 235 340 470 min26.0 1%} g
' -
36976Y 000132 0 283 407 42.0
1 Pokratavani v piiloze
27 | Zkouska Kimavost ( yuyhovita L1 | 28 | Zkouska na zpbny ohyb { yvyhoveta [
20 | Vysvitlivky: 12-zplisob vyroby tavby (O-kystikovy proces-kontistitek), 19-smér zkuSebniho vzorku (0-podéiny, 1-pfiény), 23-teplota zkeubent h o
30 | Znacenl virobku die kontraktu c T
. |
31 | Hodnota hmotnostal aktivity ionizujiciho zdfeni v tavebn! analyze nepiesahuje 100 Bg/kg. 1
32 | Timto se potvrzuje, e virobky byly zkoudeny v souladu s tachnickymi poZadavky objednaviy. 1
33 Datum/vystavil  17.01,.2005/ KLE
707 02 OSTRAVA 7

TEL. ++420-605687542

FAX : ++420.585682114

Gsek Rizeni akosh valeoven







-

INSPEKCNI CERTIFIKAT "3.1.B" M' l | A L

EN 10204:1991+A1:1995

¢islo dokumentu: 23509/2005

2 | Listo kupni smlouvy: 4 | Cisto dodaciho navadti:
1481/8067808 - B 950396 e o

3 | Cisto objednivky dodavatele: ’ L7 7 ﬂ , 2/ g _
14410005/13 » , 5 N

5 | Cislo objednivky kupuficiho / Eisto poloZky: & Kupujici: o T T :,?_‘_f:}‘?
16762/v ;

FERONA SLOVAKIA
ALS,
L BYTCICKA 12
9700 Lo ZILINA SLOVENSKO
T ' 01145

7 | SkuteEna bmotnost:

Teoreticka hmotnost:

8 | Vyrobek, rozmér, druh oceli, stav, dodac podminky:

TYEE PRUREZVY IPE 100MM

DLE DIN 1025-5:1994

JAKOST $235JRG2

DLE DIN EN 10025:1994

DELKY 12M +/-100MM

ATEST "3.1.6" EN 10204:1991+A1:1995

9 | Vyrobce potvrzuje, ke tyto vyrobky jsou v souladu s pofadavky objednivky, kupm sm(ouvy.

10 | Tavebni chemické analyza (%) . . S 13
1 Csotewy: | 12 € [mn P |s [N | ll__ | Kusy ,
46535K [+] 0.14 0.41 0.020 ] 0.018 | 0.004
15 (N Pokrafovani v pfiloze
16 | Norma:  en10002-1 ] |
17 | vystedky zkouSek: 19 | 20 Mez kluzu 21 Pevnost vtahu | 22 TaZnost 23 | 24 Zkoudka 25
rézmm v chybu
18 £, zhousky: MPa MPa % AS J
¥4 | Listo tavby: , Pfedpis: 235 340 470 min. 26,0 ]
46535K 000051 0 293 456 37.8
26 D Pokralovani v piiloze
27 | ZnouSka tdmavosti ) vyhovela O I 28 I Zkouika na zpitny ohyb (
29 | Vysvitliviy: 12-zplsob vyroby tavby (O-kystikovy proces-koentistitek), 19-smér zkuSebniho vzorku (0-podétny, 1-pficny), 23-teplota zkoufeni °C
30 | ZnaZeni wrobku dle kontraktu c £t

31 | Hodnota hmotnostni aktivity fonfzujiciho zéfeni v tavebni anatyze nepfesahuje 100 Bq/kg,

32 | Timto se potvrzuje, e vyrabky byly zkouSeny v soutadu s technickymi poZadavky objednavky a zkousky byly
| provedeny na dodivanych vyrobcich nebo na vyrobeich zkuebni Jednotky.

Datum / vil: 21.09.2008/ N168081 ,
33 Datum / wystavi Odborny znalec

Identifikaéni €. 3
Mittat Steet Ostrava a.s. TEL.: +4420-595682303 ) Radomir Polednik
Vratimovské 689 FAX : ++420-595682114 Mi Tel: 595682721
707 02 Ostrava-Kunfice Mit tal Ste el L A8,

Ceska repubtika  Ostrava-Kunice nahraznje razitko

Vratimovska 689, 707
a podpis odborného znalee

Valcovn
fRizeni jakost\ 108







STAHLWERK THURINGEN
Arcelor Gruppe

|

Certificate Nr 347/2-2005

Advice Nr A0202125

Stahlwerk Thiringen GmbH

Postfach 1163

07331 Unterwellenborn

Germany

according to:

EN 10025/90+A1/93

|Order Nr: 1700002966
Customer Nr: 13793 i
Quality: S235JRG2+M

Inspection certificate

EN 10204/3.1B.

Ferona Slovakia, a.s.

Bytcicka 12

'SLO-010 01 Zilina

70 09 52,4/7

]Wt_érial for galvanization. Si: 0.16% — 0.25%

[Renate Schmidt

Works inspector

bl v |

2005-02-03

vy arcelor

“Lot Nr Heat Nr Dimension Length Pieces  Weight [t] Customer Nr :
’ 3 21833 U 240 12000 mm 48 18.865 13793
070 21575 HE 120A » 12000 mm 24 5845 13793
|Heat Analysis [%] ) i ) i )
Heat Nr Cc Si Mn P S N
“max 0.17 0.25 1.40 0.045 0.045
i min 0.16 ) i . .
21575 0.08 0.22 0.74 0.017 - 0.025 0.008
21833 0.08 0.19 0.71 0.021 0.026 0.006
Tensile test
Heat Nr Yield stress Tensile strength Elongation Ys/Ts
[N/mm2] [N/mm2] 5.65VSo [%)]
max 470
_ min 235 340
21833 305 431 0.71
21575 312 424 0.74

STAHLWERK
THURINGEN

DIN 1026
DIN 1025
TYP P

§235







P

ISPAT NOVA HUT AS.

ATEST NESPECIFICKY "2.2"
EN 10204:1991+A1:1995

Ko

dislo dokumentu:  17667/2004

ISPAT NOVA HUT a.s., Ostrava, Kundice, Vratimovska é.p. 689, PSC 707 02, Ceska Republiki

1
2 | Cisto kupni smiouvy: 4 | Clslo dodactho navééti:
1421/6742004 621062
3 | Cislo objedndvky dodavatele:
14408774005 e
5 | Cislo objednvky kupujiciho / &isto polozky: - 6 | Kupujict '
12666/ r
FERONA SLOVAKIA
A.S,
7 | Skutséna hmotnost BYTCICKA 12
14360 . ZILINA SLOVENSKO
Teoretickd hmotnost: g L_gi 1_&5 0 | __.l
8 | Vyrobek, rozmér, druh oceli, stav, dedaci podminky: ’!i > s e g /'%27 . f%é %ﬁw
TY&E PRUREZU ROVNORAMENNENO L - h
100X 400X 10MM
DLE CSN 425541:1976
¢ JAKOST §235JRG2
: DLE DIN EN 10025:1994
DELKY 128 «-100MM
ATEST “2.2" EN 10204:1991+A1:1896
. 0 | Vyrobce potvrzuje, e tyto vyrobky jsou v souladu s poZadavky objednédvky, kupai smlouvy.
'10 | Tavebni chemicka analyza (%) _ ( , 13 14
11 | Cisto tavby. 12 ] C | Mn ] P l S I N | : li I l{‘ : I« kusy | wvazky
33374y 0 0.08 |0.67 ]0.021]0.018 0,003 : 40
33985Y o] 0.09 | 0.68 |0.011| 0.018 | 0.004 ’ ! 40
f
15 | [] , C Pokisdovéni v pliloze  coness y
'
16 | Norma: _ en10002-1 I | !
17 | Vystedky zkoudek: 19|20 Mez Kluzu | 21 Pevnostvtahu | 22 Taznost | 23 | 24 Zkouka 25
threm v ohytu
18 C. zkousky: MPa MPa % AS
19 | Cislo tavby. Predpis: 235 840 470 Y lmin280 @
{ 33974y 000566 0 304 428 35.6
33985Y 000545 0 290 404 33.3
28 Poksadovani v pilloze W
27 | Zkoudka lamavost { ) vwwhovéla D] 28 l Z¥ouska na zpstny g b { )MM“U
28 | Vysvétivky: 12-zpiisob vyroby tavhy (O-kyslikovy proces-kontistitek), 19-smér 5 --“,?ﬂﬁ» m‘ i, déiny, 1-piiény), 23-teplote zkouden! © J
30 | Znacen: ' 4]
£ pauregelliste A 00
Teil 4 ,
) (A“sg‘ba 95“) a' S K
gt A S Lo . J'
3 Hodnota hmotnostni aktivity ionizujiciho zéfen! v tavebni analyze nepfesahuje 100 Bo/kg. 1
32 | Timto se potvrzuje, Ze vytobky byly zkauseny v souladu s technickymi poZadavky objedndvky. [
83 Datum/vystavik 27.09,2004/ DRN
ISPAT NOVA MUT A,
SPAT NOVA HUT a5 Vratimoutfa 685
70702 Oiravakancich o5t
707 02 OSTRAVA 7 e AT e

TEL.: ++420-505687542

FAX: ++420-505682114

Usek Rizen] jakost vilcoven
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tea Agent:

| ARCELOR FCS Commercial CZ
Evropsks 118

160 00 Praha 6

M
ProfilArbad Differdange

1467]

Certificate Nr X 716388

Delivery note nuraber 716388 from 21 April 2005

1100046270

408| Qur reference :
407| Your reference :

18233+ 149171+ 14904 +914+924+918
11.02.200%

$235JRG2+ M ACCORDING TO EN 10025/90 + A1/93

802 .

inspaction ceriificate according to EN 10204:2004 / 3.1
1402

Ferona Slovakia, a.s.
Bytcicka 12

010 01 Zilina
SLOVAQUIE

” 700 Wﬂ

) {go1) 513 07
¢ item Product Length Woeight Heat nr Weight Bund.,  Bats
000020 HE 340 A 12.000 mm 3,696 to 1442 2,464 to 2
1443 1,232 to 1
000021 HE 340 B 12.000 mm 3,144 to 1467 3,144 to
000022 HE 360 B 12.000 mm 9,990 to 1890 1,665 to
1764 4,995 to 3
11134 3,330 10 2
Heat nr Heat analysls (%)
5071 . Mn b 8 N .
M¥in
Max 0,17 1,40 0,045 0,045 0,012
1390 0,07 0,62 0,026 0,024 0,008
1442 0,08 0,60 0,029 0,036 0,009
1 0,08 0,65 0,028 0,040 0,008
1457 0,07 0,60 0,019 0,018 0,011
11784 0,07 0,62 0,023 0,028 0,007
11134 0,08 0,59 0,015 0,028 0,008
Heat ny Tensile test
N/mm2  N/mm2 5,65VS
ReH Rm  A(%)
{BOZ) [c2ll (eig iz
Min 340 26,00
Max 470
1390 324 419 31,54
1442 348 439 31,74
1443 3851 448 31,38
1457 332 420 32,50

Muller Gaetan
Porteur de signature spéciale

o
o

1 ProfilARBEO |

Differdingen l

OIN 1026
§236-Typ E







~‘ Y .- ‘ ®
.ZELEZIARNIE

In¥pekény certifikat

“Cislo 13495/1/2005

009762/

EN10204/3.1.B

C.extobj.: 14814/D

Cislo zakazky vyrobeu :
Bi 58765/1/1 3520107

Cisto dopravného prostriedku

21 56 555 5401.6

Cislo lozného listu : 301727
Cislo aviza : 350340

Vyrobok :

“List&:1/1

’ Qdberatel/Prijimatel’ :

FERONA Slovakia, a.s.
Bytcicka 12
01145
SLOVAKIA

Zilina

JI07

Riiry ocePové bezo§vé, valcované za tepla - Standardné (kon$trukéné) rury

Vonkaj§i priemer :  31.800 mm

Hrubka steny : 3,200 mm
Dizka min. 5000 mm  max. 7000 mm
Potet kusov : 100
Celkova ditka: 54800 m
~ Celkové hmotnost': 1257 kg
h;lareriél :

11 353.1 STN 41 1353/1984/
Stav dodania | NORMALIZACNE ZIHANIE

Vietky vyrobky vyhovuji vysSie uvedenym normam a poZiadavkém v objedndvke.

Vizualna kontrola a rozmery vyhoveli (100 %).

‘Miesto v Podbrezovej

k

“Ditum 10.04.2005

Technické predpisy :
STN 420250.11, STN 42 5715.01
Cislo tavby “Potet kusov "Dltka [m] “Hmotnost [ kg ] “Druh tavenia
51550 100 548 1257 E
Druh ocele : fiplne ukPudnena ocel’
Chemické zloZenie .
C P S
(%)) [%]1][%]
Cislo tavby [Predpis :
min,
max. 0.18 | 0.050 § 0.050
EE 0.09 | 0.008 | 0.011
:Skﬁ&ka tahom: 20°C
— “Cislo tavby Medza kizu ?Pevnost’ v tahy Taino.st’
C. ReH/ MPa/l Rnv MPa/ | Lo= AS5,65/ %/
Nr Ppredpis:  min.| 235 "340 25.0
max. 470 -- i
1 51550 376 454 36.0 %
2 51550 378 460 35.2

=N JELEZIARNE
:

gkslove sgg’!aénpjf’ 481 Podbrezova
Kontoiné & uhdaén” oddelenls  +2-

/

Vediici kontrolného a atestaéného oddelenia Ing. Vojtas Mirosiav

ZELEZIARNE PODBREZOVA, 0. 5., 976 B1 Padbrezovd, SLOVAKIA

Telofénd Phone: +421 48 645 40 70, 645 40 71, Fox: +421 48 645 40 72, www.oceloverury.sk, wwwi.steeltube.sk
1CO 31 562 141, 1C DPH / VAT N* ; $K2020458704, Bankové spojenie / Bank acoount: VUB Bonské Bystrica, N2 1909-312/0200
Spolo&nost je zapfsand v Obchodnom regisiri Okresného sidu Banské Bystrica, oddiel Sa, viotka &fslo 69/
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/ —K(..%
Certificate Nr 2382/4-2005
Advice Nr A2004129

STAHLWERK THURINGEN |
Arcelor Gruppe Stahlwerk Tharingen GmbH

Postfach 1163

0@763;\;3“1arllJyterwellenborn | W 0 7@ f/ 4

“Order Nr: 1100046272
Customer Nr: 36231+14910+920+921+ i
15053 Ferona Slovakia, a.s.
‘ Bytcicka 12
Quality: S235JRG2+M - "
according to: EN 10025/90+A1/93 SLO-010 01 Zilina
Inspection Certificate 3.1
“EN 10204/3.1

'lotNr  HeatNr  Dimension ~ Length ‘Pieces  Weight[t]  Customer Nr
008 23926 U 120 12000 mm 21 3.370 14231
009 23952 U 140 12000 mm 36 6.770 14231
010 23867 U 140 6000 mm 32 3.005 14231
030 24006 U 160 12000 mm 45 9.940 14921
Heat Analysis [%] i ) i ) i
Heat Nr C Si Mn P S N

“max 0.17 "0.25 1.40 0.045 0.045

min 0.15 ) i ) i
23926 0.07 0.20 0.75 0.019 0.024 0.004
23952 0.08 0.21 0.75 0.011 0.024 0.008
23967 0.07 0.23 0.82 0.017 0.035 0.006
24006 0.07 0.19 0.72 0.030 0.026 0.006

 Tensile test ) o
Heat Nr Yield stress Tensile strength Elongation Ys/Ts

[N/mm?3] [N/mm?] 5.65VSo [%]
“max” 470 )
min 235 340 26,0 )
23926 318 425 37.0 0.75
23952 306 . 420 35.0 0.73
23967 314 436 33.0 0.72
24006 314 428 33.0 0.73
Material for galvanization. Si: 0.15% - 0.25%
Renate Schmidt -
Works inspector B srawerk
(/7% "a/ DIN 1026
TYPP

2005-04-21 5235

vy arcelor




S




=g - .
] Certificate Nr 200/6—-2005
Advice Nr A0106040
STAHLWERK THURINGEN !
Arcelor Gruppe | Stahiwerk Thiringen GmbH
Postfach 1163
07331 Unterwellenborn
Germany % 7ﬂ$ ﬂ\§//
Order Nr: 1100046272
Customer Nr: 36231+14910+920+921+15053 .
Ferona Slovakia, a.s.
Bytcicka 12
Quality: ' 8235JRG2+M - .
according to: EN 10025/90+A1/93 SLO-010 01 Zilina
Inspection Certificate 3.1
EN 10204/3.1
LotNr _ HeatNr  Dimension Length .~ ~ Pieces ~Weightl]  CustomerNr. B
010 23967 U 140 6000 mm 32 3.030 14231
032 24504 HE 120A 12000 mm 12 2.865 16053
033 25888 HE 100A 12000 mm 96 ) 18.740 15053
Heat Analysis [%] i X i i )
Heat Nr C Si Mn P S N
“max 0.17 025 1.40 0.045 0.045
min _ 0.15 . . . A
23967 0.07 0.23 0.82 0.017 0.035 0.006
24504 0.07 0.20 0.71 0.022 0.032 0.008
25888 0.07 0.20 0.75 0.022 0.025 0.008
i “Tensile test ; ;
Heat Nr Yield stress Tensile strength Elongation Ys/Ts
[N/mm? [N/mm?] 5.65VSo [%]
“max’ " 470 .
min 235 340 26.0 )
23967 314 436 33.0 0.72

leamremy, Pevkiria

24504 311 & 440 I 34.0 0.71 r
| 25888 311 426 40 B o073 ‘

Material for galvanization. Si: 0.15% - 0.25%

“[Renate Schmidt ' :
Works inspector . STL%WEER#

/z_. "c:./ ' ' DIN 1026
M | DIN 1025

2005-06-02 TYP P

vy arcelor

$235




—




VYROBCA :

© o ATEST EN 10204 /2.2

PROFITUBE spol. s r.0., Kukuri¢na 8, Bratislava

ODBERATEL:

FERONA Slovakia, a.s., Byt€icka 12, 011 45, Zilina

OBJEDNAVKA ¢./JORDER No./

FAKTURA &./INVOICE No./

DRUH PROFILU /SORT OF SELECTION/

250 144

2500626

N\
7
(.

Profil 100 x 100 x 4- 6000

A e /
70797

ROZMER / DIMENSIONS/ 100 x 100 x 4 - 6000
IORMA STN EN 10219 oy
N 1 16YG J/
EXPEDOVANE DNA 04.05.2005 '
AKOST TAVBA MEDZA K1.ZU PEVNOST faznost VODNY TLAK
GARDE CAST YIELED POINT | ULTIMATE TENSILE | ELONGATION | HYDR.TEST
Re - Mpa STRENGTH Rm-Mpa 5-%
$ 235 JRH 37 423
DLIKA PROFILU POCET BALIKOV CELKOVA HMOTNOST
PROFILE LENGTH COUNT PACK TOTAL MASS
6000
TAVBA C Mn Si P S Cu Ni Cr
CAST x 100 X 100 x 100 x 1000 % 1000 x 100 x 100 x 100
244119 11 62 1 11 12

Pq‘:“ “ zl“\ ‘H
KUKURICNA o, fm {

JAZERNA 3, 040 n
ICQ: 36 026 042, DIC

PREVADIZICA

© Softip, a.s. Banska Bystrica

Rep.: R:\pt\cr\sk\PRBF_atest.rpt  Viytvorené : 09.05.2005 0 12,47 -

St 1z .10







péo TS ~ A6 007¥4

"ITKOVICE STEEL, a.s.

itrava - Hulviky,
Stramberak Ep2871/47; PSE 709 00
CESKA REPUBLIKA

kaznik = Anschrift ~ Customer - Destinataire
JERONA Slovakia,

Byt&ickéd 12
)11 45 Zilina

Q.S

Vyrobeno v systému Jekostl dle EN 1SO 9001,

Made in quality system according to EN 150 9001,
Hergersiellt im Qualititssicherugssystem faut EN 1S0 9001,

e e Fabriqué en systéme qualité eonformément 4 1a EN1SO 9001,

>

INSPEKCENT CERTIFIKAT €. NryNo., *= o=

ABNAHMEPRUFZEUGNIS 663/04

INSPECTION CERTIFICATE

CERTIFICAT DE RECEPTION Datum, Date

EN 10204 3.1.B 2004_03_2

/1 - 8

Purchase Order No,, Commande No 3029/14 ,

8517/B/5

Shop Order No.. Ordre No,
mmmmm.un.;_d

{ Tvar, rozmiy 8 hmgtnost virobku ~ Erzeugnlsform, Abmessungen und Miase dey Erzeugnise
Product, Dimensions and weight of products — Prodult, dimensions et masse des produlis

HE 200 B

Steel

Nosnik

Znalke oceli - Stahlsorte

de (quality) - Nuance de Yacier
Stay dodang - Licferzustand - Product 83
delivered condition - Etat de liveasion

S 235 JRG 2

drstalew o Lleferbeding !

Dodect p y gung
‘Terms of Dellvery, Conditions de livrasion

SN EN 10025+4Al

‘ pélka 12000 mm +100/-100 mm

Referentri stav~— Bezugrzusiand = Reference .

#SN EN 10163=3 t¥.C

>tnosts 30. 250 - kg ?:’r::lgﬁg};gzdﬁatﬂm&mni de eéltrence #SN EN 10034
Chemické sloieni — Chemische Zusammensetzung — Chemical analysis — Composition chimique [%]
! PENTe Mn si P s Cu Ni Cr Mo v Ti Al N
|
13904 QL6 - |0,013
13946 " l - 10,010 7

|

Mechanické zkousky — Mechanische Prifungen — Mechanical tests — Essais mecaniques

PolelKs, |Tavbal Cisto k. Zkoudka tahem ZkouTka rizem v ohybu,
, | Schetwv, | Probe-Nr, Zugversuch Kerbschlagblegeversuch, Notched bar impact test,
Fazeti, | Castrumber, Test No, Tenstle teat Essal de resiifence sur barreaux enteilds; Dem? 1 ()
Anaahl, | Coderortre Eprouvetie Esal de traction
Quintily, Nombre : T were - analy &, Mittel,
: M ; . erte - Values - Valeurs Avenge, [T
ve (.1‘-:] RN 7 mW‘] Rm AS | 2 8 *c) Moyeons
K (mm) [MPa) [%!
24 13904 473 | 20| n o ° 3| 235 36,7
17 {13%46] 4751|" 1 1} 244 38,3
N . B »< oA S A e f“’ ’ A
i
[}
3, hat picht den Werd yoa 0.4B

-.- :” mat peplek 0‘ Bq ¢ -"' opische AX des Materda js4
jDopltufict \idaje - Zugifiche Angaben - Additiona! remarks — Autres remarques

Timto prohlafujeme na svou vilulnou odpovidnost, 3¢ uvedent vyrobky na nE8 50 vatahuje toto prohafent jsou ve shodt s pledplsy, kterd Jsou specifikoviny fupnt smlcuvou,
Es wird hiermit auf susschiiessliche Verutwortlichkelt erklirt, dass die hies angefihrten Erzeugnisse auf ;ﬁ? sich diesc Erkl h h
sltn wit

den im Kaufvertrag spezifizierten Vorkig]

4.

g bezicht, entsp

tations, which are specified by the contract.

we declare 1o our excluslye responsibility that the msn\ioncd.pmducln to which this declaratl

se réfirant & cette déclaration sont

i aux prcesctipﬂonl spécifites par te contrat d'achat.

Nous diclarons 4 notre sesponsabitit exclusive que les prod
Philohs = Anlage = Annex = Aanexa:

| - Hslo tavby, Schmelzen-Nr., Cast-No., Coulde No.

2 - Zplseb vyroby oceli, Erschmelmung, Stecl making p , Moda d"elaborati

3 - pavod tavby, Schmelzenursprung, Origin of the cast, Origin de la coulée

4~ Misto, Ort, Location, Lieir: A - Hlava, Kopfl, Top, The; Z~ Pata, Fuss, Bottom, Pied

§ = Smtr zkulebniho vzorku, Probenrict Direction of the test piece, Orientation de Ueprouvette
L = podtlaf, fangs, to

&=Tvar .' Yehnth vmrku."‘

208 oot

de'acier: BO, E; SM

han

, Type of the test plece, Type de V'eprouvelic
P-p $ P , prismatic; €~ cylindricky, zitindrisch, cytindrical
7 Tioulka (primd) ak. t¥less, Dicke (Durch ) Profungskorper, Thickness (O

{ ) de b eprov
8= "Tvar zhulcbalh vxorleu.:'" f
9 ~ Tvrdost, Haste, Hardness, Dured

annn Tia

Type of the test plece, Type de I'éprouvatte

ku, Pr 8
ngltudinl; T - pHEng, quer, transverse, wransversal; Z - vertikiinf, senkrecht, vertical

) of the test plece,
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Certificate Nr 15/8-2005
Advice Nr A2807003

STAHLWERK THURINGEN | ‘

Arcelor Gruppe Stahlwerk Thiringen GmbH !
Postf;acS 1163 i ) .
07331 Unterwellenborn G
Germany % 70 é?dga

Order Nr: 1100051955

Customer Nr;

JULY-15803+16057

"Ferona Slovakia, a.s.-
" Bytcicka 12

Quality:

according to:

$235JRG2+M

EN 10025/90+A1/93

"SLO-010 01 Zilina

Inspection Certificate 3.1

EN 10204/3.1

Lot Nr Heat Nr  Dimension Length “Pieces Weight [t] Customer Nr .
005 27286 U 160 12000 mm 12 2.660 15803
005 27287 U 160 12000 mm 12 2.685 15803
011 27589 HE 200A 12000 mm 6. 3.010 15803
012 27537 HE 240A 12000 mm 2 1.455 15803
015 27419 HE 1808 12000 mm 16 9.755 15803
019 27076 IPE 270 12000 mm 12 5.160 15803
Heat Analysis [%] ] i i ) )
Heat Nr C Si Mn P S N
‘max 0.17 0.25 1.40 0.045 0.045
min 0.15 o ) ) i
27076 0.07 0.21 0.70 0.021 0.028 0.012
27286 0.07 0.19 072 0.022 0.025 0.008
27287 0.08 0.21 0.77 0.027 0.027 0.008
27419 0.07 0.21 0.73 0.022 0.028 0.006
27537 0.08 0.20 0.75 0.020 0.025 0.008
27589 0.08 0.20 0.74 0.017 0.024 0.008
"Tensile test ) ]
Heat Nr Yield stress Tensiie strength Elongation Ys/Ts
| [N/mm?] [N/mm?] 5.65VSo (%]
“max’ 470 .
min 235 340 26.0 )
27286 310 431 37.0 0.72
27287 306 423 36.0 0.72
27589 304 423 34.0 0.72
27537 306 421 34.0 0.73
27419 327 435 36.0 0.75
27076 320 445 34.0 0.72

-|Renate Schmidt
Works inspector

AN

2005-08-01

vy arcelor

. STAHLWERK
THURINGEN

DIN 1026
DIN 1025
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NOR-MAALI OY

EPOTEX HB

Modifikovany epoxidovy nater

Viastnosti a doporucené pouzitie

Typ nateru:

EPOTEX HB je dvojzloZzZkovy modifikovany
epoxidovy nater vytvrdzovany polyamidom.
EPOTEX HB zodpoveda $védskému s$tandardu
SS 1852 01 pre dvojzlozkové natery.

Typické pouzitie:

EPOTEX HB je doporugeny ako kryci nater
zinkepoxidovych alebo inych dvojzlozkovych
epoxidovych zakladnych naterov v tazkom
koroznom prostredi stupfa C2-C4 a C5-I/C5-M.
EPOTEX HB je v pripade otryskanych povrchov
na Gistotu Sa 2,5 pre trvaly ponor vo vode.
EPOTEX HB je vhodny ako jednovrstvovy systém
bez =zakladného nateru v prostredi stupha
korbznej agresivity C1 a C2.

Betonové povrchy:

EPOTEX HB je doporueny pre pouzitie v
chemickom priemysle a vo vihkych skladoch ako
ochrana stiel a ulozeni strojov v interiery v
prostredi stupia kor6znej agresivity C2-C4 a C5-I.
Tento produkt pri hrubke nad 250 pm odolava
pare pouzivanej v papierenskom priemysle.

Doporucené naterové systémy podla 1SO
12944-5

S 2.15 EPPUR120/2-FeSa2,5

S 3.21 EPZn®EP160/3-FeSa2,5

S 4.13 EPPUR240/4-FeSa2,5

S 6.11 EPPUR280/4-FeSa2,5

F 20.04 EP100/1-FeSa2,5

Chemicka odolnost"

EPOTEX HB ak je spravne aplikovany odolava
ob&asnému postreku a vyparom vody, ropy a
riedenym chemikaliam. Nie je vhodny pre trvaly

ponor alebo postrek. Vplyvom UV Ziarenia mbze
prist ku strate lesku.

EPOTEX HB

Technicky list 3/03

TECHNICKE INFORMACIE

 Obsah susiny: 65 % (obj.)
 Celkova susina: 1080 g/ltr
voc: 310 glitr
(prchavé organické latky) “g
MieSaci pomer:

Baza: 4 obj. diely
Tuzidlo: 1 obj. diel
Zpracovatelnost/23 °C: 8 hod

Doby schnutia:
pre DFT 70 pm: ~ #5°C  +10°C  +23°C
Na dotyk ) 5h 2h 1h

Pre manipulaciu 30h | 8h 3h

| Na prefretie

Rovnaky typ nateru 30h 8h 3h
Ponor ” - 24 h 16 h
Uplne vytvrdnuty - 12d | 74

Kalkulacia teoretickej spotreby a doporuéena
hribka vrstvy:

oFT wer Lot
80uym  125um 8,1 m/itr
125 ym 190 pm 5,2 m?/tr
200pm | 310um  3,2m%tr

Prakticka spotreba:

V zévislosti na poveternostnych  podmienkach,
charakteru kon$trukcie, drsnosti podkladu a spésobu
aplikacie

Farebny odtief: RAL, NCS, KY, SSG
Vzhlad povrchu: matny

Riedidlo/gistiaci prostriedok OH 17

Str.1







UDAJE PRE APLIKACIU
Predpriprava podkladu:

Ocel'ové povrchy:

Prach, mastnoty, oleje a iné znegistujuce latky
musia byt odstranené vhodnou metédou (ISO
12944-4). Ak je nater aplikovany priamo na
ocefovy podklad, doporugeny stuperi &istoty je Sa

Nové betonové povrchy:

Beton musi byt' suchy a minimalne 4 tyzdne stary,
s vihkost'ou do 4%. Drsny povrch je trba vyhladit
brisenim. Povrch musi byt zbaveny prachu,
cementové zlugeniny a iné nedistoty musia byt
odstranené tryskanim. Tam kde sa vyZeduje,
doporudujeme pouzit' 15 — 20 % roztok kyseliny
chiorovodikove;j.

Staré betonové povrchy:

Mastnota a oleje musia byt odstranené. Lahké
tryskanie (,sweeping") je vhodné na odstranenie
strych  naterov, produktov kriedovatenia a
cemenfového mlieka.

Primer:

EPOCOAT 21 PRIMER
EPOTEX HB
NORMAZINC SE

Topcoat:
EPOTEX HB,

Podmienky pre aplikaciu:

Povrch musi byt suchy a &isty.

Potas aplikacie a schnutia musi byt teplota
podkladu a vzduchu najmenej + 10°C a relativna
vihkost do 80 %. Teplota podkladu musi byt
minimaine 3 °C nad rosnym bodom.

Spbsob aplikacie:

Vysokotlaké striekacie zariadenie, $tetec alebo
valgek.

Bazu a tuzidlo dobre samostatne premiesajte a
obe zloZky zmieSajte v pomere 4 : 1 (obj. diely)
baza:tuzidlo).

V pripade potreby riedte pridanim max. 15 %
riedidla OH 17.

Tryska velkosti 0,013" — 0,018, striekaci uho!l
v zavislosti na tvare upravovaného povrchu.

Zhotovenie zakladného nateru:
Betonové povrchy:

EPOTEX HB

Riedeny EPOTEX HB je aplikovany v dostatoénom
mnozZstve na stenu ako penetracia, ktora moéze byt
opakovana po 8 hodinach.

Ak je beton vlhky, alebo novy doporuéuje sa ako
zaklad pouzit’ epoxidovy nater NORMAFLOOR
105

Kryci nater:

Dalsiu upravu je mozné dokondit' v intervale 8 hodin
az 3 dni od zhotovenia zakladného nateru.

0ZNACENIE RIZIKA

SKODLIVY

Klasifikacia $pecifického rizika:

Horfavy.

Skodlivy pri vdychnuti a kontakte s pokozkou. Drazdi
oci a pokozku.

Varovanie:

PouZivajte len v dobre vetranych priestoroch.
Nevdychujte aerosol. Chrafite o¢i. Skladujte mimo
dosahu deti.

Informacie uvedené v tomto technickom liste sa
opieraji o nase najlepdie znalosti podloZzené
vysledkami laboratérnych testov a praktickymi
sklsenostami. Av8ak vzhladom ku skutoénosti, Ze
vyrobok je Casto pouzivany v podmienkach mimo
ramec nasej kontroly, nemézeme ruéit za ni¢ iné nez
za kvalitu vyrobku ako takého. Vyhradzujeme si
pravo na zmenu vy38ie uvedenych informacii bez
predchadzajliceho upozornenia.

Podrobne informéacie ohladom zdravotnych a
bezpednostnych rizik a opatreni pri pouziti tohto
vyrobku najdete v Materidlovom a bezpetnostnom
liste.

Str.2







NOR-MAALI OY

EPOCOAT 21 PRIMER

Penguard Primer NM / Penguard HB NM
epoxidovy zakladny nater
Technicky list 10/03

Vlastnosti a doporuc¢ené pouzitie
MieSaci pomer:

Typ nateru: . Baza: 4 obj. diely
EPOCOAT 21 PRIMER je dvojzlozkovy Tuzidlo: 1 obj. diel
rychloschnlci  epoxidovy — zakladny  nater

pigmentovany fosfore¢nanom zinoénatym. Zpracovatefnost/23 °C: 8 hod

EPOCOAT 21 PRIMER zodpoveda Svédskému

Standardu SS 1852 01 pre dvojzlozkové natery. Doby schnutia:

Typicke pouzitie: pre DFT 70 um: +10°C  +23°C
EPOCOAT 21 PRIMER je prilnavy zakladny nater

doporudeny pre pouZite na otryskant ocel, Na dotyk 2h 05h
potrubné mosty a dopravniky v prostredi kor6znej Pre manipulaciu 10 h 4h
agresivity stupna C2-C4 a C5-l/C5-M. Je vhodny
pre rézne typy podkladov a je ho mozné

Na pretretie

kombinovat s polyuretanovym vrchnym naterom. Rovnaky typ nateru 10h  3h
L i i Polyuretanovy nater 16 h 8h
Doporuéené naterové systémy podla ISO
12944-5 Ponor 24 h 16 h
Uplne vytvrdnuty 12d 7d

$ 2,15 EPPUR120/2-FeSa2,5

Kalkulacia teoretickej spotreby a doporuéena

$3.21 EPZn®EP160/3-FeSa2,5 hriibka vrstvy:

S 4.13 EPPUR240/4-FeSa2,5 DFT WET te’oretické’
vydatnost

$5.11 EPPUR280/4-FeSa2,5 50 um 100 um 10,0 mlitr
Chemicka odolnost’ 70 pm 140 pm 7,1 m?/itr
100 pm _200pm  50mitr

V doporugenych systémoch EPOCOAT 21
PRIMER odolava ob&asnému postreku vody a

Prakticka spotreba:
Sirokém spektru menej agresivnych chemikalii P

V zavislosti na poveternostnych  podmienkach,
charakteru konstrukcie, drsnosti podkladu a sposobu

TECHNICKE INFORMACIE aplikacie
Obsah susiny: B 50 % (o,bj') Farebny odtief: Cervena, $ed3, biela
Celkova susina: 950 gfitr | Vzhlad povrchu: matny
VOC:

440 g/itr ' Riedidlo/gistiaci prostriedok OH 17

(prchavé organické latky) ]

EPOCOAT 21 PRIMER Str.1







UDAJE PRE APLIKACIU

Predpriprava podkladu:

Namraza, cement a iné pevné nedistoty musia byt
odstranené 8krabkou alebo brisenim. Soli a
ostatné nedistoty rozpustné vo vode odstrarite
tlakovou vodou. Pre odstranenie mastnoty a oleja
pouzite alkalicke, detergentné alebo
rozpustadlové Cistiace prostriedky (1ISO 8504-3,
SO 12944-4)

Ocel'ové povrchy:

Tryskat' na stupef minimaine Sa 2% (1SO 8501-1,
ISO 8504-2)

Povrchy s dielenskym zakladnym naterom
Poskodené a podkorodované plochy tryskat na
stupefl minimalne Sa 2% (ISO 8501-1, ISO 8504
2) .
Hlinikové povrchy:

Odstranit masnotu a dal8ie znelistenie. Lahké
pretryskanie (,sweeping") zlepsuje prifnavost.

Ziarovo zinkované povrchy:

Odstranit masnotu a dalie znegistenie. Lahké
pretryskanie (,sweeping”) zlepsuje prifnavost’.

Primer:

EPOCOAT 21 PRIMER
PENGUARD PRIMER/HB NM
NORMAZINC SE, RESIST 86

Topcoat:

EPOCOAT 210, EPOTEX HB,
NORMADUR 50/90

Podmienky pre aplikaciu:

Povrch musi byt suchy a ¢&isty. Pocas aplikacie a
schnutia musi byt teplota podkladu a vzduchu
najmenej + 10 °C a relativna vihkost do 80 %.
Teplota podkladu musi byt minimalne 3 °C nad
rosnym bodom.

EPOCOAT 21 PRIMER

Sposob aplikacie:

Vysokotlaké striekacie zariadenie, $tetec alebo
valéek.

Bazu a tuZidlo dobre samostatne premiesajte a obe
zlozky zmieSajte v pomere 4 : 1 (obj. diely)
baza:tuzidlo).

V pripade potreby riedte pridanim max. 15 % riedidla
OH 17.

Tryska velkosti 0,013" -~ 0,018, striekaci uhol
v zavislosti na tvare upravovaného povrchu.

OZNACENIE RIZIKA

SKODLIVY

Klasifikacia Specifického rizika:
Horfavy. Skodlivy pri  vdychnuti a kontakte
s pokozkou. Drazdi o¢i a pokozku.

Varovanie:

Pouzivajte len v dobre vetranych priestoroch.
Nevdychujte aerosol. Chrarite oéi. Skladujte mimo
dosahu deti.

Informacie uvedené v tomto technickom liste sa
opieraji o nase najlepsie znalosti podlozené
vysledkami laboratérnych testov a praktickymi
skusenostami. Av8ak vzhladom ku skutoénosti, Ze
vyrobok je ¢asto pouzivany v podmienkach mimo
ramec nasej kontroly, nemoézeme rucit za ni¢ iné nez
za kvalitu vyrobku ako takého. Vyhradzujeme si
pravo na zmenu vyS$Sie uvedenych informacii bez
predchadzajiceho upozornenia.

Podrobné informacie ohfadom zdravotnych a
bezpe&nostnych rizik a opatreni pri pouziti tohto
vyrobku najdete v Materidlovom a bezpeénostnom
liste.
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Cax vyhl.zhedy, 3,4, TQ
Vyrobea v EU

SK - Vyhldsenis zhody c SK

Colupodplsany z4stupca
wyrobew. JOTUN, NOR-MAAL) OY,Vanhatle 20, FIN-15240 Lahti, Finsko
wrobne' Lahfl, Finsko ‘

nrmte vyhlasuje, Ze vyrobok: epoxidové a polyuretdndve antikorézne naterove hmaoty EPOCOAT typ 21 HB,21 ¢V
PRIMER, 21 PRIMER, 21 MIO, 210, 276 CV, 280 GF, 300, 330, NORMASTIC MT PRIMER, NORMAZING SE,
EPOTEX HB, NORMADUR typ CLEAR, 50, 83 HS, 65 MIO, 70 AL, 90, NORMALOX 333, NORMASTIC: 405,
NORMASTIC 405 AL ’

s ¥ zhode 3 ustancveniami zakone & 30/1998 2.2 . o stavebnych vyrobkoch v zneni neskoriich predpisev, ak st
aplikované v silade s névodom ne aplikdciu protikordznej achrany ocele & Ze ss na vyrobky a lch wvyrobu uplatiuje
technické osved®enie & TO 04/0011.

v rdmei patiatadnych skiSok typu sa cverili;

Viastnost | Deklarovans hodnota Clglo protokolu o skuske
alebe trieda 2_0dkaz na laboratdrium

‘Cduoir.ost voii korazi 0 1)

Prifnavost’ Stupef 0 a2 1

Hygiena a eohrana zdravia aXivolného progiredia c2

Vhlbenie v Erichsenovom prictroii Min.5 mm

Chyb ¢ez ttA @ 3 mm ) Bex trhiin .

Chernicka odolnost’ 0 ;

Qdolncsl voli atmasterickym podmienkam 0 |

Qbsah neprchavyeh latok Dfa technickyeh listov.c6 R

Cpis vyrabku a (Zel 8 sp&soo pouditia v stavbe' - nilerové Aoty ng béze epoxidave/ (EPOCOAT lyp 21 HB, 21
TV PRIMER, 21 PRIMER, 21 MIO, 210 275 CV, 280 GF. 300, 330, NORMASTIC MT PRIMER, NOCRMAZINC SE,
ECOTEX HB NORMASTIC 405 3 405 AL NORMALOX 333) & polyurstanove; (NORMADUR typ CLEAR, 50, 55 HS,
65 MIO, 70 AL, 90} Zivice poullvand ake sucast 3ysiémov na prolikordzny »eirenu oce'e & ocelovych kondirukcii.
Vyrobky sa nesmu pouivat na nétery ocvrchav prichadzajieicn do priamehc styku s potravinami, pinod vodou,
krmovinami, Na ugraveny pockiad sa nanisaju etcem. vaidekom aleba striekanim

Nazvy 3 adrasy labcratorii, ktoré skisky vykanal:
1) Technicky a ekusobny aswav stavebny, n o, Osveddovage miesto GM 04, Studens 3, 826 34 Dratislava

Meno  Peter Rants (Wpiz
\

Funkc'a knnote!

Odtum 5/5/2004 a( :’;j@

—

1 e

VALOR s!\uol.sr.o. \

ApnniAu Qaire

4ot Od BRATISLAVA , '
AU 1!3535M‘,C|\‘; 2630296540 |
| S 5020089585 senmm s







MO
TS A

LSL

2189
1

§ & 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50

Reading

Mo
y \ /

um

291,58 [0
283,50 [0
275,43
267,35
269,28
261,20
24313
235,05
276,98
218,90

n Readings

Batch

2 HS HSV - 148 KYSLIKOVY APARAT, S002-01

Capture date: 16. 10. 2005 11:43:42

Gage model:

Username:
Operator:

Part:
Coating:
Subgstrate:
Process:

N:

Mean:

sStd Dev:
Max:

Min:

USL:

LSL:

Above USL:
Within:
Below LSL:

Annotatiomn:

ing. Jozef Hindo¥

6000FSE

HUTNE MONTAZE
HINDOS

SO 002 KOMPRESOROVA STANICA
EPOXID

FE

AIRLESS

50
255,24 um
11,51319 um
280 um
236 um
280 um
220 um
0 (0,00%)
50 (100,00%)
0 (0,00%)

HUTNE MONTAZE s .0,
JuZné trieda 82
040 01 Kosice, Slovak Republic

IGO: 36 586 897
I DPH: SK2021914873 ®







7ZOZNAM CERTIFIKATOV

Odovzdavajica organizacia: IZOLEX BAU s. r.o.
Garbiarska 16
040 01 Kosice

Preberajiica organizacia: HS HSV s.r.0.
Hroncova 3
040 33 Kosice

Nazov diela a miesto vykonania: 148 Kyslikovy aparat ¢.9, SO 002 Kompresorova budova,
Dodavka a montaz strechy.

Odovzdané doklady:

Certifikaty materialov:
- PVC folia SIKAPLAN 15G
- tepelna izolacia NOBASIL JPS T
- parozabrana Jutafol AL Standard
- poplastovany plech Sika Trocal
- kotvy EJOT

V Kosiciach 22.02.2006

F 04-06b







T%hm@ky a gkug@bny u%iﬁv gﬁa\f@bmy, n.o. BN
- Autorizovana osoba SK04 - =
f‘S’tudend 3,.826 24 Bra'tlslfwa_ e

e Slovenbka repubhka '

SK CERTIFEKAT VNUTROPQDNEKOVEJ KONTR@LY
SK04~ ZSV 0397’

V stlade so zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. 0 stavebnych verbkoch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MVRR SR &. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju skUpiny stavebnych vyrobkov
s uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnostl 0 pouzuvam znaciek zhody, sa
potvrdzu;e Ze stavebny vyrobok

Hydrouzclacna stre$na foha Slkaplan G

typy: Sikaplan - 12G, Sikaplan - 15(3 Sikaplan - 18G, na baze mikéeného
polyvinylchloridu (PVC-P-NB-PW), vystuZené polyesterovou ‘tkaninou - uréené na
hydroizolaciu plochych striech ako hlavna streSna hydrozzolacna povlakova krytina
mechanicky upeviiovana,

vyrabany vyrobcom

Sika Schweiz AG
Tiiffenwies 16, 8048 Ziirich
Svajciarsko

vo vyrobni
Sika Schweiz AG, 3186 Diidingen

je vyrobcom podrobeny pociatoénym skuskam typu, vnttropodnikovej kontrole a planovanym
sktigkam vzoriek vyrobku odoberanych vo vyrobni v stlade s predpusanym planom skusok
a autorizovand osoba

Technicky a skiidobny Ustav stavebny, n. o.
vykonala poéiatoéntt ingpekciu vyrobne a vnutropodnikovej kontroly a vykonava priebezné
indpekcie, hodnotenie a schvalovanie vnutropodnikovej kontroly.

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajice sa vnitropodnikovej
kontroly vyrobku uvedené v technickom osvedCeni

TO - 05/0290

sa uplatnili.

Tento certifikat, vydany prvykrat dna 13. decembra 2005, ostava v platnosti pokial sa
podmienky, ustanovené uvedenym technickym osvedCenim, alebo podmienky vyroby vo
vyrobni alebo vnutropodnikovej kontroly vyznamne nezmenia.

Bratislava 13. decembra 2005
0BT UsT, P
s 5 TERLE AVO - Lo S
ing. Dasa Kozakova
vedica autorizovanej osoby

012254







(421 55 6TEO1Z2E 22

Od ¢ I120LA KOSICE SRO FAx .

iy
S

EU certifikat preukézania zhody

Reg. B: K1-0751.CPD+1d6.0-01-02/04

Podla § 10 2dkona o uvadzani na irh a volnom ponybe tovaroy Z oblast stavebnych vyrobrov, Koy
implamantuje smernicy 88/10&/EHS Rady 1 21, decembra 1828 0 aproximéoi 24konov, nadaden 8
agminstativaysh opatreni Sanskych dtétov savisiacich so stavebnymi vyrobkaml (zdxon o
stavebnych vyrobkech - Bau PG) 20 ¢ha 23. aprila 1988, sa tymto potvrdzul¢, ke

Stavebny wrebok NOBASIL
Yyrobky z minetalne] viny
podia DIN EN 18162-2001.10 v stilads 5 prile2ency priionou
vyrabu IZOMAT, a5,
§K-96814 Nové Bana
Podifa vyslediov yykonanyeh
v zdveda v Nove] Banl zévednau kenlrolov, vrdlana kontroly vzonsk vyroboom
poxife stantveaych skudabnyen planov & podfa vysiedkov uznars]
skudobng .

Forschungsinstiut fdr Wameschutz o.Y. Munchen,
dentifixaded & 0761, 8

Mutenabratung saml fir Bauwesen, Braunsehwei,
indentitixedné &. 0751, :

a uzndvandho kontrolngha argéon
Forschung sinsthut tar Witmegchwitz 6.V, Mlnchen,
ldantifixaéné & 0751,

sa Vwkonall skd8ky, koniroly, pozoravania a pasticenia potvrdrujice sUlad s

rarmanizoyanoy normou DIN EN 131822001-10,
Vyrobeovi £2 thmio povolule 0znatht slavebng virebok oznatealm GE v silade s § 12 BauPG.

Tote asyedbenis bolo prvykrdt vydans 8, jila 2003 a plati dovisdy. kym se nezmenl vymaedeenie yo

vy88ie uvadens; norms, padmisnky vyrobky v zavada alebo zayodnd kontrola,

V Gréfellingu 21. janod-a 2004 Vediel cartifivedndho dradu
Dip. ing. (FH) W. Alotaght







FRX ©. 4421 55 6780128 22 FEB. 2066 13:68

Od :I1Z20LR KOSICE SRO

Priloha k EU certifikatu preukazania zhody
Reg, &: K1:0751.CPD-146.0-01-02b/D4

Stavedbny matefigh: . NOBASIL
Vyrobky 2 mlnerélne; viny
Pedla DIN EN 131562-2001-10

Vyrabea: ' IZOMAT, 2.8,
EX-88814 Nové Bana

Vyroba v zdvode! Nové Bafa
Potvidons zhody &3 valahijo k ddtumy vystavems prilohy ohladom nasledovaych vwrobkoy:

8 reakeicu (&tky pri ahni v triede Euraclass A1 bez potahy aleba eklotextiovétio pofahy

| Linka MVY; Hribka | Xo Naméhanle
I mm W/im.K) tlakom
R kPa
] | Nobasll §PE 60-120 0,040 ] 70
; Nobasll MPN 40-200 0.03¢ —l .
ﬁggui( MPN .sﬂowzeoo 8339 | .
asil PTS 20-80 038 .
’ Nebasit FKD ; 20-50 0,089 | 40
| I Nobaslil MPE 40-120 0.087 , : :
Nobasli MP§ 40-200 0.037
| Nobasif ADN | 4020 0037 |
I Nobasll §PK L 20:80 0037 .
: 40-160 0.037 50
. Nobasil PTE { 20-70 0.037 -
{ Nobasll FRE f 40-160 0.036 T
i Nobasil PTN 20-80 0.036 - .
) . Nobas!l ADE | 40-100 0.038 -
[NobasiFRK | 020 | opss | . .
| Nobasgh FRN P 401180 0038 -
[ Linka MV2: }!Ncbesll SPE ; 30-50 ggioo ‘ 50
: 55-480 . 7¢
| { Nobasil PYT Y 0.03 -
; Nobasi!l 8PS | AOED 0.0 " 70
[ Nobasil FKL o | 40-200 0,040 4D
| [ Nobasil SPN | A0k 8'(333 40
| } Novash 5Py ,L_ 7&190 6038 &0
L L NobasilFKD _ 80180 049







[l
[

V1Z200A KOSICE 5 2
z KOSICE ':zF!D» FAX =, itdz1l 55 E7BE1OD 22 FEE. 2085 13:@7 St

e, . . R L vl
SRR ~ Al
Aiaachee
mit dem Brandverhakan Eurokiasse E mit Beschichtung
' T Dicke | A Druckspann. |
IR A mm 1 Wi K) kPa . !
Linle MV1: | Nobasil SPE 650-120 1 ' 0,040 70 i
Nobasil SKE 30-140 | 0,040 70
Linle MV2: | Nobasil SAE 30.50 | 0,040 50
55.1404 0,040 70
Nobasil SKE 30.-50 | 0,040 50
Nobasil §KE 55-140 | 0,040 70
Nobas!l SAS 40-80 | 0,040 70
Nobasll SKS AQ-50 | 0,040 | 70
Leiter der Zerdifizletungssielle
(). Reecs-
Dipl.-Ing. (FH) W. Albrecht
}
{
oy ERE Y onmogaes Vanirealubeag 202 Dremnre s at it DTSRRI R T spvaner Goadnmigurg ous PV e T deg
-~ AL o iR t SEY LS - Yealyr ~40 (9320 2 53 09 ~ 4

FooagiuAgsiar it ety e y 3
iale ® anmuendnan gy e bnefh AT e 2

Loashrmer $ehay 4 EEL G







VUSAPL, 2. 4,

C18 G6/1993 5 39,1 0.0989

&, A 5.4/01/006171/CIHC 06 2o ava 16.10.2001

vydany pedla vsmnovenis § 21 pikung & D0/1998 T2, v snend zdiona &, 41322000 2.2, Itorym o2 ]
-~ adoplds rkon o svebngsh vivoblosh pro

Falia Holadad - WDPE Jonidal ,
brablyr 0,6 ey 8,76 moo; 1,0 By 1.5 cag 2,0 sy 5,8 mm

Indld; peayp/bladied; posypiposyp
UL A K 253130 PO 37040

Virobea: JUTA 0.3, Daiealolid 417,344 18 Dty Kealovs nad Labem, C2alth rapohli
{0 203 e el
Fileate yyrany: JUTA adn ¥ kamend 96, 551 12 Yaramd¥, Ldvad 04, Cooled pepnbliba

Plateogt certifikitu shody odr 16002008 dor 15,10,2006

Tamo virobui 98 podrabll posupy preukieovinia 2hady podPa wetanovend § § uds, 1 plaay, 4)
rakona ¥, 3071998 Z.z, o stavebnyeh vyrobkosl v snend ad 8. 41342000 2.2, Pedla viales
konania o ceriiftidotn preubdzanta zhedy antorizovand csoba tymito certfikitom shody

-‘ preukazuje zhody viastnoat!
stavecaehy virobhu 4 leshniekfmi Ipecilikéoimni o privaymd predpivmi weedsndmi na rube toholo
certifilca zhady.

vaurepodnikovd kommia uplamovand U virobeu zabaspaduje, 28 viraba stavebadty vivohkn
is v stlads 3 teschoickymd Ypeuificdciamd, . - .

Cdnja o vhoduoat] pon¥itla stavabnshs vivatt ,
Hribley 101 14 205 23 mm g3 poulivalt akg kembinoving temenic slilddok komundinstio sho a)
nebarpodndhe odpadu, shlsdov pobeamsh homit 8 Broysh shamlskyoh litok, terpacich 3 profavpdventah
stonle. eyl nddi2i v ostatijel Bydiclmoledngch sisavich pomsmného & podzemndhe milnlersiaho
stavitalsiva, polnchospodiesive 2 ped,

Hedbler 0,6, 0,78 10 mm s poudivyjd na spedrd Drotdcle stavled proti wihiostd, vede, pilaaaison
charickych Mok & prodi radday,

Tonto eotifidt Je  vystveny na wikleds sprivy o eartifihdell proukfzania zhody &,
g 0601003/ A5 C A 2o dia 16.10.2001, Vyrobes vmmad] virobol enaskou Zhody g™,

oudzale:; ~ ‘
Froli lomuly cathlikéy pesukbennia shody |8 vivobea oprivasny pods? na Ministsrtve vtavby a
regiondlache roaveja Siovenake) republily Hedow!' o praskmanis pottupy 4 rozhodnor] Sutsrizovand] esshy
do 13 dal odo dita Juhe dorutenia:
Tento eopiflidt previizanta zhady o modno roamuod len veelhu, Jeho dast' lon so riblasom autesizovanag
u%b}". ’ N T,

V Mitee 16.10.2001

| | Ing, ﬁ;’%:i odovi
Co j vadiel O By
013583 N e v et o







' ;"‘TECHNIC‘K‘( A bKUbOBNY usmv STAVEBNY n. 'o
L DRI T ESTING AR ;rmm»«-uwwm S
i uu: WHEE U ING T LT FLW\ E,\t'

OSVEDROVAGIE MIESTOOM 04—+ =
‘Btudena &, 3, 826 34 Bratislava 29 -

W

@ 0U421-2-49228111, @00421‘-2-49228333

SIKA SLOVENSKO, SPOL. § R.0.

RYBNICNA 38/E
831 07 BRATISLAVA

Nada znadka: UTO/05/0571 "V Bratislave 01.12.2005

. Vec. Technick# 'ngggg‘:gygmlg-gyigjgngig

V zmysle ustanovenia § 26 zékona &, 90/1998 Z, z. v s\avebnych vyrobkoch, v zneni neskor§ich
pradpisov, sme zevidovali Vasu Ziadost ¢ vydanie technického osvedéenla vyrobku:

PVC poféliovany plech Sika Trocal

Vyrabca: SIKA SCHWEIZ AG
TOFFENWIES 16-22
CH-8048  ZURICH
SVAJCIARSKO
Vyrobfa: SIKA TROCAL GMBH, TROISDORF, NEMECKO

Ziadost evidujeme pod oznatenfin: Q04/05/0871/2502  odo dia: 29,11.2005

Zmiuvu o technickom osveddovani s Vami uzavrie a v zmysle platnych predpisay technicke osveddenie
vypracuje:

TSUS - pobocka Tatranska Strba, post. schr. 10, 059 41 Tatransk4 Strba

Informacie podéva:

Ing. Viadinir Krigdak (tel.: ++421 52 4781451, e-mail: krissak@@ts.tsus.sk) -

Upozoriuieme, Ze zaevidovanim Ziadosti nepolvrdzujeme jej Uplnost. Pripadng poziadavky na je
dopinene Vam predioZi riesitel.

Ieﬁmc?yc‘kvurn web"v, ho

y{uduna .
826 p@%uwza__,

doc Ing. Jan Sladtan, CSe.
vediel Osveddovacieho miesta QM 04

Co: TSUS - pobotka TS

Vybavuje. O, forvathova 1e): 02 /48 2208167 a-mail: horvathovaofisus sk

R R






. \ 1 echmcky,a skugcﬁnyixsiav stavebny, E«,tud kné &3, 8
‘ &.ob'i‘9 gistracn slo (,IS 04!, )98

‘c. C3. 5/00/1309/5/(:/@@4

z0 dna 20 1 1 2()00

vy d*my padla \mdmvwm t; 21 zakona ¢. 90/!998 L 7.0 stavebnydx vyrohkooh pre
vyrobok: plech s or g.mu.,kym pm'lalmm SIKA T RO(‘AL
E7:C38 Kp:271040 - PCS:7210

vyrobea: SIKA TROCAL GmbH, Kaiserstrasse 1¢0: 276
53840 Troisdorf, Nemecko ‘

Miesto v¥roby: STKA TROCAL Gmbl, hdi%ex‘strasb@ S (oo e
53840 Trotsdorf, Nemeeko

Platnost' certifikatu preukdzania zhody: od 20. 11, 2000 do 06, 11, 2008

Tento vyrobok bol podrobeny postupu preukazovania zhody podla ustanoveni § 6 ods, I, pism. d)
zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrebkoch a podFa vysledku konania o certifikaciu preukdzania
zhody autorizovani o\c»ba tymio certifikdtom preukizania zhody

preukazuje zhodu viastnosti

stavebného vyrobku s techrickymi 3pecifikiciami a pravnymi predpismi uvedenymi na rube tohto
certifikatu zhody, .

Systém kvality a vyrobnej kontroly uplatiovany u vyrobcu zabezpefuje, Ze vyroba stavebného
vyrobku je v silade s techniekymi apcuﬁk&cuﬂm '

Udaje o vhodnosti pou¥itia v stavbe: s uvedend na rube 1ohto certifikatu, —

Tento certifikdt je vystaveny na zdklade spravy o certifikacii [Sl'éukézania zhody &,
CO4/00/1498/C3.5/CY 20 diva 06, 11, 2000.

Poudente:

Proti tomuto cenifikan preukdzania zhody je virobea oprivneny padat’ Fiadost' o preskimanie postupu a rozhadnutf
aulovizovane] osoby do 15 dni odo dha jeho doradenin na Minislerstvo vistavhy a regiondlncho rozvojn Slovenskej
republiky,

Rozmnesoval cenifikit prenkizania zhody je moZno len veelku, jeho Sast ten so siblasom avtorizovancy asoby.

v Bratislave 20. 11, 2000

ro 5
L '/:5;/ c;‘%?ff VZWAN

doc. Ing. Jan Slastan, CSc.
Ostredny riaditel’ TSUS
a vedici autorizovanej osoby &. CIS 0471998
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"«,Udﬁ;@ovhndﬂmn gmumia v st.twbc : S : A s

S Na Awtm'ovame Mnmpmrskyc:h do}\om.m'ac{ p;kaw v :)tylsu hydm} ,‘cﬂmnymx féh'xmt v vstum
SIKA — TROCAL na sireSnych- pléﬁtoch bazénoch aspodﬂe:g stavbe' fP!ecX sa mﬁfﬁ pnuftt mi s

N pokwvame §1Ln1ycph 'atricch a, Dplechovmue roznych stm?,nych cletmlov. :

T 5m€0 Lerilﬁkétom Timﬁv sa{prmkazuje

- zhoda viastnosti, suvmauah 50 mkladnyml pozmda\»knnu odsA l § 2 zékona &, 90/ 1998 Z.z.:
pevnost v fahu, medza. Klzu a Caznost’ plechu pri JédﬂOﬂSOVB} gkiike t’ahom, lamaVOst plechu, hriibka
plechu, ploind himotnost’ zinkového poviaky, hritbka PVC povlaku, odolnost PVC povlaku pri ohybe
' (pmmost’), prilfnavost PV povlaku k plechu, t\rrdoat PVC pov!aku odolnost’ PYC poviaku proti UV
#iareniu, zdtavotna neSkodpost —

uvuium,hn sx,a‘.'ehmlm vyrobku s tymito  technickymi Speciﬁkécmmiaprévnyml predplsii:
Technické osvedenie & C3.5/00/ 0563/0/004, zikon &, 272/1994 Z.z. —

Dovozea: SIKA SLOVENSKO, spol.
Galvaniho 8
2721 04 Bratislava

v Bratslave 20. 11, 2000







| | TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY
¢ .- . OsvedZovacie miesto & OM 04/1998
S ' Studena 3, 826 34 Bratislava 29
Slovenska republika

| TE

EREVRNEE e e PR

Technické osvedienie © A9.6/01/0539/0/004

v zmysle ustanoveni § 26 z4Kona &. 90/1998 Z. 2. 0 stavebnych vyrobkoch
v znani neskorsich predpisov

Druh a obchodny nézov Plastové prichytky EJOT HTK, ECOtek a ocelovs skrutky
vyrobku: EJOT CLIMADUR-DABO
Vyrobea: - .. EJOT KUNSTSTOFFTECHNIK GmbH
. : Adolf-B6hl-Stralie 7
D-57319 Bad Berleburg-Berghausen
Nemecko
Miesto vyroby: _ EJOT BAUBEFESTIGUNGEN GmbH

In der Stockwiese 35
D-57334 Bad Laasphe
Nemecko

EJOT KUNSTSTOFFTECHNIK GmbH
Adolf-B8hl-Strafle 7

D-57319 Bad Berleburg-Berghausen
Nemecko

EJOT TWQRZYWA SZTUZNE Sp. 2 0. 0.
ul. Jezovska 9 o

42.793 CIASNA

Polsko
Tyn a Ucal peuzitia Plastova tanierova prichytka EJOT HTK, typ HTK 80, je urlend na
stavehného vyrobku! kotvenie teoelng] izoldcis a hydroizolacie do podkiadovs] konstrukeie

z trapezového plachu alebo dreva. -+ =+

Ocelové skrutky EJOT CLIMADUR-DABO, typy SW 8 R, SW 8 RT,
TKR, s uriené ra kotvanie tepalng] iznldnia a hydrmizalacie dn pad-
Kladave; kenstrukeie z ocelovych plechov alebo dreva.

Plastové tanierovd prichytka EJOT ECOtek, typy ECOtek Hylse, E-
COtek Hylse Duo, ECOtzk letteetong, sU uréené na kotvenie tepelngj
izoldcie a hydroizolacie do podkladove] kondtrukeie 2z betdnu, tehly
a porovetonu.

e ATET
’

Tachricks csvasdenie otsahic 17 strin vrdtane 3 priloh, ktoré tvoria neoddelitelnd suZast tento dokumentd.

-,
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Nélezitostami a presnostou zodpoveda predpisom.
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Autorizaéne overil: Prof. Ing. Ladislav Kunak, CSc.

Vyhotovil : Meral : Kontrola :
Ing. Filo Z., Ing. Szabé G. Ing. Filo Z., Ing. Szab6 G.
Okres : Kraj: Détum :

Kosice Il KoSice - Saca marec 2006
Investor : U.S.Steel Kosice s.r.o. | Dodavatel : Sr. systém : Miestny U.S.Steel
Akcla : Vy3k. systém : Jadran
. . R Formét : -
KYSLIKOVY APARAT ¢.9 - 2. etapa
Porealizaéné zameranie SO 002-KOMPRESOROVA STANICA |*<*%’ J
( Compressor building) Mierka : Archivne &fslo :
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2 23 5! 2 NdleZitosfami a presnosfou zodpovedd predpisom. Autorizaéne overil: Prof. Ing. L. Kundk, CSc.
|
=4 LEGENDA - Vyhotovil : Meral : Kontrola :
;! Ing. Filo, Ing. Szabé Ing. Filo, Ing. Szabé | Prof. Ing. L. Kundk, CSc.
W - Namerand hodnota .
, Okres : Kraj : o Détum :
s - Projektovand hodnota KoSice |l K03|(;ky marec 2006
- - Prolektovand os Investor ; 1.S.SteelKosice s.r.o. Dodévate! : Sur.systém :  Lokdiny
- 369 - - Namerand omernd miera Obiekt - ’ 7 7 7 N N . ]
6 e o ok KYSLIKOVY APARAT .9 - etapa ¢.2 Y58k, systém ¢ Jadran
i S0 002-KOMPRESOROVA STANICA Forndt

Compressor bullding Zdkazka 6. -

- Vy&ka merand na vrchu beténu

Mierka : Arch. ¢islo s

x - Stred kastlika, otvoru Poredlizaéné zameranie SO 002-KOMPRESOROVA STANICA 11100







Porealizadné zameranie " SO 002-KOMPRESOROVA STANICA

Compressor building "

Zoznam stradnic podrobnych bodov :
suradnicovy systém : Miestny U.S.Steel Kosice s.r.0.

Suaradnice Stradnice .
bod poznamka bod poznamka
Y[m] X[m] Y[m] X[m]
1 1 11101,13 | 3046,84 roh beténovej pétky 56 | 11 100,89 | 3035,05 odkvapova rira
2 | 11101,30 | 3046,67 roh budovy 57 | 11105,80 | 302775 stred kastlika
3 | 11114,03 | 3046,84 roh beténovej pétky 58 | 11 105,80 | 3 027,96 stred kastlika
4 | 11114,03 | 3046,05 roh beténovej patky 59 | 11105,80 | 3030,45 stred kastlika
5 |1 1111395 | 3046,05 roh beténovej pétky 60 | 11105,80 | 3030,65 stred kastlika
6 | 11113,78 | 3046,65 roh budovy 61 | 11109,25 | 3027,77 stred kastlika
7 |1 1111396 | 303282 roh beténovej pétky 62 | 11109,25 | 3030,63 stred kastlika
8 | 1111725 | 3032,79 roh beténovej patky 63 | 11108,74 | 3 031,00 stred kastlika
9 | 11117,24 | 3030,89 roh beténovej pétky 64 | 11108,74 | 3031,81 stred kastlika
10 | 11113,96 | 3030,92 roh beténovej patky 65 | 11112,01 3 031,80 stred kastlika
11 ] 11116,78 | 3 030,16 roh beténovej patky 66 | 11112,01 3 031,00 stred kastlika
12 | 11 116,78 | 3028,20 roh beténovej patky 67 | 11111,96 | 3030,63 stred kastlika
13 | 11 114,33 | 3028,23 roh beténovej patky 68 | 11111,05 | 3030,63 stred kastlika
14 | 11114,33 | 3030,19 roh beténovej patky 69 | 11110,55 | 3030,62 stred kastlika
15 | 11 117,24 | 3027,54 roh beténovej patky 70 | 11111,96 | 3027,78 stred kastlika
16 | 1111724 | 3027,24 roh beténovej patky 71 | 11 111,05 | 3027,78 stred kastlika
17 | 11 114,64 | 3027,25 roh beténovej patky 72 | 11 110,55 | 3027,78 stred kastlika
18 | 11 114,64 | 302755 roh beténovej patky 73 | 11107,98 | 3016,20 stred kastlika
19 | 11 113,96 | 3027,55 roh beténovej patky 74 { 11 109,41 3016,20 stred kastlika
20 | 11113,97 | 3020,36 roh betonovej patky 75 1 11110,84 | 3016,20 stred kastlika
21 ] 11114,09 | 3020,36 roh beténovej patky 76 | 11 112,26 | 3016,21 stred kastlika
22 | 1111791 3 020,36 roh beténovej patky 77 | 11112,27 | 3019,80 stred kastlika
23 | 1111794 | 3016,93 roh beténovej patky 78 | 11110,84 | 3019,80 stred kastlika
24 | 11117,95 | 3016,10 roh beténovej patky 79 | 11109,41 3 019,80 stred kastlika
25 | 11113,81 | 3016,10 roh beténovej patky 80 | 11107,98 | 3019,80 stred kastlika
26 | 11114,12 | 3016,93 roh beténovej patky 81 | 11114,70 | 3017,93 stred otvoru
27 | 11114,32 | 3017,59 roh beténovej patky 82 | 11114,70 | 3019,33 stred otvoru
28 | 11114,30 | 3019,69 roh beténovej patky 83 | 11116,71 3 019,33 stred otvoru
29 | 11117,10 | 3019,69 roh beténovej patky 84 | 11116,71 3017,94 stred otvoru
30 | 1111712 | 3017,59 roh beténovej patky 85 | 1111466 | 3028,57 stred otvoru
31 | 11113,81 3 015,62 roh beténovej patky 86 | 1111467 | 3029,82 stred otvoru
32 | 1111397 | 3015,62 roh beténovej patky 87 | 11116,47 | 3029,82 stred otvoru
33 | 1111397 | 3013,57 roh beténovej patky 88 | 11116,47 | 3 028,57 stred otvoru
34 | 11113,81 3 013,81 roh budovy
35 | 11110,96 | 3 013,58 roh betonovej patky
36 | 1111096 | 3013,26 roh beténovej patky
37 | 11109,77 | 3013,26 roh beténovej patky
38 | 11109,77 | 3013,58 roh betonovej patky
39 | 1110919 | 3013,58 roh beténovej patky
40 | 11109,19 | 3013,26 roh betonovej patky
41 | 11 108,01 3 013,26 roh beténovej patky
42 | 11 108,01 3013,58 roh betdnovej patky
43 | 1110465 | 3013,57 roh betonovej patky
44 | 1110465 | 3013,23 roh betonovej patky
45 | 11103,45 | 3013,23 roh beténovej patky
46 | 1110345 | 3013,57 roh betonovej patky
47 | 1110115 | 3013,57 roh beténovej patky
48 | 11101,28 | 3013,75 roh budovy
49 | 11 097,00 | 3 014,51 roh beténovej patky
50 | 11 097,01 3 020,43 roh betonovej patky
51 | 11 100,41 3 020,44 roh betonovej patky
52 | 11100,40 | 3014,52 roh beténovej patky
53 | 11100,80 | 3013,92 odkvapova rira
54 | 11100,88 | 3024,20 odkvapova rira
55 1 11100,89 | 3034,45 odkvapova rura
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FROM @ USH a. s. Turna odbor kontroly FRX NO. © +421 %5 4618178 @7 FEB. 2@@6 11:43 P3

. I
Vychodoslovengké 3_
3

‘. Stavebné Hmoty, a.s. : o
Zapisang v Obchodnom remstn okresného sidu Kogice 1., oddu,l Sa, ¥lozka &.028/V
S f
: bi=X 18 ,-u,\ v\-\-v I

i

Kontrola zhody - BETON Pevnost v tléku podfa STN EN 206-1

Podiatoéna vyroba ,

i

|
Trieda beténu : Betén STN EN 206-1 - C16/20 - XO (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - 53
. )

Spracovivané cbdobie:, . o&: 20.10.2005 do: 13.11.2005

¢
i

fek v N/mm?: 20 Betonireti: B3-Ludvikov dvor

R

Posledné hodnoty fci 24,0 N/mm”

29,5 N/mm®
29,5 N/mm?®

b

!

Priemerna hodnota fem;;: 27,7 N/mm”>

i

Kritérium 1: fom,; > fok + 4

SPLNENE

‘ i
Kritérivm2:  fci 2 fock-4 |_SPLNENE

!
{
i

L ]();A//i N (1; FieEs u;‘uiﬁ

e e i | e i A e e bl T e

1

Datum vvstavenia: 7.2.2006

R D U AN

WCHJD.}SL\)*« N
. | SIAVEBNE HMOTY v
f TURNA NAD BODVOL ]

Vypracoval: Tng. M, Drobfidkova

&-n-\u‘m

Kontroloval: Ing. R.'Képes B a0
Sidlo: VSH a.s., 044 02 TURKA \AD BODYVOU 654 vedenie spaloénosti Tel: 035/461 02 68
1£0: 31 711 391 DI 2020483960 : ! Fax: GRR/461 02 00
I DPL: SK2024E3960 E-mail: ‘shfxiwmsk { predyjs cementu Tel 435/461 01 41

; buténudtrin Tol; (35466 6633

! 1155/468 6699







FROM ¢ USH a. s. Turna odbhor kontroly FAX NO. @ +421 55 4610178 23 MAY. 2066 12:24

Y . r ‘ ‘ r:-:.;.f- '-]w‘-'.::-‘ "
Vychodoslovenské | LcerT

StaVCbne H mot}/ d«. S Y ) | 8TN BN SO 2007
Zapisangd v Obchodniom reg;st“ okresného sodn Kotice I, oddu,l Sa, vloZka &. 628/V

-Kontrola zhody - BETON Pevnost’ v tlaku podla STN EN 206-1
Podiatocné vyroba |

Trieda beténu ; Betén STN EN 206-1 - C16/20 - XO (8K) - Cl 0,4 - Dmax16 - 83

Spracovivané obdebie: ' od: 4.4.2006 do: 10.4.2006
| . 3 |
fek v N/mm?: 20 " Betongreii: B3-Dudvikov dvor
. i
Y 5
~ |
Posledné hodnoty fci 27,5 N/mm?

;' 27,5 |N/mm’®
| 33,0 N/mm?

Priemernd hodnotia fcm,;: 3 . 29,3 N/mm?
b
Kritérium 1: fem,s = fck+ 4 { | SPLNENE
. § }
Kritérium 2:  fei > f¢k— 4 k I SPLNENE 1
|

ALY & Fae nx,rr*\( g,
| : /JL{) di s B RIIIN

Datum vystavenia: 22.5 2006

H

Vypracoval: Ing. M. Drobiigkova

Kontroloval: Ing. R, Képes

)

'

Tax; 055/466 6699

, I
Sidlo: VEH ik, 044 02 TURNA NAD BODVOU 634 ! vedeair spolofnost Tel: 0357461 02 08
160: 31 711 391 DIC: 2020483960 { Fax: 055461 02 09
1C DPH: SK2020483560 E-muadl: vehivshek ) prudajt cementu Tel: 0530461 01 41
% betonudteku Telr OS53/466 6633

|

i







Vychodoslovenské
Stavebné Hmoty, a.s.

Zupisand v Qbchodnom registri okresného stidu Kodice 1. oddicl Sa. viovka §,:628/V

| CERT="

ZTN ERIGO 0085 §

FROM @ USH a.s.Turna edbor kontroly — FAX NO. : +421 95 4619170 @7 FEB. 2096 18:@5  P7
'z
’

- Kontrola zhody - BETON Pevnost v tlaku podla STN EN 206-1

Pociatoénd vyroba

Trieda beténu : Betén STN EN 206-1 - C16/20 - XO (8K) - C1 0,4 - Dmax16 - 83

Spracovavané obdobiey ' oil: 7.9.2005 do: 1992005
fck v N/mm’s 20 i Betondreii: B3-Ludvikev dvor
! !
‘ |
Posledné hodnoty fei ; 23,5 N/mm’
: 23,3 N/mm®
i : 26,5 N/mm?
‘ 5
x :
Priemernd hodnota fom,s: i 25,2 N/mm’
L
Kritérium 1; fom,y = fok + 4 1 SPLNENE
Kritérivm 2:  fei > fek- 4 { { SPLNENE |
: | | ]
: |
: V ZHODA JE POTVRDENA!
|
|
’, {
]
] :
Datum vystavemia; 26.10.2005 {
' A
Vypracoval; Ing. Mi Drobiigkova o

Kentroloval: Ing. R.‘-‘Képcs

v e e e s

§idlo: VSH as, 044 02 TURNA NAD BODVOU $34

t
|
{ vedenie spolodnost Tel: 058/461 02 08
1€0; 31 711 391 DIC: 2020453960 : Fax: 055/461 02 09
T IPH: SK2024RING0 Fomall: vehvgvahak Q pradaj: comantu Tal: 0S5/465 01 41
i hethnu kil Telt (58/466 6633
{ Yax: 055/466 a9y

4

P —







FROM

: XL
) uN

'@

N
R R e |
e § Wl

3
)

YSH a. s. Turna odbor kontr*ol,; FAX NO. @ +421 #5 4616179 @7 FEB. 2006 1@:95
Vychodoslovenské : ¢ ’;;ERT;:; :

b

Stavebné Hmoty, a.s L
Zapisang v Obchodnam rcg.stn okxesneho sudu Kogice 1., oddwl Sa, vioika &.:628/V

(

",

3TN EN 150 8001

- Kontrola zhody - BETON Pevnost v tlaku podfa STN EN 206.1

Potiato&nd vyroba

Trieda beténu : Betén STN EN 206-1 - cmm? - XO (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - §3

) !
1

Spracevivané obdobie:f . oq: 20.9.2005 do:  28.9.2005

fek v N/mm?: ?0 Betonaren. B3-Ludvikov dvor

Posledné hodnoty fei 24,0 N/mm?

21,0 N/mm*
31,0 N/mm?

- " OO S

1. |
Priemernad hodnota fem e i 25,3 N/mm?
| i
Kritérium 1: fem,; > fek + 4 'l SPLNENE
Kritérium 2;  fci = fok- 4 L SPLNENE |

ARy hs | At T e

.
AEF A SEPOGTYRD SENAY

Détum vystavenia: 26.10.2005

. N
Vypracoval: Ing. M. Drobfidkova/

Kontroloval: Ing. R, Képes

!

Fa

Sidlo: VSH ag, 044 02 TURNA NAD BODVOU 654 ! vedenie spolodmosti Tels B55/461 02 08
1C01 31 711 391 DIC: 2020483960 ! Fax: US5/461 02 09
1C DPH: SK2020483960 F-wrall: vﬂ{@vgh.sk predajr cementy el US5/461 01 41

beténudrin Tok: 085/466 6633

Yax: 055/466 6699
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, | | |
ROM : USH a. s, Turna odbor korntroly FAxX Nq. ¢ +421 55 461pive ; @7 FEB. 2806 1@:86 P9

i LR ]

! -, r""-’]w-"""*-
¢ N " < ; < )
Vychodoslovenské ! - ‘ “CERT
S\’. Stavebné Hmoty, a.s. | * ST e 150 e
G/ Zapisand v Obchodnom rogistri okresného s’gdu Kosice |, oddicl Sy, vierka &:.628/V
i l
= e ﬁ?if? f !

, ! J
Kontrola zhody - BETON Pevnost’ v tlaku podl'a:STN EN 206-1
| !
Pociato¢na vyroba ; ‘ %‘

| !

' L

Trieda beténu : Betdn STN EN ZOF-I? C20/25 - XC1 (SB;*) - C1 0,4 - Dmaxié - 53

Spracovivané obdobie: i od:  27.7.2005 do:  5.9.2005

\ '
fek v N/mm®: 25 i Betondret: B3-Ludvikov dvor

1 ,
} :

Posledné rodnoty fei *y 38,5 N/mm?
; 35,0 N/mm?
?, 24,0; N/mm*

Priemernd hodnota fem,; s prekryvpm: 32,5 N/mm?
i T

Kritérium 1; fom,; > fok + 4 SPLNENE
s L

Kritérium 2:  fei > fek-4 { (_SPLNENE |

| i
Datum vystgvenia; 2.11.2008 "- T

Vspracovel:  Ing M. Drobiigkovd //{d

Kontroloval: Ing. R. Képes

Stdlo; VSH a4, 044 02 TURNA NAD BODVOU 654 g vedeaic spulpéumsﬁ Tcl: 035/461 02 0%
1¢0: 31711 301 DICC: 2020483560 : : Pax: USS/461 02 09
1€ DPH: SK2020483060 E-mvafl: vahidvahak, ‘ predaj: cémenta Tel: 055/461 01 41
i betdnusiim Tel: OFB/466 6633
} Fax: QE5/466 G699
?f i
: !
! !
%

f
|
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QUALIFSRA

QUALIFORM a.5,

RaSinova.2, 602 00 BRNO
o autorizovand osoba 238 - . .
podle§ 11 odst. 1a § 20 zékona & 22/!997 Sb.,ve znénf pozdéﬁfch ‘px‘edprsﬁ

vydévé

pod e mtanovenx § 10 zékrma &, 22/1897 Sb., ve znén{ pozdéﬁxch p!‘edplsu a$a nahz..nf vlédv 6 RL,

CE RTI FIKAT
c, v '527/2003

. -I.~V}’f0bc1 L PANBI“X s.r.o., Chudobova 29,6 is.'()o Bl‘na,::_ W
SIC: s 506780 e

; ;Hna vyrobek Zﬁhvkove malty
" ,THICK. PANBF\ G3 - RAFID

3

30

"PANBEX G1, PAI\(BEX GZ"
"PANBEX G4 - SLOW, PANBEX G5 -~ PENE- TRATYNG ;
. PANBEX G¢6 - THIX R, PANBEX G7 - THIX 8,
PANBEX G8 ~ SUPLRFLUID_ ~¥dlc STO é. 238 S'TO/29/ -3b/200

' 'vaozovna Modnce

: Autonzovana oqoba & 238 timte cemﬂkétcm osvédm.gc zc T

@ systém Hzend vyroby odpovxdé teahnické dokumcntacx a zabczpcémc aby
Ctrh odpovidaly technicls specifi kaci :

@ vyTobek odpovfda po;adavkum techmckého“pi‘cdm\u . \’yhla§ka SUIB 6
oradxaéni ochrang, -

v¥sledkd uvedeuych v Souhmuiém “pro okolu
, 2003 vydaného autorizovanou esebou. &

-ktery se predéva virobei. Pxotokol obsalnye ZAVERy zju,vzwém a podrmnky platnmtt ccmﬁkzitu
Certifikat se vyd4vy pro uéeiy vystaven{ prohlé§crii vyrobc '
, ‘techmckj'nu pi‘cdpx

V Bent dre 482003
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|
; PANBEX s.r.o.

.' { S 1%0 9005 E Prumysiové podiahy, stavebnf hmoty
_ 9, . & U Déinice 673, 664 42 Brno - Modrice, CR
® cepre” Tel: +420 5 47242077, fax: +4205 47242076

E-mail: panbex@panbex.cz www.panbex.cz

PANBEX S, s.r.o.
Tovarenska 368/40
976 31 Vikanova

Modfice 29.1 1.2005

. ‘ s
Véc: Cestné prohiaseni vyrobce o vydani ES prohlaseni o shodé
l‘ !

Vyrobce PANBEX s.r.0., U'} Dainice 673, Modfice, CR timto prohlasuje, Zze do této doby byly
zdlivkové hmoty Fady PANBEX G uvadény na trh dle NV 163/2002 Sb., tzn. byl vydan certifikat
¢. V —527/2003 s platnosti do 1.8.2006 autorizovanou osobou &, 238, Qualiform, a.s. v Brné.

Od 1.10.2005 vsak tyto yyrobky spadaji pod harmonizovanou normu EN 1504-5 ,Vyrobky

a systémy na ochranu a opravu betonovych konstrukci — Cast 5: Injektaz betonu*, jejiz pfechodné
obdobi koné&i 1.10.20086. : ‘

t

Vyrobce v této dobé zajistuje potfebné pocate¢ni zkousky typu potfebné pro uvedeni vyrobku
na trh a poté vyda ES prohlageni o shodé. ,

Dékuji za pochopeni.

/’\M QM
PANBEX®g.r0, |7

1 ‘ U Déinice 673, 864 42 Maq)
Sleo o OR: Chtadobxun 2. 41800
DNC: GXe4505780

Tl 0020 547 242 077

_ Ing. arch. Milan Jagek
j K feditel pro TIR

AP v

Obchodnl rejstlk: KS v Brné, spis.z’h. C 22619 adresa zapsané v OR: Chudobova 29, 61500 Brno
ICO: 6450 6789, DIC: CZ64506789 .







W, Technicky a skigobny tstav stavebny, n. o.
J TE"E Studen4 3, 826 34 Bratislava @ SMS
( Autorizovana osoba, registradné ¢&islo CIS 04/2002 CERTIFIKACIA
‘ Autorizacia udelends MVRR SR diia 25. 11. 2002 VYROBKOV
) Akreditovany certifikaény organ pre certifikiciu vyrobkov
’ \ Akreditacia udeleni dita 23. 09. 2003 ¢V 016
; ) DUPLIKAT 1

CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY (
¢. 5501C/03/1080/1/C/C04 (
\

zo diia 15. 12. 2003

vydany podla ustanovenia § 21 zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov pre

vyrobok: vysokopevnostné zilievkové malty PANBEX, typ:
G1, G2, G3, G4, GS, G6, G7, G8 - SUPERFLUID

¢
'

CSK: 5501C KP: 26.6\4.19 PCS: 3824

Vyrobca: PANBEX, s. r. o. : 160: 203
‘ Chudobova 29, 615 00 Brno, Ceska republlka ‘

Miesto vyroby: PANBEX;s. r. o. ;! 1C0: 203
U dalnice 1, 664 42 Brno — ModfFice, Ceska republika

Platnost’ certifikatu preukézan’ia zhody od: 15. 12. 2003 do: 24. 11. 2005.

Tento vyrobok bol podrobeny postupu preukazovania zhody podla ustanoveni § 6 ods. 1, pism. d)
zdkona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov a podla vysledku
konania o certifikéciu preukazania zhody autorizovana osoba tymto certifikatom preukazania zhody

, preukazuje zhodu vlastnosti

stavebného vyrobku s techmckyml $pecifikdciami a pravnyml predpismi uvedenymi na rube tohto
certifikatu zhody. .

Uplatiiovana viititropodnikova kontrola je v stlade s techmckyml Specifikdciami a zdkonom &. 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Udaje o vhodnosti pouZitia v stavbe: st uvedené na rube tg')hto certifikatu, —

Tento certifikat je vystaveny na Zaklade spravy o certifikicii preukdzania zhody &. C04/00/1696/A1.9/CT
zo diia 20. 12. 2000 a doplnku & ¢. 1 zodfia 12. 12. 2003. }

Poudenie: ‘

Proti tomuto certifikdtu preukazanla zhody je vyrobca opravneny ipodat Ziadost o preskimanie postupu a rozhodnuti
autorizovanej osoby do 15 dni odo diia jeho dorutenia na Mmlsterstvo vystavby aregionalneho rozvoja Slovenskej
republiky.

RozmnoZovat' certifikat preukézania zhody Je moZno len vecelku, _]ChO 6ast’ len so sithlasom autorizovanej osoby.

'V Bratislave 15. 12. 2003 { ; : ,
.' ' //'/Z ‘ | <

1 » i doc. Ing. Jan Slastan, CSe.
riaditel’ TSUS, n. o.
a'vedici autorizovanej osoby &. CIS 04/2002

027318 o




L




e
DA TS S P
oy ¥ 5

Technicky a sktSobny tigtav stavebny, n, 0., Studend & 3, 826 34 Bratislava
Autorizované osoba, registradné &islo CIS 04/2002
Autorizdeia udelend Minjstetstvom vystavby a regionalneho razvoja SR difa 23, 11, 2002

CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY
& 5605T/03/0033/1/C/C04

zo dfia 17. 01, 2003

vydauf podla ustunovenia § 21 zékona & 90/1598 2. z. o stavebnych vyrobkoch v znenf neskorsich
predpisov pre '

v$1ubuk. hryliaflehd tesubiscu mulia AQUAFIN - 1€
'SK: $6057T KP: 26.64.10

Vyrobca: SCHOMBURG GmbH & Co.KG {
Wiebuschstrasse 2-6, 32760 Detmold, Nemecko

Miesto viroby: SCHOMBURG GmbH & Co.KG
Wiebuschstrasse 2-6, 32760 Detmold, Nemecko

Plalnost ceriifikiu prevkdzania zhody od: 17. 01. 2003 40: 31010, 2007,
1 s.

i '

Tentn vyrahnk hal padrbeny postupu preukazovania thody podl'a uetanoveni § 6 ode. 1, plom. d)

zakona & 90/1998 Z. z o Stavebnych vyrobkoch v znéni neskordich predpisov a podla vysledku

kvt ta o cediihdviv preukstomia chody watorfzovang O%Ob:i tymto certlflicdrom pravlcdzonin zhody

i preukazuje zhodn Viastnosti

stavehneho vyrohku s tachnickymi dpecifivicismi a praviymi predpisrai uvedenymi na rube tohto
certifikatu zhody. % :

Uplatiovand  vaidtropodnikavé kontrola je v silade 's techniclymi §pecifikdciami a zdkonom
8 DO/10D8 Z. 2. o stavebnyoh wrobkeeh v zneni neskordjeh predplsovy. ‘
{

¥ i

Udaje o vhodnosti ponZitia v stavhe: st uvedens na rubt tohto certifikétu, —

f

Temo certifikdt jo vystavany nd ziklade sprivy o v tifikact lprctddzania chody & CO4/02/1206/5605T/CT

zo dia 07. 01, 2003,
‘ | H
Poutcnie: ! ;

Proti tomuto certifildm preukdzania zhody jo vyrobea opeavneny modat’ Ziadest' o preskimanie posupu a rozhodnur
autorizovane] osoby do 15 dni odo dita jeho dorefenia na Min_fgltersrvo vystavby a regiondlncho rozvoja Slovenskej
republiky. i

RozmnoZovat' certifiledt praukdzania zhody je moZno len veelky, jeho £ast' len so sihlasom aulyrizovane osoby,

Ty l

V Bratislave 17, 01, 2003 ¢ “

{

- £
doe. Ing. Jén Slastan, CSe,
- riaditel TSUS, n. o,
vedlcl autorizovanej osoby & CIS 04/2002

P
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Udaje o vhodnaosti poufitia v-stavbe

Po rormictani s vodou vo forme sterky na novy a stary hetdn, 7eleznhaton alehn herdnavé murivo,
slehn =a pridéva alo suchy préfiol ne vopred nevihéeny beténovy podilad v jednej vrstve za Glelom
zv¥ienia vodotesnosti a zniZenia prieniku ropnyeci produktov a odpadavycn latolk. —

1
1

Tymto certifikitom zhody sa preukazuje :

shoda viastnosti, stvisiacich so zékladnymi pofiadavkami ods. | § 2 zakona & 9071998 Z. z.
v slevelmfels  virobhools v suenl peskorich  predpisov:  uvotfiovanle skodlivin do prostredia
{vyhotovend karta bezpeiﬁnosﬁrxych ddajov), hmotnostnd ektivita 28pa, ekvivalentnd aktivita ridia,
vodotesnast — prissak tlakovej vody, pridiinost k pedkladu, priepustnost proti voduym param —
faktor difizneho odperu §, nepriepustnost, cheraick4 odolnost —

uvedeného stavebného viroblu & tymito technickymi Epocifikdeiami a prévoymi predpisimi
Technicks nsvedienia & S603T/02/0486/0/004, vyhldika MIT R & 515/2001 Z. z., vyhléilka MZ SR
g 1202000 7. 2. — ‘

Dovozea; Sehomburg Slovenska, a.r.n
Stavitel'ska 3
§31 04 Bratislava

i

V Bratislave 17, 01. 2003
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VYHLASENIE ZHODY &. 0004_4 0503

Podpisany zastupca

U. 8. STEEL Kosice, s.1.0.
Vstupny areal U.S. STEEL, 044 54 Kosice

Vyrobria:  Strkovia Il

lymio vyhlasuje, Ze vyrobok:

UHKT VP 0/70

podla nommy STN EN 13242 oznageny ako umelé kamenivo, Strkodrvina frakcis 0/63

je v zhode s ustanoveniami smemice Rady 89/106/EHS.
slmelenych materidlov pouzivamych v inzinierskom siavitel'sty

Na vyrebok a jeho vyrobu sa uplatiiuje t&to norma:

ak je zabudovany do nestrmelenych Aa hydraulicky
eia pri vystavbe ciest.

STN EN 13242

Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materiaiov

pouZivanych v inZinierskom stavitef'stve a pri vystavbe ciest
T !

i

V ramci pociatoénych skusok typu sa overili;

; Vlastnost ;| Oznatenie deklazitaer?;ﬁ?:/d nota | Jednotka Cislo protokolu |
Strkodrvina ; d/D 0/63 mm 021/KAM/AL/20047
Trieda zrnitosti ] G- Ga 80 - 021/KAM/AL/2004
Obsah jemnych zin f L fa % 021/KAM/AL/I20047

! s 2,318, Mg.m™ O21/KAM/ALI20047
Objemova hmotnost 0/4 Pra 2,435 . Mg.m™ 021/KAM/AL/Z0047
: Pesd 2,570 Mg.m™ 021/KAM/AL /20047

| Masiskavost 04 WAz _58 % 021/KAM/AL/2004™
Da 2 385 . Mg.m™ 021/KAM/ALI2004”

Objemova hmotnost4/32 ) Dra 2,491 Mg.m™ 021/KAM/AL/20047 |
‘ Dssd 2.557 Mg.m™ 021/KAMIALI2004™
Nasiakavost, 4/32 T WA 28 - % 021/KAM/AL/2004"
Objemova hmotnosta2/63  Dem 2,555 . Mg.m™ 021/KAMIAL/2004"

. Nasiakavost. 32/63 ) W 1,7 % 021/KAM/AL/2004"7 |

! Sypna hmotnost ) b 1,35 | Mg.m™ 030/KAM/BV/2004 "

{ Tvarovy index ’ Sl Slas_| % 021/KAM/AL/20047

; | Pb ~ <0,002 ma/l 025/KAM/BV/2004"7 .

Cd <0,0006 mgfl 025/KAM/BV/2004"
i Crecek 0,012 7 mg/l 025/KAM/BV/2004"
. Cré+ <0,010° mg/ 025/KAM/BV/2004"
' Uvolfiovanie Fask ych kovow i Feec. <0.010; mghl 025/KAM/BV/20047
| Co <0.005. mg/l 025/KAM/BV/20047 |
Cu i 0.005 | mg/l 025/KAMIBV/2004" |
[ ___Ni <0.002° mgf! 025/KAM/BV/2004 ™
| Hg <03 ] Hg 025/KAM/BV/20047 |
A Zn <0,050 mg/] 025/KAM/BV/2004"
Chioridy [ - 0.051 - % 04/008327
Sirany rozpustné v kyseline S0s ASig ! % 04/008327
* Calkovy obsah siry S . S 1_ B % I 04/00832”
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VYHLASENIE ZHODY &. 0004_4_0303

B UK 173,517 Ba.kg’ STM02013%
{ 245 =1 )]
| VyZarovanie radioaktivity picy: $§ 13:23'8 i 2-’563 ggtgr g;mgggg"’
, .___ekv 162,8 £23,8 Bakg STM020137

Kamenivo UHKT VP (/70 je vhodné na vyrobu nestmelenych a hydraulicky stmelenyeh materialov pouzivanych
v inZinierskom stavitefstve a pri vystavbe ciest podfa STN EN 13242, ato len takych druhov pre kiore vyssie
uvedené deklarovanég hodnoty a kategérie spliiuju poziadavky na kamenivo,

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skisky vykonali:

1) VUIS-CESTY spal. s.r.0. akreditované laboratdrium cestnych stavebnych materialov, Bratislava
2) GEL. s.r.0., Turtianske Tephce 3

3y VVZ SZU UPKM Bratisfava ' '

i
¢

i

Meno: Doc. Ing. Jozef Billy, CSc. Hng Peter ﬁar an
Funkeia: Riaditel kvality Riaditef D7 'vsoke pece
Datumn: 3.1.2005 : . ‘

3
Podpis: T '

212 !




Technicky a skugubny tstav siavebny, Smdcm.\ ¢. 3, 826 34 Bratislava
Autorizovand osoba, tegistradné &fslo CIS 04/1998
Autorizicia udefend Ministerstvom vystavby a ruguonalneho rozvoja SR dita 29, 12, 1999

5

CERTIFTKAT PREUKAZANIA ZHODY
& A5.5/01/0179/1/C/C04

zo aia O, (03. 2001 =

vydany podl'a mtanovcma § 21 zikona & 90/1998 Z.z, o stavebnyeh vyrobkoch v znent neskoriich
predpisov pre . o

¥ ;'

. 1 ik
vyrobok: dosky z penovéhe polystyrénu PSE 815, PSE S 20 'PSL 825, PSE 8 30, PSE SKE

€7y AS.S ! KP; 252141 ' PCS: 3921

Vyrobca: AUSTROTHERM GmbH, Am Krenzwegd2 ;1 1CO: 040
7423 Pmlmfc!d,‘RﬂkN.m 1 r
Miesto vyroby: AUSTRO mmvr GinbH, Am Krmww 2 1C0: 040
7423 Pinkafeld, Rakasko |
Tento vyrabok bol podmbmw postupu prcukazov'lmaizhody podla usunovenf § 6 ods. 1, pism, d)
zitkona & 90/1998 Z.z. o stavehaych vyrobkoch vzpem neskor§ich predpisov a podlfa vysledku
konania o cemf‘ kaclu preukfzaria zhody autotizovand 9soba tiito certifildtom preukdzania zhody

} . i ¢

.; preuqume 'zlmdﬁ viastnosti

~ stavebného vyrobku 3 technickym! fpocifikdciami a p%-wnymx pxedplsml uvedenymi na rube tohto
certifikdtu zhody,

. Uplatiiovana vnutropodmkp\n kontrola je v stlade qtechmckymx Specifikdciami a zdkomom &
90/1998.Z, z. 0 stavebnych vyrabkoch v zneni noskorsich predpisov.

Udaje o vhodnmﬁ pmmm v stavhe: &t uvedend na mbc tohte ccruf’ kAt ==

Tento cemﬁkét je 'vyshvf.uv na ziklade spr{Wy 0 wet't ifikdeii  preuwkdzania zhody &,
C04/’00/1423/A5.5/CN 20 dﬁa 28. 12, 2000, j

. ’.‘
Poulenic: k | 1y
Protl tomuto centifikity pmuk.u ania zhody Jc vyroben oprivoeny podat’ Zodost' o prc‘;i.ﬁm"eme possapy o roghodeul
autorizovane] oscby do 15 dni oao dfie jcho Carudenia va Mimstcrqtvo qumvb) n regiondineho tozvaja Slovenske
ropubliky.
Roznodovat certiiikit prcukﬁmr\m shody je mn}no len vestku, ;¢h{) tast’ lm »u sttlasom wwtorizovane osoby.

31 3"’

+

B

v Bratislave 08, 83. 2001 }

' i -';:i ’
i S

: e
,«'/'%. o //c //LJ

. déc ’ing Jén Sladtan, CSc
! * “nstredny riaditel TSUS
8 vedl’tcz,‘,‘agtonzovanej ogoby &. CIS§ 04/1998
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NO. 20 Dec. 2004 @9:23
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{idnje o vhadnosti pongisia v a*w’ b o o
PER S 15,20,25,305 pridaviom otardgéru horenia nd tepeint izeliciu napr. v stenéf:h, odvetranyf:h a)
neodvettanyeh strechéeh, podldh a pod. 8 vynitkou poutitia fa zatoplenie abvadovych konttrukelf;

PSE SF s pridavkom rotardéra horenia na zateplenie obvodovych pldstay pudov, ==

-

Tymto cortifikitow zhody $3 proeviazaje
siivisiacich 50 zakladnymi poriadavkami: edst. 1 & 2 zékona & 90/1998 Z. z.
gh v zneni neskordich pradpisov: S :
rovinnesl, objemova hrotnost, peviost v Uaho v rovine, pevnost v tabu
kolmo na rovinu (iba PSE 8F), peviost v tlaku pri 10% deformacii, tvarové stilost pri tepelaom
zatazeni da 70 °C bez zatatenia, warové stilost pri tepelhiom safazeni do 70 °C pri Zvysenom
zafuent (iba PSE 830), tvarové stilost pri tepelnom zatnzent do 80 o¢ pri zata¥eni (okrom PSE
S 18, PSE §F), nevratnd zpaena Alxky (okeem PSE SFY. shsinfret icpelne) vodivost], stupest hotavosti

WL

C1, zdravoina neikodnost’ b i

uvedeného stavebného y§roLku 8 iymito rechnickymi ipeuiﬁké\ciami a pravayni predpismit
STN 64 3510-1:1996, zakadn &, 272/1994 Z.z. v zneni eskorgich predpisov. =

zhoda viastnosti,
o stavebuyeh vyrobko
rozmery, pravothlost,
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FROM @ Pamasonic FAR SYSTEM PHOMHE HO. 5 May, 13 2566 B ]1 Ft

Logi Vi RL zhudy, 34, 76
' Vyrahea v EU

]\ v .

I
‘SK Vyhlasenie zhody | E
| SK

i
A

et e et —ee

o

Dolupodplsany rastupes :
vyrobou: JOTUN PAINTS, Haslg, N-3238 Sandafjord, Ndreke '

[
|
|
|
|
|
|

wyrobne: Sandefiord, Nigka

tymio vyhlasyie, Ze vyrob ok, epoxidové, palyuratanovs, epoxigug!ej(ovﬁ, epovideshiovd, polyailoxanavd, akeytitov \‘
BALLOXY HB LIGHT, CORROGUARD HE, CORROGUARD SPECIAL, CORROGUARD STAYER WD, FUTURA i
AS, HARDTOPR A8, HAPDTOP FLEX!, HARDTOP HE, JOTAARMOUR A5, JOTACOAT UNIVERSA]L, JOTASOTE |
OXR, JOTACQTE PFSO, JOTAGUARD 85, JOTAMASTIC 87, qu“m}@mnc 87 Aluminiurn, JOTAMASTIC 87 GF, ‘
JOTAPRUQF TOPCOATY, 20 TASPEED Al, JOTASPEED MI, JOTASPEED ZP, JOTATHANE, NAVIGUARD, 1
PENGUARD EXPRESS, PENGUARD EXPRESS R0, PENGUARD HE, PENGUARD PRIMER, PENGUARD i
SPEGIAL, PENGUARD STAYER, PENGUARD TIE COAT [ PE“GUARQ TORGOAT, POLYMASTIC 2004,
FRIMASTIC, PRIMASTIC UNWERSAL TANKGUARD AQUA, rAHH’GUARE HY, TANKGUARD SPECIAL
PRIMER, TANKGUARD wn-cbm* TANKGUARD SPECIAL TOPCOAT, TANKGUARD STORAGE

s v zhoddes s ustanovariami zékons £ S0/1938 Z. 2. o stavabliyth vjrohkeeh v Znghi neskorsieh pradpisov. . uk s

aplikované v silade & ndvodam i splikdciu pratikordznef odhrimy acale 2 se na vrobky a ich wirobu uplatiuje
technicke bsvedéanie 2. 1O 08/0¢16 _ |

i ‘
V rama potiatoénych skissol typu sa averili: 4

[Vizstnost - ‘ Dekizrovans hodnotd | Gisio prolokols o SKUsKke
! Slebo trieda a odraz na laboyatorium

Odolngst vodi kordzit NN D) ‘

| Prifnavost ' T StupenOaz i

[Uhibanis v Ericnsenavam prlsrgt I Min5mm

 Ohyb cez tih & 3 mm + o Bez whlin

Odoinost vadi atmoesferizkyin podrmiankan e } 0 )

Obzah nepmhavycn tex . - Dia tnahinichkyes listav —

T e
i "

Qpig vyrobku a atel 2 méson ‘pouZitia v stavber nflerave hmoly na bédze epoxidavel (Balloxy HB light,
- Corrpguard H8, Cortagusrd special, Corraguard staysr MIC Jotaarmour AS, Jotacoaf yniverssl, Jotamastic 87,
Jotarmastc 87 A, lo!ar sstiq 87 GF, Jotzspesd Al Jolsspeed MIO, Jotssposd 2P, Jotathano, Nawguard
Renguard Express, Pepguard axgress MIO, Penguard HE, Fanguard primar, Penguard snec;a.‘ Penguard Slayer,
Papguard Tie Coal Feoguapd Topeos!, vamatt;c 2000,¢ anasuc Ermustic Universal, Tankguard Agus,
Tankguarg MB, Tankguard Speofsl Topooa, Tdnkguard ‘.,mrage) polyuralenové (Futira AS, Hardiop A3,
Hardtop Flesd, Hardtop '!BL epoxiostarayg (Jfofacale OXﬁ}?l palveilovanove {Jotacote PEQY), apoxidethiovd
{Jofaguard BS | akryfdiovg (Jpv‘aproof fopocoat) Evice pouz,v nd, ako sGdast systémaov aa prolikordznu ochranu
coele 8 ooslovyeh kanstrikcil Vyrobky s8 nesmil pouZivat ni nalery povrchoy prichédzaféeich do priameha styku
& pabrgvinamy, pitnou vodo, Kemovinami. Ng Upraveny podkinl sa nenédaji steleom, vallakom alaho strelmnfm.
¢
Nézvy a adresy laboratérs, thré skodky vykanali: -

N Technicky & skisobny uatay stavebny, no., Osvedéovecie h‘-resto OM 04, Studena 3, 828 34 Braiislava

|

|
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|
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Meno:  Richard Krajaik poduis  7f /
; v

Funkeia: koratel / 4

[T I

Cidturm: 8242006

e ———

v ALOR spdl 5 o,
Senecnd uoutd 48
au 04 BRATIZELAVA

t 31253584, DIG) 20207280580 |
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Tec)micky » skadatny stay stvebny, oo, Studend ¢ 3, 8246 34 Bratislava
Autorizovan nsoba, registeatnd dislo CIS (412002 )
Auton zici vdelend Ministesstvom vostavliy a regidndlneho rozvajn SR difa 23. 11, 2002
. ¥ M

CERTIFIN AT PREUKAZANIA ZHODY
w'sa:/sz/w?sa/m/a 04

coodta 29, 11, 2002

908 7. 2.0 stavebnyeh virobkoeh v zooni neskordich

vydany podla ustanovinia § ui rakana . 90/1
pradpisoy pre

. - .
vyrobok: eshipee Tmely, ypy S0 vedsnd niuie m cenifikitu ¥
QK 40100 4 P 24300 i PCS: 4214

Vyrobea: PL Chemicals Detacllensere . Loosvul;‘t, n. v 100 056
Roterijatraud 201-703, 8793 Waregem.Belgiicko .
Miesto v§-oby: D1 Chemicals Detnallenarre — [.eosvelt, o, v, o0: D56

Roterijetrat 101203, B793 ‘v‘v’aruszemﬁ Belgicko

Platnost’ ¢.rbitkaty prcukém,nja shody wd: 29, 1L 2000 d\ buz ubmedzeaiin

0l nodrot» WY posuipu pre .n'a"u\'«.ma :l;m dy podla ustéznoveni § 6 ods. 1, piem, d)

stavebsyeh vyrohhooh v ‘,um neskortich pl-*dplsov a podiy vysledhu
aniz 2hody 2ulwrizovana asoba Ymto contifikdfom pronkazanis 7,hod_v

!

prevlazaje zbody viastnosti
|

Tento vviobok |
sékong ¢ 901998 7.z 0.
kotania o cemifitdcinpreukine

suvehncho verobbn s.ten:b:’}ici»;}"n:i Cifikieiami A prsvovei predplsmi uvedenytni na rube tohto

cerifikitu ghody. \
{Jplatiovaad \nquopudmLm‘“ Lantiole i v suladel s technickymi $pecifikiciami a zékonom
v zpend nesk o*{m.) predpisov.

g ‘)0/19957 . o smvebny q], viTohhoth v

o
Udaje o viodaosti {mniiﬁa y siavher o tvedend az r’.i‘he tohfo certifikatu, - —
SRAR >‘r'h1k;1&,ll preulcizania zhedy & (2047027102 5/4010C/ICT

. l R .
Vedro certi AL je vystaveny ya sAtdade L .
o dia 23 1L “On,.' L ! "2
é g
Poutenie: ' i . .
Proti tomuta cerifikin pre via liedy jo virobon apré wtri puu-‘t fiwded o preskdmanic postupu ¥ rozhodpud
aulrizovaue: osoby do 13 J Y’t dha jehe dorugenia ma Modsterste Vistaviy a vepiondlncho rozvaja Slovenske
republily. . '
Ryzmnogovas eeriifikit preuk ,m,mu iy jb rmning b ety y.{aa,x rusl len s shhiasom autorizovaneg okuby.
b
V Brauslave 9. 17. 2007 i o
L ! ; <
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. ¢
[
S 1 / - \
’ // . g; /
) /I' Y o 4-/ 4
‘ { /
| +
: i e, lng. Tan Slpklun, CSe.
‘ |
’ ; risditel TSUS, n. 0.

| a vedicd antorizovate) oseby 2. C15 04/2002

i
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'i“yp}‘ {esnipcich tmelov:

skupiniy 12 Varasilice Sanitair (K v.adrw,l em-Gunita Silikon), F.u,umw HTR, Paracryl (Kvadrachem-
Akrylatovy umel), Marafis, Paramastic (Fovadrochen- Stmvhirsky tinel), Detaflex 1500, 2000, 3000,
4000, 5000, 6000, Pwuphait (¥ vachochene Bitkimennvy tuel), Fuafll

skupina 2: Parasilico AM 85-1, Parasilico L/9% ’I\wcruchtm Univerzilny silikon), Parasilico's
Aquanum, Varioseal, Miroseal i

UdeL o vhodoaosti poniitin v stavbe :

Slupinn 1 -- na tesnenie Skdr obvedovéhe plasya bndoy; s} uping 2 -~ pa wsnenie sklenych vypin,
Vhodnoit \»)rohkr). pre pomme v pripadoch, ns Viord sa vrrahuji poZiamo bezpeéhostné predpisy
nebola posidend. -

Tymto certifikitorm zhody su preaksoage

2hoda viastnostl, stvisiacich 9 zavPhaarmi vodmdbod ari wds. | § 2 zikona & 9071998 Z. 2.
o stavebnye v)"ro'r.l'ocl* vznenl nes ur;i.‘n predpisov: elastické zotavenie, stekavost viliabky,
taznast, nnf mvrnr R Gdermost po panoreni Ao vody, mipracia do podkladu, zmeny objemu, zmeny
hmotnostx_. tviidosl Shote AL wvilBovanie tkadlivie du pm\lru\ a2 {(v¥hosovend karta bezpeCrosmych
lidajov) —

T TR

¢
wvedendgho stavabneha vyrablu L it techmckymi ‘pccifi'kéciam a pravaymi predpismi:

N

i
STN 72 2331:1083 (shupiaa 1), TN 72 2332:1987 (skupina 2), vyhiitka MH SR & §15/2001 Z. z. —
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METAL COMPLEX s.9.0.

DruZstevna 34, 080 06 PRESOV-Niz.8ehastova Tel..091/7764313 Tel /Fax:091/7765558 mail: metalcomplex@vadium. sk

HS HSV spol. s r.o.
KOSICE

ATEST O KOMPLETNOSTI A KVALITE
ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

VYROBOK :  ZAMOCNICKE VYROBKY

TECHNICKY POPIS : JEDNA SA O ATYPICKE ZAMOCNICKE VYROBKY .

INVESTOR :  USSTEEL spolsr.o.

STAVBA : 148- KYSLIKOVY APARAT &. 9

OBJEKT : 002 - KOMPRESOROVA STANICA

PODKLADY :  Zamognicke vyrobky boli vyrobené podia dodanych projektovych vykresov .

MATERIAL ¢ Material na vyrobu zamognickych vyrobkov: okna dvere a vrata bol pouzity v triede 11373,

11353 s0 zarutenou zvaritelnostou.

PREVEDENIE : Prevedenie zamotnickych vyrabkov: zodpovedéa dodanej technickej dokumentaci, Zamocnicke
vyrobky boli vyrobené z ocelovych valcovanych materidlov delenych a spajanych zvarovanim
do celkov na pozadované rozmery podia vyrobného vykresu.
Tvarové spojenie zvaranych materialov bolo prevedené podta STN 42 5527. Tvary a
rozmery vzajomné zvaranych ploch boli upravené podia STN 05 0027 pre zvéranie v ochrannej
atmosfére. Zvary vo vyrobe sl prevedené zvarami so stupfiom hodnotenia 135PBWW 01,
111TBWWO01 podla STN EN 287 .

Vyrobca zodpoveda za kvalitu a kompletnost dodavanych zamognickych vyrobkov.

METAL COMPLEX <.r.-

ruzstevna
080 06 N\ZNA SEBASTOVEf\l

/ /;[/!t(d

V PreSove : 13.7.2006 Vypracoval: Ing. Marcin







METAL COMPL B X s.r.o.

Druzstevna 34, 080 06 PRESOV-NiZ Sebastova. Tel..091/7764313 Tel/Fax:091/7765558 mail: metalcomplex@vadium. sk

HS HSV spal. s r.o,
KOSICE

VYHLASENIE VYROBCU O PREUKAZANI ZHODY.
VYROBOK . ZAMOCNICKE VYROBKY

TECHNICKY POPIS : JEDNA SA O ATYPICKE ZAMOCNICKE VYROBKY .

INVESTOR : USSTEEL spolsr.o.
STAVBA 148 KYSLIKOVY APARAT &. 9
OBJEKT . 002 - KOMPRESOROVA STANICA

PODKLADY 1 Z&motnicke vyrobky boli vyrobené podia dodanych projektovych vykresov .

MATERIAL :  Materiél na vyrobu zamocnickych vyrobkov: okna dvere a vréta bol pouZity v triede 11373,
11353 so zaruCenou zvaritelnostou.

PREVEDENIE : Prevedenie zamotnickych vyrobkov: zadpoveda dodanej technickej dokumentacil. Zamotnicke
vyrobky boli vyrobené z ocelovych valcovanych materidlov delenych a spéjanych zvarovanim
do celkov na pozadované rozmery podfa vyrobného vykresu,
Tvarové spojenie zvaranych materiglov bolo prevedené podia STN 42 5527. Tvary a
rozmery vzajomne zvéaranych ploch boli upravené podfa STN 05 0027 pre zvéranie v ochrannej
atmosfére. Zvary (/o vyrobe sti prevedené zvaratmi so stupfiom hodnotenia 135PBWW 01,
111TBWWO1 podfa STN EN 287 .

Vyrobca zodpoveda za kvalitu a kompletnost dodavanych zamognickych vyrobkov.

ME (1 COMDLEX s.r.o.
ﬂruistevpé 34
-6 NIZNA SEBASTOVA

S mTaay

V PreSove : 13.7.2008 Viypragoval: Ing. Marcin







METAL COMPL B X s.r.0.

Druzstevna 34, 080 06 PRESOV-Niz.8ebastova. Tel:.091/7764313 Tel/Fax:091/7765558 mall: metalcomplex@vadium. sk

HS HSV spol. s r.o.
KOSICE

ATEST O KOMPLETNOSTI A KVALITE

OHYBANEJ ARMATURY
INVESTOR :  USSTEELspolsT. o.
STAVBA i 148- KYSLIKOVY APARAT &. 9
~ OBJEKT : 002 - KOMPRESOROVA STANICA
VYROBOK :  Ohyban a rovna betonérska vystuz.
MATERIAL :  Materidl na vyrobu ocefovej armatlry bol pouZity v akosti 10216, 10425 10 505 so

zaruenou zvaritelnostou.

PREVEDENIE : Prevedenie armatirry zodpoveda dodanej technickej dokumentacii.
Armat(ra je vyrobena z hreblenkovych a hladkych materiélov delenych aohybanjch na
poZadované rozmery podfa vykresu.

Vlyrobca zodpoveda za kvalitu a kompletnost dadavanych vyrobkov.

V PreSove; 13.7.2006 vypracoval: Ing, Marcin

4

// el LlLh (
METAL COMPLE i.r.o.

Druiste\(né 3 .
080 06 NIZNA SEBASTOVA
PRE&OV







META COMPLE X $.2.0.

DruZstevna 34, 080 06 PRESOV-Niz.8ebastova Tel..091/7764343 Tel/Fax:094/7 765558 mail: metalcomplex(@vadium. sk

HS j—ISV spol. s T.0.
KOSICE

VYHLASENIE VYROBCU O PREUKAZANI ZHODY

OHYBANEJ ARMATURY
INESTOR ~ :  US STEELspolsr. o,
STAVBA i 148- KYSLIKOVY APARAT &. 9
OBJEKT ;002 - KOMPRESOROVA STANICA
VYROBOK :  Ohybana a rovna betonérska vystuz.
MATERIAL : Material na vyrobu ocelovej armatiry bol pouZity v akosti 10216, 10425 10 505 so

zaruCenou zvaritelnostou.

PREVEDENIE  : Prevedenie armatiry zodpoveda dodanej technickej dokumentacii.
Armatlira je vyrobena z hrebienkovych a hladkych materislov delenych a ohybanych na
pozadované rozmery podfa vykresu.

PREUKAZANIE ZHODY: Vyrobca preukazuje zhodu ohybanej armatary s dodanou vyrobnou dokumentéciou a
normami prisludnymi pre dany typ vyrobku.

/
Vyrobca zodpoveda za kvalitu a kompletnost dodavanych vyrobkov.

V PreSove: 13.7.20086. vypracoval: Ing. Marcin

~

METAL GOHPLE)(;/O.

DruZstevna
080 06 NIZNA SEBASTOVA
PRESOV 1







Frem @ PREFA s,p ORLOV 1 PHONE No. 441. 963 921227
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bny Ustav stavebny, n. o.

Studend &. 3, 826 34 Bratislava
Autorizovand osoba, registraliné &fslo CIS 04/2002
Autorizicia udelens MVRR SR difn 25. 11. 2002

Akreditovany certifikagny orgdn pre certifikéciu vyrobkov

CERTIFIKACIA
VYROBKOY

_Akrediléeia udelena diia 23. 09, 2003 8:V 016

.

{
¢ CSK: 1801B & KP: 26.61.12 | © Pos: 6810
{& .. Vyrobea: STAV_OTREND, spol. s r. 0, _ i 1C0: 31716059
A Levotski 36, 064 01 Stard Luboviia ) »
i e Sty ! }

- t. o Miesto viroby:  STAVOTREND, spol. s 1. o. ! 1G0: 31716059-
il".:‘N\' [ A I y 4
M i

. .
LYSER Wt H

s o 4o M Eo ' B
w Cu. < Tento vyrobok bol podrobeny postupu preukazovanist zhody podl'a ustanoveni § 6 ods. 1, pism. d)-
© 74kona €. 90/1998-Z. 2,'0 stavebnych vyrobkoch v

By

" Platnost’ certifikdty prcukéfiahia zhody od: 31, 03, 200

stavebného vyrobku s technick

[

[

. 0stavebnych vyrobkoch v znenf neskorsich predpisov, |

' Vdaje o vhodnosti pouitia v stavbe: st uvedené na n%be tohto certifikdtu. —
. b T

K republiky. | 7

- " . k 4 / ; -.
: v .Bmtlsl&VG 29,03, 2004 x | R ﬂé Q_/[?%&h/
f | doorlig Jn Sla¥ean, CSe. -
' ) g riaditel’ TSUS - v
; @ vediei autorizovanej osoby ¢&, CIS'04/2002 »
" ' }

Nl e
[N TR

CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY

& 1801B/04/0575/1/C/C04
zo diia 31, 03, 2004

- vydany podfa ustanovenia

§ 21 zékona &. 90/1998]'/3‘:. z. o stavebnych vyrobkoch v znenf neskorgich
s predpisoy pre S '

" vyrobok: ~ stropné zelezobeténové pancly

A 'vy:'obxjnéOrlov,O(SS 43 Orlov 346

du: 30. 12. 2008,

e

'c)neni neskor¥lch predpisov a podPa vysledku
4

‘konania o certifikiciu preukdzania zhody autorizovand osoba tymto certifikatom preukdzania zhody

" " preukazuje zhodi vlastnosti
. S

. 1 ‘
‘ ymi Specifikiciami - pravaymi predpismi uvedenymi na rube tohto
cerlifikdtu zhody.: « : :

‘Uplatfiovand vntitropodnikové kontrola je v silade s technickymi ¥pecifikiciami a zakonom &, 90/1998 Z. 2.

}

; : : . t
Tento centifikét je vystaveny na zéklade sprévy o certifikdcii preukazania «hody &. C04/04/0263/1801B/CP
zo dita 29. 03. 2004, l - _‘ _

! N {
Poudonie: '

Protl tomulo certifikéitu preukdzanin zhody _ic'vyrobCu upr{ivncnk' podat’ Zindost' o preskamanie postupy & rozhoduutt
autorizovencj osoby do 1§ dul odo Wiia jeho dorudenin nn Ministcrsivo vystavby o regiondineho rozyojn Slovenskej

3

RozmnoZoval’ cerlifikdt preukazania zhody je mozuo len vcclku,jchy &ast len so'sihlasom antorizovang] osoby,

229 S .
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.~ Udaje o vhodnosti pouZitin v stavbe

\ Stropué Zelezobetdnové panely pln¢ a dutinové sa pfmiivajﬁ na vytvorenie nosne;j voclorowiéj
- konStrukcio objcktov ob&ianskej, bylovej alebo priemyselnej vystavby. —

Tymto certifikdtom zhody sa preukazuje

a) zhoda ?lastnosti, svisiacich so zdkladnymi poZiadavkami odst, 1 § 2 zakona &. 90/1998 7. 7.
... ostavebnych vyrobkoch v znenf neskorsich predpisov:
i TOZMCrova presnost, tvarové presnost’, vysiug (polot, priemer, druh a poloha), pevnost betonu
.V tluku, krytie vystuZe, nosné spésobilost, poZiarna odolnost’, hmotnostna aktivita 22Ra,
+ .« ekvivalentnd aktivita radia —

“uvedeného stavebného vyrobku s tymito technickymi ¥pecifikciami a pravoymi predpismi;
Technické osvedéenic & 1801 B/03/0647/0/Q04, vyhla§ka MZ SR &.'12/200) Z. z. —

b) zhoda viastnost, stvisiacich s identifikdciou vyrobku: '
tinosnost’ manipulagnych uchylov —

' _ uvedeného stai'eblléllo:vyrobku § tymito technickymi $pecifikdoiami a praviymi predpisimi:
- Technické osvedSenie &, 1801B/03/0647/0/004— o
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ZAPIS O SKUSKE VODOTESNOSTI NADRZE

{

‘ ; |

‘ \

1[4 %
Zapis 8. .. A0 .00 - o skiBke vodotesnosti nadriZe konanej
dﬁa'..ﬁ@f?é???é ...... ;.q- na stavbe g???f@é??.ﬁ%ﬁ??%%fi@fg7 ......
objext .. LIPETIIRLLY STAVICA b e e e e

cu 3 bt

Pritomni: odberatel : .é{gi%%;qeag,???, .......... frmn e m e :
buddci prevadzkovatel : (/. f. f7eee Lt L.
dodavatet |: ..7?[.?%@?;f7??;.%????f? ................

j

Technickdé data o priebehu shkiGisky -
)

t

A A e — it

1.) Popis skibianei nadrie:

e -~ ) o / "
Oznatienie naere?%??7?fﬁ%.{@%%?557. materiil Aﬁjﬁﬂ 7ﬂ¢ﬁﬁ5@f4@¥%q

--------------

Objem nadrZe ..iﬂ%f%% ..... vsBka vody pri skoike .70 . ...
Ide o skdBku prvd,. alebo opakovan# .......:YQ@ .............
Popis predchadzajtcich dprav: ..;5 ...... U
i i ettt e e,
| S é
2.) Udaie o a§ﬁ§ke:' }

i
¥
i

i . ' /
| ,&Z;?”’M Vi pods RONPS .S EFEg

Voda pou¥ita k naplneniu nadrie VELLIE AT T
- ' . ) ‘ T4 7 €4
Plnenie nadrie - zattiatok (dat.., hod .f?%g:?%@(..?? .......
xoniec | . ﬁ"".({‘ U% .. iﬂ.} ./:F ......
V¢ka hladiny vody po naplneni I e e e saees i
: ¥
i ]
. i
' "
3.) Prevedenie BkiBky, !
1
" |
3.1 Merani ch; 24 hodinach i i -
eranie po p | ; | ff\Q-Wﬁ'~ %ﬁ/[
vyika hladiny ...%...ETQ; ....... gat., hod., (1.0 00 0L,
{ AD 3 f ,/ g y ".
Popis zistenych z=gvad .......... Léﬁ@ﬂ..Z??%f% ..............
e :
L e ettt it e e
Popis preveden?chlopr&v ........ J...................J ......
e

B







e ——
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3.2 Meranie po druhgch 24 hodinich :

vyiska hladinv ....7f®

1
3
i

3.3 Meranie po tretich 24 hodlnacA

v¥bka hladiny|..... WY

popis zisten?qh zavad

»

Popis Prevedenych oprav

--------------

L Io I
e ieneaald dit., hod, .ﬂ&%;@é../@....
...... fzﬂfﬁﬁ
|
5
. ‘ f‘{,_
........ } dat., hod ]£~V|@€ e

-----------------------------

-----------------------------

P .

3.4 Meranie po étvrt?ch 24 hodlnach

vyika hladlny¢

v
i

|

4. hod otenie =) Bk

celkovy vnik vodv behom BEkiky
potiet presakuj?cich miest

Dalisie zistend  zavady

] a

|

5. Zaver v: ‘

A

“'® " oo oo a

%

---------

--------------

)

....... e e e e
----- ?‘---l..t'-----o.-.--‘-a-..l-
..... .:.............................
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5.2 SkudBanid nadrZ nevvhovuje =

6. Podpisv:

Datum:

odberatel
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doéaQateI,
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ZAPIS O SKUSKE VODOTESNOSTI NADRZE

|

1

'

Llgeoe A .
Zapls &. L0000 00 o skiBke vodotesnosti nadriZ2e konanej
difa ........c0cceann.. .. .. /na stavbe KYS(/MLV ’[}Lﬂ'f'ﬁﬁwg(} e

----------------------------------------

Pritomni: odberatel P fHé’ (‘/QU/'DZC {4’: ’%/jﬁ ....... b m e oo e ‘

buddci prevadzkovatel : (} S: W 5’5 {{{“L&Z e
dodavateY 't . ... ﬁj . f?’/ 2 *{; //‘5 . Kii?% ...............
: |
!
Technické dita o priebehu skidiky : g
1.) Popig pkubBanei nadrie: !
, { ;
, ! / :
Oznatenie nadrie ‘ﬂ/f? 77(/ % M/ X&//ﬁ ‘?9{“{ material ’é Z’/\Z\)@ TKMF%’% ﬁh % >*i
Objem nadrze ...7% k3. ... ugka vody pri skaske .7 C.. ...
Ide o skdku prvd,. alebo opakované ......... 'ﬁ _‘! {.@ ............
Popis predchadzajdcich dprav: .. * ceeeenaaea U
‘ ..%..........,‘/./:' ............
- {
: » |
2.) Udaje o skuke: ;
. | P /
] ) § A 2 };/,// {ﬁ% ) } fj 'y s “‘,‘:-‘ : o
Voda pouZita k narlneniu nadrie [/12{77@{[,5/’ iﬁ/j[; ﬁf%z,y; é/ S ; %&/
Plnenie nadrfe — zatiatok (dat., hod.) ./0:Y: A00L /5%&, .-
koniec } ?fﬁ“y jéﬁf}?{ /{ C e
Vgtka hladiny vody po naplneni | ....... 790
: }
|
. 4
3.) Prevedenie skiudky |
‘ !.
' ]
3.1 Meranie po prvych 24 hodinach AU
HU ’ , #.9. pLees 077
voBka hladiny ......J/ 0% ....... dat., hod. .. J. . .00, e e
» i
Popim zistenvch zavad .......... J&Z 7’/’{ﬁ .................
L e et e
Popis preveden?eﬁ% OPTravV  ........ Jecenencnsasonnoncannanannan

y ||| = e e e e e masesaeeceeueeeeenaeerooesae.

A
!
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3.2 Heranie PO druh?ch 24 hodinach :

, 2. U foeg Jo T
vstka hladiny ...... 77 dat., hod. ﬁ@_{????,? .....
Popis =zistengch zsvad ...... {....Z??.j%%q%7 ................
Popis prevedenvch OPTaAV . i e

i
3.3 Meranie po tretich 24 hodlnécq %L 1 {{ ﬁ,Vf
0o
vyBka hladlan ............... dat., hod. / ...Fi .........
Popis zistenych zmavad ............ @%?ﬁ.:Z%Z@? .............

----------------------------------

----------------------------------

3.4 Meranie po Btvrigch 24 hodinach :
vyika hladiny |

f
3
;

!

§

4, Vvhodnotenie Bkgékz : ]
celkovy Gnik vody behom skisky
potiet presakujﬁcich miest

Dalitie zistenéfzéyadv

]

!
i

5. Zaver : 3 .

5.1 SkGBana nadrz ... 0000 AT vvhovuije

podmienkdm skuky vodotesnosti’ podra ¢ésn 736505
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|
L t
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ESNAS |

Reg. No. 041/P-007 ‘

FIRES sro.

CertifikaCny orgdn na vyrobky akreditovany The Experts on Fire Safety

Slovenskou narodnou akreditac¢nou sluzbou

PROTOKOL O KLASIFIKACII REAKCIE NA OHEN VYROBKU
S VYUZITIM ROZSIRENEJ APLIKACIE VYSLEDKOV SKUSOK

Objednavatel" OBIFON s.r.o.
Zelezniény rad 14
Novéa Baria
968 14
Slovenska republika

Vypracoval: FIRES s.r.o.
Autorizovana osoba MVRR SR SK 01
Osloboditelov 282
Batizovce
059 35
Slovenska republika

Nazov vyrobku: Podhladova akusticka kazeta OBIFON

Cislo klasifikaéného protokolu: FIRES-CR-081-06-NURS

Cislo zakazky: C - 05/252 - 05/068
Datum vydania: 11-05-2006
Cislo vytlagku: 2 Poéet vytlatkov: 4

Rozdelovnik vytlackov:

1 OBIFON s.r.0., Zelczmitny rac 14, 968 14 Nova Bana, SR

2. OBIFON s.r.o.. Zelezniény rad 14. 968 14 Nova Bana, SR

3. (elektronicka verzia) FIRES s r o Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce. SR

4. (elektronicka verzia) OBIFON s r o Zelezni¢ny rad 14, 968 14 Nova Bana. SR

Tento klasifikacny prolcaw pussddse & 6 stran a mbze byt pouZity alebo reprixicac,an, iwn v celku

FIRES 134/C-18/07 22C4




Protokol

e)

2.3

0 klasifikacii FIRES-CR-081-05-NURS

kasirovaci material.
Rohoz NGR - biela:

biela netkana textilia typ SM 60/8 z neonentovanych, rovnomerne rozloZenych sklenych
viakien navzajom spéjanych spopvom hrubea 0.23 mm, objemové hmotnost 270 kg.m™,

Stranda 3

-3

plosna hmotnost 0,062 kg.m’ (vyrobca Johns Manville Sales GmbH, Faserweg 1, D-

97877 Wertheim, Germany),

Varianty vyrobku

jednotlivé varianty vyrobku sa od seba lisia hrubkou. mnozstvom a spésobom nanesenia
povrchového nateru OBICOLOR .

rTro mnmoow»

INDUSTRY bez povrchového nateru

POLAR (hrabka nateru 0,1 mm, plosna himotnost nateru 30 g.m” ),

AMETIST (plo&na hmotnost nateru 76 g.m’%):

BLANCO (hribka nateru 0,2 mm, plodna hmotnost nateru 150 g.m?);

MRAMOR (plosna hmotnost nateru 187 g.m™);

CORAL (plo$na hmotnost nateru 343 g.m?);

AKUGLAS (plosna hmotnost nateru 408 g.m);

GALAXY (hrubka nateru 0,4 mm, plodna hmotnost nateru 420 g.m'z). Skusany vyrobok.

Udaje o hribke vrstvy nateru st dodané zakaznikom a maju len mformatwny charakter.
Maximalna hrdbka nateru je 0,4 mm s ploSnou hmotnost 420 g. m?

3. Protokoly zo skiisok pouzité pre tuto klasifikaciu
3.1 Protokoly zo skusok
Poradové|  okusobne Objednavatel Sislo Datum | Skusobna
protokolu | datum vydania skusky protokolu skusky metéda
Fires s.r.o. FIRES RF
A OBIFON s.r.o0., STN EN
(1] Batizovce, SR Nové Baria, SR 030/06 04. 04. 2006 13823:2003
26. 04. 2006 AUNS
PTEU MV SR
. IZOMAT a.s. STN EN ISO
(2] Bratislava, SR AR 42/2006 | 17. 02. 2006 ,
21 02. 2006 Nova Baria, SR 1716:2003
. PTEUMY SR ZOMATas., | gunops | 24 - 26,08 |STNENISO
08. 09. 2005 Nova Baria, SR 2005 1716:2003
PTEU MV SR
[4) Bratislava, SR | ookl &% | 892005 | 30.08. 2005 ST EN S0
08. 09. 2005 ' '
: DIN EN ISO
MPA, Braunschweig, IZOMAT a.s. august — 1716:2002
(5] Nemecko, . . 3238/9315-1| september
Nova Barna, SR DIN EN ISO
20. 10. 2005 2005 11822002

FIRES 134/C-19/07/20C5




Protokol o klasifikécii FIRES-CR-081-05-NURS Strana 5

Poradové &islo Charakteristicka : Vysledky
protokolu a veli¢ina / Polet Priomern§_ . Spinenie
skiSobna metdda paramgter/ skudok | hodnota s.'p?“te’. charakteristickych
medzny stav charakteristickej
cp veliéin
veli¢iny (m)
(18]
STN EN ISO 1716 PCS (MJ/kg) 3 1.40 (-)
(NOBASIL SPE)
[18] AT[C) B 13.1 (-)
0, 2 -
STN EN ISO 1182 am% I T C)
(NOBASIL SPE) Lo 0 (-)
[18]
STN EN ISO 1716 PCS (MJ/kg) 5 1,26 (-)
(NOBASIL SPS) .
[18] AT[C] 10,1 (-)
[+ -
STN EN ISO 1182 am% 5 34 0
(NOBASIL SPS) G 0 ()
4, Klasifikacia a oblast' rozsirenej aplikacie
41 Klasifikagny odkaz

Oblast roz§irenej aplikacie je vypracovana podia internych predpisov spracovatefa.
4,2 Klasifikacia

Vyrobky, podhladové akustické kazety OBIFON, v zavislosti od ich spravania z hladiska reakcie na
ohen st klasifikované (plati pre véetky varianty opisané v kapitole 2.3):

A2

Doplnkova klasifikacia z hladiska tvorby dymu:
s1

Doplnkova klasifikacia z nfadiska tvorby horiacich kvapiek alebo castic:
do

Format klasifikacie reakcie na ohef pre stavebné vyrobky okrem podlahovych krytin je:

Spravanie pri Tvorba dymu Horiace kvapky
poZiari
A2 - s | 1 ' d | o

Priklad uvadzania klasifikacie: A2 - s1, dO

Klasifikacia reakcie na ohen: A2 - s1, d0

FIRES 134/C-19/07/2005




Protokol o klasifikacii FIRES-CR-081-05-NURS

Strana 4

3.2 Vysledky skusok
‘s Vysledky
Poradove ¢islo Charak't'e.rlstlcka , :
veli¢ina/ Potet Priemerna X
protokolu a arameter / kutok | hodnota spojitej Spinenie
skasobna metoda parameter skuso pojite) | .harakteristickych
medzny stav charakteristickej veliéin
veli¢iny (m)
FIGRAg 2m) 49,1 (-)
(1] FIGRAg 4 16,2 (-)
LFS<okraj vzorky - ano
STN EN 13823 THRis00s . 1.3 ()
o SMOGRA (m’/s’) ’ o0 |0
cely vyrobok TSPeoos o 7.5 () ]
(typ Galaxy) horiace kvapky / ni
¢astice ) e
2
(farba Obicolor)
[3]
STN EN SO 1716 PCS (MJ/kg) 3 40,330 t 0,292 {-)
(lepiaca hmota Collano
(PE))
Poradové &islo Charakteristicka Vysledky
protokolu a veli¢ina/ Poclet Priemerna Spinenie
L . ] parameter / skasok | hodnota spojite]j e
skusobna metdda medzny stav charakteristicke] charakternlvs,tlckych
velicin
velic¢iny (m)
[4]
(rohoZ NGR biela)
[18]
STN ENISO 1716 PCS (MJ/kg) 5 1,08 ()
(NOBASIL FKL)
[18] AT[C] 10,4 (-)
o -
STN ENISO 1182 am% 5 5.9 i
(NOBASIL FKL) b 0 (-)
[18]
STN EN ISO 1716 PCS (MJ/kg) 3 0.82 (-)
(NOBASIL MPN)
[18] AT[C] 28 | 0
Am% 1.7 -
STN EN SO 1182 - 5 - S o A—
(NOBASIL MPN) l 0 (-)

_FIRES 134/C-19/07/2005




Protokol o klasifikacii FIRES-CR-081-05-NURS Strana 6

4.3 Oblast aplikacie
Tato klasifikacia plati pre nasledné koneéneé poutes vysobiu
) podhladové akustické kazety OBIF ON,
. vyrobok je mozné pouzivat vo vodorovngy @ Iwisie; polone, bez podkladu, so
vzduchovou medzerou a na podkladavey sTstve s tnedou reakcie na ohef A1 bez
vzduchovej medzery.

Tato klasifikacia je tiez platna pre nasledujice parametre vyrobku:

Hrubka Je dovolena zmena hrubky vyznamného prvku vyrobku,
maximalna hrubka je 40 mm,

Objemova hmotnost’ [kg.m™]  Nie je dovolena zmena objemovej hmotnosti vyrobku ani jeho
komponentov,

Hrubka povrchového néateru Je dovolena zmena hrubky povrchového nateru, maximalna
hrubka nateru je 0,4 mm,

ZloZenie vyrobku Nie je dovolena zmena zloZenia vyrobku;
Nie je dovolené zvadc¢senie. mnoZstva organickych latok vo
vyrobku ani v jeho komponentoch.

5. Obmedzenia
Tento klasifikaény dokum-nt nemoéze nahradzovat podiatodnu skusku typu ani certifikat vyrobku.

Platnost tohto dokumentu je do 11. 05. 2011.

VYPRACOVAL N RO SCHVALIL
\\g\
%,
e 5 FIRES 5
> 3 The Experts an Fire Safety 5?
> A
g %, &
00:; .;\mss\\
Ing. Samuel Skokan Ing. Stefan Réastocky
posudzovatel certifikagného organu na vyrobky veduci certifikaéného organu na vyrobky
FIRES spol. s r.0. Batizovce FIRES spol. s r.o. Batizovce

FIRES 134/C-19/07/2005







Priloha &.1
TEEE TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY

Autorizovana osoba SKTC-106, Osvedfovacie misslo O8 64/1888, Autorizovand osoba CIS 04/1898

\E \/; Skuobné laboratérium poboéky Nitra

Braneckého 2, 949 01 Nitra. tel.. ++421-(0)87-6522793,4 fax.: ++421-{0)87-6522793 E-mail: krsiak@nr.tsus.sk

PROTOKOL O SKUSKE
&.: 40010062

Nazov a adresa zakaznika: ing. Dudan Spirek — OBIS
: Zahrbska 18
968 01 Nov4 Baria
Druh ozna&enia skigobného materialu: Akustické podhladové kazety OBIFON, typ Blanko
Datum prijatia ski$aného materialu: 19.03.2001
DAatum vykonania skusky: 19.03. az 26.03.2001

Nazov skiasgky, resp. skusanej viastnosti a islo normy, resp. iny identifikaény Udaj skusobnej
metédy, postupu: :

' ékdéobny postup:

“Odolnost vodi vihkosti SkuZobny postup IBMB TU Braunschweig N

Udaje o odbere vzoriek:

miesto a spésob odberu: vzorky do SL poboéky Nitra dodal zdkaznik
datum odberu: 19.03.2001

prevzal: Ing. Anna Paulikova

zapis o prevzati vzoriek &.: 01073

Sposob uloZzenia a o$etrenia vzoriek:
Vzorky boli pred skigkou ulozené v ski$obnom laboratériu pri teplote 20°C a 50% relativnej vihkosti




i v o ot

Protokol o skiigke &.: 40010062

PouZity skasobny pristroj, jeho metrologicka nadviéznost:

Nazov meradla {zariadenia

Posuvné meradlo digitaine ‘ 08 40 0011« £ 0,006 mm

Klimatiza&ng komora Z 40 0021 -
Nadvéznost meradiel na etalény TSUS je uvedena na evidenfnych kastdch meradicl

Odchylky od normalizovaného skisobného postupu a vistky okolnosti, ktoré mohli mat’ vplyv
na vysledok skasky: Ziadne :

Pouzita nenormalizovana metéda:  Ziadna

Zistené vysledky merania:

. .+ |_Klimatické podmienky pri skudke
Cislo vzorky max. teplota” | max. rel. vinkost
01073 -1
01073 -2 40°C 95% 14481 1 1/527 |
01073 -3 144151
Zistené nedostatky: Ziadne
Prehlasenie:

Vysledky skasok sa tykaju predmetu skUsky a nenahréadzajy iné dolasmenty (napr. sprévneho charakteru), ktoré
sU organmi Statneho odborného dozoru podla $pecifickych predpisov poZadované.
Protokol o skiske méze byt reprodukovany iba cely. Na reprodukciu &asti protokolu je potrebny pisomny suhlas

skudobného laboratéria.

Datum vystavenia protokolu: 26.03.2001
Protokol o skiiske vypracoval: Lubomir Rongyos
Kontroloval: Juraj Madkay

Veduci skisobného laboratéria: ing. Milan Kr&iak




T!“E Technicky a skiisobny ustav stavebny @ SNAS
) Autorizovana osoba SKTC - 105 Y
Autorizovana osoba CIS 04/1998 —
M Osved&ovacie miesto OM 04/1998

Akreditované skiugobné laboratorium
pobotka Presov, Budovatelska 53, 080 01 Pregov tel. 091/7732631, 7733681, fax:091/7723089

Zakazkové ¢islo : 80010064 Celkovy pocet listov : 2
List €. 1

PROTOKOL O SKUSKE
1 &. 80010064

Nazov a adresa zakaznika: OBIS - Ing. Dusan Spirek
Zahrbska 18
968 01 Nova Bana

Druh a oznaéenie ski$aného materialu: stenovy panel Obifon Soundtrap

Datum prijatia skisaného materialu: 26.02.2001

Datum vykonania skisok: 13.03.2001 - 14.03.2001

Nazov skusky, resp. skiisanej viastnosti a Eislo normy resp. iny identifikaény udaj skusobne;j
metody, postupu:

- STN 73 0863 1991 Stanovenie $irenia plamefa po povrchu stavebnych hmot,

- P 80 2002.

Udaje o odbere vzoriek: Vzorky zaslal zakaznik postou do skusobného laboratoria TSUS pobotka
Presov.

Klimatizacia vzoriek: Vzorky boli pred skiskou klimatizované pri teplote vzduchu (20 £ 5) °C
a relativnej vihkosti (60 +5) %. Skusky boli vykonavané pri teplote vzduchu (20 + 5) °C a relativne;
vihkosti 60 az 80 %.

Pouzity skisobny pristroj, jeho metrologicka nadvéznost'.

Tab. 1
Nazov meradla /zariadenial Evidenéné €. karty Presnost’
Posuvné meradlo M 80 0033 + 0.02 mm
Posuvné meradlio 0 - 400 mm M 80 0046 £ 0.1 mm
Skusobné zariadenie podfa STN 73 0863 Z 80 1003 -

Odchylky od normalizovaného skusobného postupu a vSetky okolnosti, ktoré mohli mat’ vplyv
na vysledok skusky: Nenormalizované postupy neboli pouzité. Vetky skusky boli vykonané v sulade
s platnymi STN.

Pouzita nenormalizovana metéda, postup: nepouZita

Udaje o presnosti, neistote merania: Rel. kombinovana neistota £ 1 % z "ig".
(Stanovuju sa neistoty merania v zmysie TPM 0051-93 "Stanovenie neistot pri meraniach”)

Popis skusaného materidlu: Stenovy panel Obifon Soundtrap hrubky 40 mm zloZeny z nobasilu,
kasirovanej sklennej tkaniny a omietkovej zmesi. Vzorka bola vystavena tepeinému zataZeniu zo
strany omietkovej zmesi. Rozmer vzorky 1050 x 350 mm.




Protokol o skuske &. 80010064

Celkovy podet listov : 2

List €. : 2

Zistené vysledky merani:
Tab. 2

Cislo vzorky 1 2 3 Priemer
Datum skusky 13.03.2001 14,03.2001 14.03.2001
Tep. v labor. [°C] 20 20 21
Rel. vihkost' [%] 66 67 66
TA [mln] - - . .
Ty [min] - - . .

Zapalenim plynovych horakov pre vyhrievanie spafovaci
dym a zé&pach. Po zapaleni pr
seraviet, uvolfiovala slaby dymaz

do 30. min. nedosiahol bod “A"* a vzorka sa nevznie

apach, vypaloval

{davného horaka v 4. mintte vzorka v
a sa,
tila, bola skuiska ukondéena.

u zadala vzorka uvolhovat slaby
mieste jeho posobenia zatala
akolko plame ani

eho priestor

menila farbu - hnedia. N

Tab. 3

Index Sirenia plameia ig [mm/min]

Rychlost’ $irenia plamena vg [mm/min]

0,0

0,0

Zistené nedostatky: nezistene

Vyhlasenie:

Vysledky skusok sa tykaju len pre
charakteru), ktoré su organmi $tatne
Protokol o skuske moze byt' repro
pisomny sdhlas skugobného laboratoria.

19.03.2001
19.03.2004

Datum vystavenia protokolu:
Doba platnosti protokolu:

Vypracoval: Ing. Rudolf Kohler

Kontroloval: Ing. Ladislav Niznik

Veduci skusobného laboratéria: Ihg, Rudolf Kohler

dmetu skusky a nenahradzaju iné dokum
ho odborného dozoru podia §
dukovany jedine cely. Na repro

enty (napr. spravneho
dpisov pozadovane.
protokolu je potrebny

pecifickych pre
dukeiu Casti




Akustické a dekoracné obklady

Vyhlasenie vyrobcu o preukdzani zhody
v zmysle par.6 ods./1/ pism.‘a/b ,¢/ a par. 25 zakona &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch

¢..C4.5/01/0083/V/S04

Vyrobea: Ing.DuSan Spirek-OBIS ,Zahrbska 18,968 01 Nova Batia
Miesto vyroby: Hradza 31, 968 01 Nové Batia

Vyrobok: Akustické podhladové kazety OBIFON

Varianty: Ametyst,Blanco,Crystal,Galaxy,Mramor,Rubin,Travex“ton,Universe

Technicky popis:Kazety Obifon na vyrabaji z dosiek z lisovane; mineréalnej viny kasirované
sklovlaknitou nizkogramaznou rotiozou. Licna strana ma hladku alebo plasticku latexovi
tprava podl’a typu a vzoru. ‘

CZ:C4.5 KP:26.82.16 PCS: 680620

Stavebny vyrobok bol podrobeny preukazovaniu zhody podla par. 6 ods. 1 pism.c zakona
&. 90/1998 7.z. v zneni zakona &. 413/2000 Z.z. pri ktorom boli pouZité tieto podklady:

Protokol o preukaznej sktske ¢. S04/01/0025/C4.5/SN s platnost'ou do 31.12.2006
ktory vydal Technicky a skiiSobny ustav stavebny Bratisalva ako autorizovana osoba &.CIS
04/1998 o \

Sprava o vysledku podiatoénej inSpekeie ¢. 01/2001 s platnost'ou do 31.12.2006, ktoru
vydal vyrobca Ing: Duéan'Spirek — OBIS Zahrbska 18 968 01 Nova Bafia

Udaje o vhiodnosti pouzitia v stavbe: Akustické a podhladové kazety OBIFON st uréené
ako akustické a tepelnoizolaéné obklady stropnych konstrukei .

Vyrobea v zmysle ustanoveni zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni zakona
¢. 413/2000 Z.z. vyhlasuje, Ze

vyrobok je v zhode

s technickymi $pecifikaciami a pravnymi predpismi uvedenymi na rube tohto vyhlasenia
o zhode. Vyrobca oznadi vyrobok znadkou zhody Csk. Zodpovednost’ za to, ak stavebny
vyrobok nema vlastnosti overené preukazovanim zhody znasa vyrobca.

V  Novej B‘ani diia 2‘6‘.04.20()1‘ | Ing.DuSan épire’kk

N
ING. DUSAN 8PIREK
, IREK . og)
;XZ%B&KPAOD;‘sL‘AQ'OV'O,?KLADOé
' ., NOVA pafl
IC0: 10923468 18 DPH; Sk 1020615673




Vyrobea vyhlasuje zhodu s tymito technickymi Specifikaciami a pravnymi predpismi:
Technické osvedcenie &. C4.5/01/0092/0/004, zdkona ¢& 272/1994 Z.z. v zneni neskorsich
predpidov v tychto vlastnostiach: stupess horlavosti, pozZiarna odolnost, zdravotna
neSkodnost, odolnost proti vihkosti, rozmery. dlka a Sirka, pravouhlost, rozmery: hribka,

plosnd hmotnost, Cinitel zvukovej pohltivosti, objemovd hmotnost, sucinitel tepelnej
vodivosti.

V Novej Bani dita 02.05.2001 Ing. Dugan Spirek

-
ING. DUSAN 8PIREK . o
VYROBA. PODHL’AOOV,OBKLAOO\’?

ZAHRBSKA 18, NOVA pAf
A , fiA
ICO: 10933468 13 OPH: Sk'1020615573




‘r!“! Technicky a ski$obny ustav stavebny, n. o.

Osvedéovacie miesto OM 04
Studena 3, 826 34 Bratislava
Slovenska republika

Technické osvedcenie C4.5/01/0092/0/004-21/06
Zmena 1/06

v zmysle ustanoveni § 26 zakona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov

Obchodny néazov vyrobku: Akustické podhfadové kazety OBIFON
Druh vyrobku: :
Vyrobca: ‘ Ing. Dusan Spirek — OBIS

Zahrbska 18
968 01 Nova Bana
Slovenska republika

Miesto vyroby: .~ ° ing. Dusan Spirek — OBIS
S S Hradza 31
968 01 Nova Bana
Slovenska republika

Typ a u&el pouzitia ~ ;. o - Ametyst, Blanco, Crystal, Galaxy, Granit, Mramor, Rubin, Traver-
stavebnéhovyrobku: ton, Universe su uréené na akusticke a tepelnoizolagné obklady vnu-
- tornych stropnych konstrukcii.

Platnost S
technického osvedéenia od: 16. 02. 2001

"

do: 16. 02. 2006

Predlzenie platnosti do:  31.12.2006

Zmena technického osved¢enia obsahuje 2 strany.




Osvedtovacie miesto OM 04, TSUS

jeho platnosti. Platnost' predizenia je obmedzena datumom koexistencie harmonizovanej normy
EN 13964 do 31.12.2006.

Touto zmenou sa meni nasledujlca &ast technického osvedéenia:

Titulna strana

Platnost' technického osvedéenia
sa meni:

Predizenie platnosti do: 31. 12. 2006

* Tato zmena technického osvedéenia bola vypracovana na zaklade ziadosti vyrobcu o predizenie

V Bratislave dna 14. 03. 2006 N . . -

doc. Ing. Jan Slastan, CSc.
vedlci Osved&ovacieho miesta OM 04

Za osvedCovacie miesto administrativne spracovala:
Ofga Horvathova

Zmena technického osvedéenia &. C4.5/01/0092/0/004-21/06 Stvers 2 22




FIRES, s.r.0

r 4
Autorizo‘vané osol;a reg. €.: CIS 01/1998 FIRE S $.1.0.

Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Tel.: +421 92 7752298, Fax: +421 92 7752361, e-mail: info@fires.sk, www.fires.sk POZIARNA ODOLNOST

PROTOKOL O SKUSKE

Protokol &islo: SLPO 122-00 A
Skusana vlastnost’: PoZiarna odolnost’
Skusobna metdda: STN 73 0856:2000

Skudky poziarnej odolnosti zavesenych podhladov

Nézov vyrobku: Stropny zaveseny podhl’ad Obifon, typ Blanco
Vyrobca: OBIS - Spirek, Hradza 38, 968 01 Nova Bafa
Zadavatel’: OBIS - Splrek, Hradza 38, 968 01 Novéa Baria
Cislo zakazky: A 127/00

Identifikaéné ¢&islo vzorky: 'V 242/00 (A)

Datum prijatia vzorky: 01.12.2000

Détum vykonania skugky:  11.12.2000

Pracovnik zodpovedny za technicku stranku protokolu: Marek Gorlicky

Datum vydania protokolu: ~ 04.01.2001

Podet stran

Protokolu: 7 " priloh: 8

Pocet vytlackov: 2 vytlacok ¢islo: 2

Rozdelovnik vytlagkov:
vytlacok Cislo 1: FIRES, s. r. 0., Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce
vytlaéok ¢&islo 3: OBIS - gpirek, Hradza 38, 968 01 Nov4 Bana
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1. UVvoD

poziarnej odolnosti firmy FIRES,; s. r. o.
Nové Bara. Skuska bola vykonang pod/
pritomni zastupcovia.

. 2. MERACIE ZARIADENIE

-mail: info@fires.sk, www.fires.sk

gt

F- 4
FIRES s.r.o.

POZIARNA ODOLNOST
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v Batizovciach, pre

: firmu OBIS - Spirek, Hradza 38, 968 0]
a STN 73 0856:200

0. Pri skugke neboli zo strany zaddvatel'a

Meradlo, pristroj, zariadenie Podet kusov Evidenéné &islo
Vodorovn4 sku$obna pec 1 F 90 002
Meracia Ustredila THERM 5500-3 1 F 69 001
| ?géacsit)eny termoclanok K ¢ 3 mm (teplota 6 F 00 734 a2 F 00 739 7
Termoc¢lanok K 2 x & 0,5 mm (teploty na 28 F 00087, F 00 097, F 00 075, F 00 074,
vzorke podl'a STN 73 0856:2000) F 00 090, F 00 076, F 00 078, F 00 063,
F 00091, F 00 730, F 00 731, F 00 733,
F 00 649, F 00 642, F 00 648, F 00 709,
F00712,F 00710, F 00 070, F 00 071,
F 00082, F 00 110, F 00 732, F 00 71 l,
F 00 714, F 00 080, F 00 094, F 00 095
Oplasteny termoélanok K ¢ 3 mm (teplota 1
okolia meran4 vo vzdialenosti 1 m od F 00715
povrchu vzorky)
Prevodnik tlaku DPS 1 F 71 004 ,
(tlak v peci merany v 2/3 vysky vzorky) L
Prevodnik polohy lankovy 2 F 74 001, F 74 002 ]

3. PRIPRAVA VZORKY

Pri skuske bola pouzitd vzorka ¢isl

i Komponenty na vyroby skuSobnej vzorky
_f odber ani kontrolu vzorky pod!’

| 4000 mm (Sitka x diZka). Montas veor

0 V 242/00 (A), Stropny zaveseny podhlad rozmery 3000 x

ky bola vykonana pracovnikmi sku3obného laboratéria
boli dodané zadavatel'om skusky. Laboratérium nevykonalo

a dokumentacie.
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5.5 VYHODNOTENIE SKUSKY

Teplota v peci zodpovedala normovej krivke podfa STN 73 0851:2000 &l. 5, odchylka od tejto
krivky poditand podla STN 73 0851:2000 €1. 9 bola podas celej skuky mensia ako medzna odchylka
podPa STN 73 0851:2000 &1. 9 (pozri priloha 1 A tabul’ka nameranych hodn6t).

PoZiarna odolnost’ skulanej vzorky bola posudzovand podla STN 73 0856:2000 s tymito vysledkami:

Medzny stav Cas do dosiahnutia medzného stavu v celych | Neistota merania
miniitach [min] *
Celistvost’ &l. 6.7.1 . 31 - u:

Nosnost’ ¢l. 6.8.4,5

GS/ 002 T3'hit t3'krit nilStOta T3kl‘it - t3krit Il:lStOta TD tD neistota tD
° . 3'krit ° . kit ° . .
os/op | [°Cl | [min.] [min] [°C] | [min] [min] [°C] | [min.] [min. |
0,4 409 24 0,90* 572 - -
0,5 377 22 0,43% 526 - - 300 13 0,25%*
0,6 342 20 0,38* 474 - -

Ty 1y - hitické teploty pre vystu predpétych betdnovjch konstrukeif podla STN 73 0856:2000 prilohy 1

3ty - Cas dosiahnutia medzného stavu straty dnosnosti alebo stability podla STN 73 0856:2000 &1.6.8 od. 4 pre vystuz predpdtych
beténovych konstrukceii ‘

T340y - Fevitické teploty pre ocelové konStrukcie a pre vistuz Zelezobeténovich kontrukeil podia STN 73 0856:2000 prilohy 1

13,4 ~ Cas dosiahnutia medzného stavu straty inosnosti alebo stability podia STN 73 0856:2000 ¢1.6.8 od;: 4 pre ocel ové konitrukcze apre

vystuz Zelezobeténovych konstrukeil
T, -kritické teplota pre nosniky z dreva alebo z hmét na bdze dreva, alebo nosniky ktoré obsahujit iné horlavé hmoty podra

STN 73 0856:2000 ¢1.6.8 od. 5
tp - das dosiahnutia medzného stavu straty tinosnosti alebo stability podia STN 73 0856:2000 &l. 6.8 od. 5 pre nosntky z dreva alebo
z hmdt na baze dreva, alebo obsahujiice iné horiavé hmoty

*  Rozsirend Standardna kombinovand neistota (koeficient pokrytia ki = 2)
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Protokol kentroloval: Ing. Miroslav Smolka , ,/L’._ [ \g/ I
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ZAVER

Tento protokol podrobne popisuje spdsob zostavenia, podmienky skusky a vysledky ziskané pri
skuske prvku konstrukcie opisanej v tomto protokole na zéklade postupu stanoveného v EN 1363-1 a
ak je vhodné EN 1363-2.
Z povahy skii$ania poZiarnej odolnosti a z toho vyplyvajticich tazkosti vyjadrenia neistoty merania
poZiarnej odolnosti nie je moZné poskytnit’ deklardciu stuptia presnosti vysledku.

Vysledky skugky sa tykaji iba sktanych predmetov. Tento protokol nie je schvalenim skti§aného
vyrobku skuSobnym laboratériom ani akreditaénym orgénom, ktory dozera na &innost sktSobne.
Skuska bola vykonana na skuSobnom zariadeni sktgobného laboratéria poZiarnej odolnosti firmy
FIRES, s. r. o. Batizovce. Bez pisomného sthlasu tohto skuSobného laboratéria je dovolené
kopirovat’ alebo rozgirovat’ tento protokol iba ako celok. Akékol'vek zmeny obsahu protokolu méze
vykonat’ iba ski$obné laboratérium poZiarnej odolnosti FIRES, s. r. 0. Batizovce.
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